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Kurzanleitung fiir die MicroStation MDL-Applikationen LICAD4MS & LICAD4PDS (Version 9.4.0.1)

Installation
Starten Sie das Installationsprogramm , licad4_ms_pds_V9401_de.msi”“.

Die MDL-Applikationen sind fir die folgenden MicroStation Versionen im Installationsprogramm
enthalten:

- MicroStation 95 / SE
- MicroStation/J (V7)
- MicroStation V8m

- MicroStation V8i

Sie konnen im folgenden Dialogfenster auswéhlen, fiir welche MicroStation Version/Versionen Sie die
Programme installieren mochten. StandardmaRig werden die Programme fir alle unterstiitzten
MicroStation Versionen installiert. Die MDL-Applikationen werden standardmaRig in das
Installationsverzeichnis ,,C:\Programme\LISEGA\LICAD4MS & LICAD4PDS for MicroStation” installiert.
Dort wird fiir jede MicroStation Version ein Unterverzeichnis erzeugt, das die entsprechenden Dateien
enthilt. Die Verzeichnisse kénnen (iber die Schaltfliche ,Andern” geindert werden. Es wird dabei aber
immer nur das Verzeichnis fur die aktuell ausgewahlte Programmversion gedndert. Wenn Sie das
Verzeichnis fir alle Versionen dndern wollen, missen Sie dies entsprechend fiir die anderen Versionen
wiederholen.

Achtung: Fir jede Version sollte ein separates Zielverzeichnis angegeben werden.
Wenn nicht, werden die Dateien jeweils Gberschrieben und Ihnen steht nur die zuletzt
kopierte Version zur Verfligung, ob diese dann zu Ihrer MicroStation Version passt ist nicht
gewadbhrleistet!
Das Installationsprogramm priift dies nicht!

i'..z!:'J IL3 & LICAD4PDS for MicroStation - InstallShield Wizard

Angepasstes Setup
W ahlen Sie die Features, den Sie installieren wollen,

Klicken Sie auf eine der Svmbale in der Liste, urm die Atk einer Feature-Installation 2u dndern.

MDL Anwendungen Fir Microstation SE Feature-Beschreibung

(= ~ | Dokumentation

Dieses Feature bendkigh S744KE
auf Ihrer Festplatte,

Installieren nach:

c:\ProgrammelLISEGAILS LICAD4PDS For MicroStation|MOL_MS_SE)

[ Hilfe ] [ Speicherplatz ] [ < Zuriick H Weiter = ] [ abbrechen ]

LISEGA SE 3/16 26. Juni 2014



Kurzanleitung fiir die MicroStation MDL-Applikationen LICAD4MS & LICAD4PDS (Version 9.4.0.1)

Die Einstellung, ob eine Version installiert wird, kann, wie tblich, tiber die Schaltflache

festgelegt werden.

i'-.% IL3 & LICAD4PDS for, MicroStation - InstallShield Wizard

Angepasstes Setup
Wahlen Sie die Features, den Sie installieren wollen.

Klicken Sie auf eine der Swmbole in der Liste, umn die Art einer Feature-Installation zu dndern.

Feature-Beschreibung

= = | MDL Anwwendungen Fir MicroSkation SE
= = | MDL Anwwendungen Fr MicroSkation ]
= = | MDL Arwwendungen Far MicroSkation Yam

MOL Applicationen Flir Micral

= Dieses Feature wird auf eine lokale Festplatte installiert,

=33 Dieses Feature und alle Subfeatures werden auf einer lokalen Festplatte installiert.

=0 Dieses Feature wird installiert, wenn erforderlich,

¥ Dieses Feature wird nicht verfigbar sein.

Installier

c:\ProgrammelLISEGALILS LICAD4RDS For MicroStationtMDL_MS_Vai,

[ Hilfe ] [ Speicherplatz ] [ < Zurlick ” Weiker = ] [ abbrechen ]
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Kurzanleitung fiir die MicroStation MDL-Applikationen LICAD4MS & LICAD4PDS (Version 9.4.0.1)

Konfiguration von MicroStation
Damit MicroStation die MDL-Applikationen auch in dem Installationsverzeichnis sucht, sind die
Suchpfade in MicroStation anzupassen.

In MicroStation sind die beiden Hauptsuchpfade

- Sichtbare MDL-Applikationen
- MDL-Applikationen

anzupassen.

Als Pfad ist das entsprechende Unterverzeichnis flr die vorhandene MicroStation Version in
,C:\Programme\LISEGA\ LICAD4MS & LICAD4PDS for MicroStation” einzutragen. (Hier im Beispiel
MicroStation/J)

Offnen Sie das Konfigurationsdialogfenster (Menii Arbeitsbereich->Konfiguration ...)

& test_ms_j.dgn (3D) - MicroStation/J

Datei Bearbeiten Element Einstellungen  Funktionen Extras W= Ea=d=a Fenster  Hilfe

_|[Oa~] ov| (1) ¢

il

D Yoreinstelungen. ..

konfiguration. .

Anpassen

Eunktionstasten. ..
Tastenzuordrungen ...

Digitalisieren

Arbeitsbereich-Infa

Wahlen Sie links die Kategorie ,,Hauptsuchpfade” aus.

Wahlen Sie dann in der rechten oberen Auswahlbox den Eintrag ,Sichtbare MDL-Applikationen” aus
und driicken dann auf die Schaltflache ,Auswahlen”

Konfiguration : Benutzer [examples]

Datei

Kategorie Standardsuchpiade zum Suchen von Dateien einstelle

Alle [alphabetisch) el |Z eichnungsdateien Projekt [~ oK
Alle [nach Ebene] Referenzdateien System

Auchiv [Sichibare MDL Applikatione Abbrech
Zelen MDL-Applikationen Benutzer —

Farben Makios Ort ~

Datenbank.

Datendateien Auswahlen... Bearbeiten.. Ldschen Meu... |
Zeichnungsappiik ationen

Engineering Links Emweiterung

Erweiterungen ..\Bentley\MicroStation_J\ProgramiMicioStation\mdlapps

SLDEL.E ntwicklung . \microstation_j\workspace\standards\mdlappstintelnth

Betiich [

Plotten Besclveibung

Hauptsuchpiade Suchpfad(e] fuir MDL-Applikationen. die im MDL-Dialogfeld dargestellt werden.
Fiendem/Bilder [MS_MDLAFFS)

Seed-Dateien

Symboik = \Weitere Dptionen in der Kategorieliste links

Sie erhalten folgendes Dialogfenster. Dort wahlen Sie das Verzeichnis fur die MDL-Applikationen
entsprechend lhrer MicroStation Version aus (Hier: MicroStation/J
=>,C:\Programme\LISEGA\LICAD4MS & LICAD4PDS for MicroStation\mdl_ms_j“)

und driicken dann die Schaltflache ,Hinzufiigen” und anschlieBend , Fertig”.
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o — o~ ov

Verzeichnis

[ Fettig

= ..MI3_licaddpds for microstation\mdl|_ms_x
A \g Kateg e Abbrech.
QI O Alle (&l B‘.pmglamme i
' g Alle l" [ i3_licaddpds for microstation LI
J, O, [Archiv 2 md_ms_j
Zellen
E@. A. Farbery
L ™ Datenly
\?. 'Q, Daten:
Zeichry
+ 4
[-=-1 E- Engine]
P Erweid
» O% MDL-E}

OLE
Betrichy Laufwerke

Plottery e =
,

Rende Veizeichnisliste

Seed ] c:\programme\bentley\microstation_j\program\microstation'mdlappsh Hinzufiigen
Symbol c \bentley\mi 1_jwork Astandardsimdlappshintelntys

c:\programmeNil3_licad4pds for microstation\mdl_ms_j\ [ Entfemen

Ad=OdEio B ald LI = R K]

Elementauswahl I ~ @& Ebene=14

Im vorherigen Fenster wird dann diese Anderung auch unten rechts angezeigt.

Konfiguration : Benutzer [examples]

Doate

F.ateqorie Standardsuchpfade zum Suchen von Dateien einstellz

Alle [alphabetizch] |2 Zeichnungsdateien Projekt

2lle [nach Ebens) Heferenzdataen System

Archiv Sichthare MDL-Applikatione lenutzer Abbrech.
Zellen MDL Appllkatlonen Benutzer

Farben Makroz Ot

D atenbark

D atendateien Augwahlen. .. Bearbeiten. .. Lozchen

Zeichnungzapplikationen

Engineering Links Enweiterung
Elweiterungen MBentleyibicroStation_J\ProgramtMicroS tationmdlapps.
MOL-Entwickiung ...\mlcrostatlon [wyork spacetstandardstmdlappstintelnt
OLE - chprogramme’il3_licaddpds bor microstationsmd_ms_j% I
Betrieb
Flatten Beschreibung
El Suchpfad(e] fur MDL-Applikationen, die im MOL-Dislogfeld dargestelt werden.

Rendemn/E |Ider [M5_MDLAFPS)
Seed-Dateien
Syrnbaolik. | . . . L

¥ Ad Wwieitere Optionen in der Kategoneliste links.

WICHTIG: Die gleiche Ergdnzung ist fiir den Eintrag ,,MDL-Applikationen* nochmals durchzufiihren.

Nachdem Sie die beiden Suchpfade gedandert haben betatigen Sie die Schaltflache , 0k”. Beantworten
Sie die Abfrage, ob die Konfigurationsdatei gespeichert werden soll, mit ,Ja“.

Enderungen in lhre Korfigurationsdatei
O [...\workspacehuzers\exanmples.ucf] speichem?

HNein Abbrech.
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Start der MDL-Applikationen
Danach sind die MDL-Applikationen licad4ms & licad4pds im Dialogfenster der MDL-Applikationen zu
finden.

& test_ms_j.dgn (3D) - MicroStation/.

Datei  Bearbeiten Element  Einstelungen  Funkkionen Arbeitsbereich  Fenster  Hi

Tastatureingabe

MicroStation Link,
HTML-Aukar,.,
Zell-Selekkor
Textglossar

Bild
Rendern 3
HilFskoaordinaten

Festansichten

Archiv
Schnitt erzeugen
Schriftarten jnstalieren. ..

UCM-Makro

Makro erstellen...
Makros

~ Loaded Applications

— Available Applications

|
E

Es gibt die Applikation LICAD4PDS ggf. mehrfach (siehe oben). Falls es fiir MicroStation eine oder
mehrere FrameWorks Versionen gibt, gibt es entsprechend fir jede FrameWorks Version auch eine

Version des Programms LICAD4PDS.

~ Geladene Applikationen

IGEM COWSUTIL Details...

MSOPEMGLINTF IGEN

RASTLIE OLECHTR Entladen

RENDLOAD AWISGLINTF -
RASTLIB Eingabe...
RODBMSLIB

~ Werfugbare Applikationen

B
:

LA

Task ID Filename Tazk:D D ateiname Laden
FlxRAMGE fixrange.ma
FONTEDIT  fontedit.ma Browse. .. LICAD Durchsuchen...
GIS gis.ma LICAD4PDS LICADARDSFw7
LICADAMS  licaddms.ma LISEGALIE lizegalib.rrs
LICAD4PDS  licaddpdshnd MaGNIFY magnify. ma

LISEGA SE
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Kurzanleitung fiir die MicroStation MDL-Applikationen LICAD4MS & LICAD4PDS (Version 9.4.0.1)

Die MDL-Applikationen LICAD4MS und LICAD4PDS

Die Applikationen sind nun befehlsorientiert. Eine Werkzeugleiste ist integriert um die Befehle direkt
starten zu kdnnen. Es besteht auch die Moglichkeit der direkten Befehlseingabe:

- LITOOLS : Anzeigen der Werkzeugleiste falls diese geschlossen wurde
- L3D_IMPORT : Start des L3D-Dateiimports

- LICAD : Interaktive Halterungsauswahl und Start von LICAD

- SETTINGS : Konfigurationsdialog 6ffnen

- LIPART : LISEGA Bauteil manuell platzieren

Die folgenden beiden Befehle sind nur in LICAD4PDS verfiigbar!

- LIDRV : Erzeugen einer DRV Datei fiir DR/SR
- LILOGSUP : Offnen des Logical Support Dialogs (bekannt aus fritheren Versionen)

Beim Start von LICAD4PDS erhalten Sie ggf. folgende Abfrage, wenn diese Einstellung nicht in der
Konfigurationsdatei , licad4pds.ini“ von LICAD4PDS vorgenommen wurde.

LisegaSup Parameter

Configuration File;

FDS Project:
Abbrech.

Nach der Initialisierung wird dann die Werkzeugleiste angezeigt.

x
cHFSeE

LICAD4MS Werkzeugleiste:

LICAD4PD k|

LICAD4PDS Werkzeugleiste:
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Befehle & Werkzeugleisten-Schaltflichen

LITOOLS
Offnet die Werkzeugleiste, wenn sie geschlossen ist. Eine Schaltfliche in der Werkzeugleiste gibt es
nicht, da diese lberfllssig ist.

L3D_IMPORT
. <he 0% | . .
Die Schaltflache in der Werkzeugleiste startet den Befehl.

Es konnen L3D-Dateien, die mit LICAD erzeugt wurden, importiert werden. Es wird ein Datei 6ffnen
Dialog angezeigt, in dem eine oder mehrere L3D-Dateien ausgewahlt werden kdnnen. Die Daten aus
den L3D-Dateien werden benutzt, um 3D Modelle der Halterungen in MicroStation zu erzeugen.
LICAD4PDS speichert zusatzlich technische Daten in PDS.

LICAD

Die Schaltflache _gJ in der Werkzeugleiste startet den Befehl.

Die Halterung kann interaktiv (Typ & Geometrie) in MicroStation geplant werden. LICAD wird danach
aufgerufen, um die bendtigten Bauteile zu bestimmen. Die Halterung wird dann direkt im Modell
erzeugt.

SETTINGS

Offnet den Einstellungsdialog. Dort kénnen die Farben, Ebenen und weitere Einstellungen

vorgenommen werden. Die Schaltflache Iil in der Werkzeugleiste startet den Befehl.

£ LISEGA Halterungen x| &5 LISEGA Halterungen Xl
LICADAMS [fiir MS /] - Version 09.04.00.01 LICADAFPDS [fir M54)] - Version 09.04.00.01
 Einstellungen: - Einstellungen:
Halterung auf Level: I1 Halterung auf Lewvel: |4
Farbe der Halterung: | 1 . Farbe der Halterung: | 5 .
|I-Positionzrr. ausgeben: W |I-Positionznr. ausgeben: W
Bezchreibung auf Level: |2 Beschreibung auf Level: |5
Farbe der Beschreibung: | 3 . Farbe der Beschreibung: | 7 _I
Buchstabenhche [mm]: | 50 Buchstabenhohe [rmm]: |50
Startpunkt darsteller: B2 Startpunkt darstellen: ¥
Startpunkt auf Level: | E] Startpunkt auf Level: |E
Farbe des Startpunktes: | 4 _I Farbe des Startpunktes: | E |:|
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Kurzanleitung fiir die MicroStation MDL-Applikationen LICAD4MS & LICAD4PDS (Version 9.4.0.1)

LIPART

Die Schaltflache @ in der Werkzeugleiste startet den Befehl. Hiermit kdnnen Einzelbauteile manuell
platziert werden.

LIDRV
Dieser Befehl steht nur in LICAD4PDS zur Verfligung. Der Befehl erzeugt eine DRV-Datei fiir alle LISEGA

fha

Halterungen in der aktuellen DGN-Datei fiir die Kollisionsprifung in DR/SR. Die Schaltflache
der Werkzeugleiste startet den Befehl.

in

LILOGSUP
Dieser Befehl steht nur in LICAD4PDS zur Verfligung. Der Befehl 6ffnet den Dialog ,Logical Supports®.
Dieser Dialog war in friiheren Versionen das Hauptprogramm von LICAD4PDS. Gestartet werden kann

der Befehl auch tber die Schaltflache _gJ

#5 LICAD4PDS 9.4.0.1 ]

Lagical Supparts

Auzwmahlen Purlkk | £ 00 | .ﬁ.nnehmenl
Halkerung:
Auzrichtung: zenkrecht "l
[T 2Hohen:

Lange: IEI [T Lange 2 IEI r
Winkel zu: [0.00 r

Zentrurm P2 P3
| |
| |
| |
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Konfigurationsdatei licad4pds.ini
Diese Konfigurationsdatei ist nur flir das Programm licad4pds. (Bitte sehen in der Dokumentation von
Intergraph fiir eine genauere Beschreibung nach.)

/*
LICAD4PDS.ini

LICAD4PDS configuration file.

This example configuration file contains all available parameters
with their defaults.

2014/06/26
*/
/*
language: of the User interface
*/
language = "en";
/*
dbavailable: PDS Database available?
*/
dbavailable = 1; // 0 - no PDS Database, 1 - access to Database
/*

dbproject PDS Projectname

when specifiying an empty string, the user will be asked for the project name
*/
dbproject ="";

/* menuallparameters

0 - show parameter menu, if values are missing
1 - show parameter menu always,
2 - show menu of all LICAD4PDS paramters

*/

menuallparameters = 0;

/*

verbose - additional debug output
verbose = OxFFFF - all debug flags on
*/

verbose = 0x0;

/*
StartLicadWithMdlApp: LICAD OLE-server should be started while MDL app is started

*/

startlicadwithmdlapp = 1;

/*
Default folder to show in file open dialog for L3D files

*/

13ddefimpfolder = "c:\\";

/*

configuration values for lisegalib

Level and color settings for generated elements

*/

supportdrwlevel = 3;
supportdrwcolor = 1;
supportdescrlevel = 5;
supportdescrcolor = 2

supportdrwtextsize = 63;
supportdrwdescronoff = 1;
supportdrwcplevel = 7;
supportdrwcpcolor = 3;
supportdrwcponoff = 1;

/*
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config - path of the configuratio file
The configuration path file can be set on the call to LICAD4PDS by calling
mdl load LICAD4PDS config='d:\temp\myconfig.ini'

*/

/*

defaultsfile - configuration file, which will be updated with
actual values when LICAD4PDS ends.

defaultsfile = "=" - the actual configuration file will be updated
defaultsfile = "" - no update will take place
Using this feature, the dbproject will be updated for the next run.
*/
defaultsfile = "";
/*

protocol - message file

The default is

protocol = 'C:\TEMP\LICAD4PDS.log';
*/

/* zoomview
zoomfactor

Determines, how the zoom function works.
zoomview is the list of views, where the zoom function should redraw a zoomed view
zoomfactor is the factor for the zoom

*/
zoomfactor = 0.800000;
zoomview = (1)

// DATABASE Information

/*
dbpartition - partition number in database.
-1: LICAD4PDS will look up the partition number in the database

*/

dbpartition = -1;

/*
dbrealformat - format for reals, which will be used to read/write real
values from/into the database

*/

dbrealformat = "%f";

/* Default Values for Licad.
These values will be used, if no database value is available.

*/

dfcoldload = 0.000000;
dfcustomerdrawingnumpber = "";
dfhotload = 0.000000;
dfhydroload = 0.000000;
dfinsulation = 0.000000;
dflicadconfigurationnumber = 0;
dflicaddrawingnumber = "";
dfload h = 0.000000;
dfload hs = 0.000000;
dfload hz = 0.000000;

dfmovement3d = 0.000000;
dfmovementhorizontal = 0.000000;
dfmovementlateral = 0.000000;
dfmovementnegative = 0.000000;
dfmovementvertical = 0.000000;
dfpipeconnectiontype = -1;
dfpipediameter = 0.000000;
dfpipeorientationr = 0.000000;
dfrevisionnumber = 0;
dfsupportnumber = "";
dftemperature = 0.000000;
dftopconnectiontype = -1;
dfwidth = 0.000000;

/* Table names for database access
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The names consist of:

<schema>, <table>,<readwrite>

<schema> can be dd or pd (dd- or pd-schema)

<table> indicates the table number, eg. 80 for pdtable 80 130,
where 130 is the partition number

<readwrite> empty or "r", attribute will only be read from database
"w" attribute will only be written into database
"wr" attribute will be read and written

An empty string for tbXXX and a value for pnXXX indicates

a search in pdtable 80 of the dd-schema,

an empty string for tbXXX and pnXX indicates,

this attribute will neither be read nor written from/to the database

*/

tbcoldload ="";
tbcustomerdrawingnumber = "dd,80,wr";
tbhotload =",
tbhydroload = "";

tbinsulation = "dd,12";
tblicadconfigurationnumber = "";
tblicaddrawingnumber = "";

tblicadprojectdirectory = "";
tbload h ="";

tbload hs ="";

tbload hz ="";
tbmovement3d = "";
tbmovementhorizontal = "";

tbmovementlateral = "";
tbmovementnegative = "";
tbmovementpositive = "";
tbmovementvertical = "";
tbpipeconnectiontype = "";
tbpipediameter = "dd,12";
tbpipeorientation = "";
tbrevisionnumber = "";
tbsupportnumpber = "dd,80";
tbtemperature = "dd,12";
tbtopconnectiontype = "";
tbhwidth ="";

/* Parameter names to search for in the PDS database */

pncoldload ="r;

pncustomerdrawingnumber = "details for shop";
pnhotload = ",

pnhydroload = "";

pninsulation = "insulation_ thick";

pnlicadconfigurationnumpber = "";
pnlicaddrawingnumber = "";
pnlicadprojectdirectory = "";
pnload h ="r;

pnload_hs ="";

pnload hz ="";
pnmovement3d = "";
pnmovementhorizontal = "";
pnmovementlateral = "";
pnmovementnegative = ;
pnmovementpositive = ;
pnmovementvertical = "";
pnpipeconnectiontype = "";

pnpipediameter = "nominal piping dia";
pnpipeorientation = "";
pnrevisionnumber = "";

pnsupportnumber = "pipe support no";
pntemperature = "nor oper_ temp";
pntopconnectiontype = "";

pnwidth ="";

/* Factors, which will be used to multiply database values
(for database values, which are real or integer) */

fccustomerdrawingnumber = 1.0;
fchotload =1.0;

fchydroload = 1.0;

fcinsulation = 1.0;
fclicadconfigurationnumber = 1.0;
fclicaddrawingnumber = 1.0;
fclicadprojectdirectory = 1.0;
fcload h =1.0;
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fcload_hs =1.0;
fcload hz = 1.0;
fcmovement3d = 1.0;

fcmovementhorizontal = 1.0;
fcmovementlateral = 1.0;
fcmovementnegative = 1.
fcmovementpositive = 1.
fcmovementvertical = 1.
fcpipeconnectiontype =
fcpipediameter = 1.0;
fcpipeorientation = 1.0;
fcrevisionnumber = 1.0;
fcsupportnumber = 1.0;
fctemperature = 1.0;
fctopconnectiontype = 1.0;
fcwidth = 1.0;

/*

editor - editor will be used to show errors in configuration file

*/

editor = "c:\\winnt\\notepad.exe";

/*
epsilon, streuwert - value to compare for 0

*/

epsilon = 0.000010;
streuwert = 0.001000;
/*
fileunits - units used in the file

If fileunits = 0 LICAD4PDS will try to determine the file units

from FWP or the MSTN file.

If this is not possible, the user has to set the

Available are the following constants:

fileunits = unit cm;
fileunits = unit feet;
fileunits = unit inch;
fileunits = unit m;
fileunits = unit mm;
fileunits = unit yard;

*/

fileunits = 0;

/*
globalsnapradius - radius to find elements

*/

globalsnapradius = 0.100000;

snapradius = 0.100000;

fileunits.
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Konfigurationsdatei licad4ms.ini
Diese Konfigurationsdatei ist nur fiir das Programm

/*
LICAD4MS.ini

LICAD4MS configuration file.

This example configuration file contains all available parameters
with their defaults.

2014/06/26
*/
/*
language: of the User interface
*/
language = "en";

/* menuallparameters

0 - show parameter menu, if values are missing
1 - show parameter menu always,
2 - show menu of all LICAD4PDS paramters

*/

menuallparameters = 0;

/*

verbose - additional debug output
verbose = OxFFFF - all debug flags on
*/
verbose = OxFFFF;

/%
StartLicadwWwithMdlApp: LICAD OLE-server should be started while MDL app is started

*/

startlicadwithmdlapp = 1;

/*
Default folder to show in file open dialog for L3D files

*/

13ddefimpfolder = "c:\\";

/*

configuration values for lisegalib
Level and color settings for generated elements

*/

supportdrwlevel
supportdrwcolor =
supportdescrlevel 5;
supportdescrcolor = 2
supportdrwtextsize =
supportdrwdescronoff
supportdrwcplevel = 7;
supportdrwcpcolor = 3;
supportdrwcponoff = 1;

’

’

I
I = w

63;
:1;

/*
config - path of the configuratio file
The configuration path file can be set on the call to LICAD4PDS by calling
mdl load LICAD4PDS config='d:\temp\myconfig.ini'
*/
/*
defaultsfile - configuration file, which will be updated with
actual values when LICAD4PDS ends.

defaultsfile = "=" - the actual configuration file will be updated
defaultsfile = "" - no update will take place
Using this feature, the dbproject will be updated for the next run.

*/
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defaultsfile = "";

/*
protocol - message file
The default is
protocol = 'C:\TEMP\LICAD4MS.log"';
*/

/* zoomview
zoomfactor

Determines, how the zoom function works.
zoomview is the list of views, where the zoom function should redraw a zoomed view
zoomfactor is the factor for the zoom

*/
zoomfactor = 0.800000;
zoomview = (1)

/* Default Values for Licad.
These values will be used, if no database value is available.

*/

dfcoldload = 0.000000;
dfcustomerdrawingnumber = "";
dfhotload = 0.000000;

dfhydroload = 0.000000;
dfinsulation = 0.000000;
dflicadconfigurationnumber = 0;
dflicaddrawingnumber = "";
dfload h = 0.000000;

dfload hs = 0.000000;

dfload hz = 0.000000;
dfmovement3d = 0.000000;
dfmovementhorizontal = 0.000000;
dfmovementlateral = 0.000000;
dfmovementnegative = 0.000000;
dfmovementvertical = 0.000000;
dfpipeconnectiontype = -1;
dfpipediameter = 0.000000;
dfrevisionnumber = 0;
dfsupportnumber = "";
dftemperature = 0.000000;
dftopconnectiontype = -1;
dfwidth = 0.000000;

/*
editor - editor will be used to show errors in configuration file
*/

editor = "c:\\winnt\\notepad.exe";

/*
epsilon, streuwert - value to compare for 0

*/

epsilon = 0.000010;

streuwert 0.001000;

/*
fileunits - units used in the file
If fileunits = 0 LICAD4MS will try to determine the file units
from FWP or the MSTN file.
If this is not possible, the user has to set the fileunits.
Available are the following constants:

fileunits = unit cm;
fileunits = unit feet;
fileunits = unit_inch;
fileunits = unit_m;
fileunits = unit mm;
fileunits = unit yard;
*/ -
fileunits = 0;
/*
globalsnapradius - radius to find elements
*/
globalsnapradius = 0.100000;
snapradius = 0.100000;
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