Handbuch

LICAD 10

ViisEGH

Ausgabe Dezember 2016/ Version 10.x LISEGA SE






Inhaltsverzeichnis

Vertrag Uber die Nutzung der Software

Die Software und das dazugehorige Schriftmaterial sind urheberrechtlich geschiitzt.
Der in der Software vorhandene Urheberrechts-Vermerk darf nicht entfernt werden.
Es ist dem Lizenznehmer nicht erlaubt, ohne vorherige schriftliche Einwilligung von
LISEGA, die Software oder das zugehdrige schriftliche Material einem Dritten zu
Ubergeben oder einem Dritten sonst wie zuganglich zu machen. Der Lizenznehmer
erhalt mit dem Erwerb des Produktes Eigentum nur an dem kdrperlichen Datentrager,
auf dem die Software aufgezeichnet ist. Ein Erwerb an Rechten an der Software
selbst ist damit nicht verbunden.

LISEGA behélt sich insbesondere alle Veroffentlichungs-, Vervielfaltigungs-,
Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software vor.

LISEGA ist berechtigt, Aktualisierungen und Modifikationen der Software nach
eigenem Ermessen durchzufiihren. Entsprechende Programmrevisionen werden
ohne vorherige Ankiindigung erstellt.

Der Lizenznehmer haftet fir alle Schaden aufgrund von Urheberrechtsverletzungen,
die LISEGA aus einer Verletzung dieser Vertragsbestimmungen durch den
Lizenznehmer entstehen.

LISEGA Ubernimmt keine Haftung fiir die Fehlerfreiheit der Software und des

begleitenden schriftlichen Materials. Insbesondere wird keine Gewahr dafir tbernommen, dass die
Software den speziellen Anforderungen und Zwecken des Erwerbers geniigt oder mit anderen von ihm
ausgewahlten Software-Programmen zusammenarbeitet.
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1 Einleitung

1 Einleitung

1.1 LICAD stellt sich vor

Der Einsatz des kostenlosen LICAD-Programmes fuhrt zu einer erheblichen Verringerung des
Projektierungsaufwandes und damit zu einer entsprechenden Kosteneinsparung bei der Planung von
Halterungen fiir Rohrleitungssysteme. Mit LICAD kdnnen mehr als 90 % der tblichen
Halterungspositionen als Standardfélle abgedeckt werden.

Was bisher in zeitraubender und somit kostenintensiver Arbeit in Form von Anfertigungen von Skizzen,
Montagezeichnungen und "Durchkd&mmen" von Katalogen anfiel, kann durch den Einsatz von LICAD
erheblich optimiert werden.

Uber eine meniigesteuerte Programmfiihrung werden die spezifischen Daten der Halterungspunkte (Kraft,
Rohrdurchmesser, Weg usw.) eingegeben. Per Dialog und durch die symbolische Darstellung von
Standardhalterungen wird eine den 6rtlichen Gegebenheiten entsprechende Halterungskette ausgewahit.
Die Auswahl und die lastgerechte Bestimmung von Bauteilen in einer Halterungskette fiihrt LICAD
automatisch durch, weitere Eingaben seitens des Bedieners sind nicht mehr erforderlich. Das Ergebnis
wird dem Anwender in Form einer maf3stabsgetreuen Grafik inklusive Stuckliste, mit Angaben von
Gewichten und Materialien, auf dem Bildschirm zur Disposition gestellt und kann nach Belieben verandert
werden. Das Erstellen eines Lageplans ist optional moglich.

Bei der Bestimmung von Feder- und Konstanthanger werden allgemeine Richtlinien zur Auswahl von
Rohrhalterungen (ASME, VGB usw.) bei entsprechenden Vorgaben spezifischer Eckdaten automatisch
bertcksichtigt.

Alle bearbeiteten Halterungspositionen werden automatisch vom Programm abgespeichert und kénnen
jederzeit wieder aufgerufen und gegebenenfalls geandert werden. Neben dem Ausdruck von
Zeichnungen liefert LICAD sowohl einzelne als auch zusammengefasste Materiallisten. Fur eine spatere
Weiterverarbeitung der Halterungen als 3D-Grafiken, kénnen diese in weitere CAD-Programme exportiert
werden. Weiterhin stehen diverse Schnittstellen zu namhaften Softwareanbietern zur Verfligung.

Die Basis des Programms, eine véllige neue Entwicklung seitens der LISEGA, bildet ein umfassendes
Datenbanksystem der katalogmé&Rigen LISEGA Standardbauteile (gemaf} Katalog Standardhalterungen
2020). Das Programm ist zurzeit wahlweise in 11 Sprachen zu bedienen: Chinesisch, Deutsch, Englisch,
Franzdsisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch Spanisch und Ungarisch.

Durch standige Weiterentwicklung des Programms, inshesondere unter Berilicksichtigung von
Kundenwiinschen, setzt LISEGA mit dem LICAD-Programm fiir die Zukunft einen Standard im Bereich
des Rohrhalterungsbaus. Dies wurde insbesondere in der neuen jetzigen Version 10 beriicksichtigt.

Frank Sarnoch
Zeven, im Dezember 2016
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1 Einleitung

1.2  Systemanforderungen
Microsoft Windows XP, Windows 7 oder hoher

1.3 Installation, Starten und Registrieren
Wichtig: Zum Installieren sollten Sie Administratorrechte auf dem Rechner haben.

Stellen Sie sicher, dass kein Anti-Virus Programm oder ein anderes Utility wahrend der Installation
ausgefihrt wird.

Starten Sie das Programm LicadV10setup.exe. Neben den Programmdateien wird auch das Firebird
Server-Programm lokal auf dem Rechner installiert.

Es stehen weitere Varianten fiir die Installation zur Verfiigung. Lesen bitte im Anhang (Installation
Beschreibungen) die detaillierten Beschreibungen dazu.

Folgen Sie bitte den Angaben auf dem Bildschirm fir die Installation des Programms.
Offnen Sie aus der Taskleiste das Menii ,Start — Programme — LISEGA - LICAD".

Beim ersten Programmstart erscheint folgendes Fenster:
| Registrierung
Firma:

Arnender:

S EfiEnnUmImEr: - -]

| &bbruch | | Registrieren |

Es werden nun die Benutzerinformationen und die Seriennummer abfragt.

Verwenden Sie bitte furr jeden Arbeitsplatz eine eigene Seriennummer, da aus dieser die
Zeichnungsnummer abgeleitet wird. Falls Sie LICAD auf mehreren Rechner mit der gleichen
Seriennummer installieren, erhalten Sie mehrfach die gleiche Zeichnungsnummer mit verschiedenen
Zeichnungen.

Zusatzliche Seriennummern erhalten Sie bei LISEGA kostenlos.

Bevor Sie nun mit der Auslegung von Rohrhalterungen beginnen, sollten Sie sich mit dem
Programmpunkt Projektverwaltung (Projektverwaltung) und Projektdaten (Projektdaten) vertraut machen.

1.4  Zurlcksetzten der LICAD Zeichnungsnummer

Ein Zurlicksetzen des laufenden Zahlers der LICAD Zeichnungsnummer ist dann notwendig, wenn

- das Programm erneut installiert wurde und bestehende Zeichnungen zu bertcksichtigen sind

- durch einen Systemfehler der Zahler falsch gesetzt wurde
Als ersten Schritt ist die letzte vergebene Zeichnungsnummer zu ermitteln. Offnen Sie den
Programmpunkt Inhaltsverzeichnis in LICAD und notieren sich die Zeichnung mit der hdchsten Nummer
(z.B. 321-3-57500). Wechseln Sie nun in LICAD in die Optionen - Systemeinstellungen und im Feld Lfd.
Nr. den Wert mit z.B. 322 (=321+1) Uberschreiben.
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1 Einleitung

Sachbearbeiter Lfd. Mr.
Her Sarmoch 168

Zum Sichern den darunter befindlichen Button mit dem Haken anklicken. Die nachste neue Zeichnung
wirde dann z.B. die Nummer 322-3-57500 erhalten.

LICAD Handbuch 10 9



2 Programmbeschreibung Hauptmeni

2 Programmbeschreibung Hauptmeni

2.1 Hauptmenubildschirm

Bild 3 zeigt den LICAD-Hauptmeni-Bildschirm.
Von diesem Menl aus kénnen die einzelnen Programme durch Driicken des jeweiligen Buttons oder aus
der Menuzeile aufgerufen werden.

LICAD V10 (10.0.0.20)

Datei Andern Sprache Hilfe Verfgbare Stile

ﬁ.

LICAD

PIPE TWEPEAT DESIGNRER

Paa
P
%
n

Designer ¢ Andern ¢ Optionen ¢ Projekt ¢ Katalog
Lizenz: e
Reqistriernr.: 54322 A o
Lizenziert fiir
LISEGA SE
Herr Samoch
Yersion  10.0.0.20 /18122015
Copyiight ©@ LISEGA SE 2015 L Drucken Stuckliste it Auszug |I" Zeichnungen mailen || Anschauen
Aktuelle Projekt Daten: Federhai Ausl ter: Sonstiges:
1D: 2 Lastabweichung 25 [%] ‘wegreserve bei StoRbremsen: 20 [mm)]
Arwender: taw, \weg:B0 [rmm] Einbaureserve bei Gelenkstreben: 25 [mm]
Master Power Station ‘Wegreserve: B [mm)
System: Lastreserve0 [%]
tain St
ain steam Konstantha Ausl ter: Eingestellter Drucker:
Anlage
Cooperative Coal Bla ‘wegreserve: 20 [mm] “Ase-printSE -PR-04-5F-1

3 .
Sachbearbeiter: Lastieserve15 %] EthSth
Herr Ahnungslos nicht eingestellt

Bild 1: Hauptmenu

Bevor die erste Zeichnung erstellt wird, missen zuvor die Spezifikationen und andere Parameter (siehe
Punkt 2.4 ff) im Programm festgelegt werden. Klicken Sie dazu im Hauptmeni den Button ,,Optionen®.
In dem darauf folgenden Bildschirm kénnen Sie aus den verschiedenen Karteikarten zwischen den
Punkten Projektdaten, Spezifikationen, Einstellungen, Konfigurationen, Zusatzleistungen, Drucken und
Systemeinstellungen wahlen.

2.2 Hilfe-Menu

10 LICAD Handbuch 10



2 Programmbeschreibung Hauptmeni

Datei Andern Sprache Hilfe Verfugbare Stile
Hilfe (F1)

Suche dber Schlisselwort

Katalog 2020

L I (5 A [ LISEGA WEB-Seite

SEUPFPOLT BESI LICAD Download WEB-Seite

Info

Historie

Bild 2: Hilfe-Menu im Programm-Hauptfenster

Aus dem LICAD Hauptfenster kann das Hilfe-Menu (Bild 4) aufgerufen werden. Hier kbnnen verschiedene
Informationen beziiglich der Software, des PDF-Kataloges oder der LISEGA WEB-Site aufgerufen
werden.

2.2.1 Hilfe und Suchen tber Schlisselwort

Uber den Meniipunkt Hilfe wird das Inhaltsverzeichnis der Online-Hilfe aufgerufen. Klicken Sie auf die
gewtunschte Rubrik um weiterfiihrende Informationen zu erhalten.

Hinweis:  Sie kdnnen in jedem Programmpunkt die Taste ,F1" driicken um kontextbezogene Hilfe zu
erhalten.

2.2.2 Katalog 2020

Sofern bei der Installation die Option, den LISEGA Katalog auf dem Rechner zu kopieren, gewahlt wurde,
kann tGber diesen Menlpunkt der Katalog gedffnet werden. Der Katalog ist als PDF-Datei hinterlegt und
zum Starten ist der Acrobat Reader erforderlich. Der Acrobat Reader ist Shareware und liegt mit auf der
CD oder kann vom Internet unter www.adobe.com geladen werden.

Bei einer nachtraglichen Installation sollte der Pfad fiir die PDF-Dateien LICAD noch bekannt gegeben
werden. Dies geschieht Uber die Datei LISEGA.INI (Kapitel 7.14), die im LICAD-Installationsverzeichnis
liegt. Dort muf unter der Rubrik CATALOG fiir die entsprechende Sprache der Pfad eingetragen werden
(Siehe auch Beispiel unter Kapitel 7.14).

2.2.3 LISEGA WEB- und Download-Site

Unter diesem Punkt laden wir Sie herzlich auf einem Trip durch unsere Welt der Rohrhalterungen ein.

Mit einem Klick auf die LICAD-Download-Site kdnnen Sie sich tUber neuste Downloads informieren.

2.2.4 Info und , Uber LICAD"

Bendtigen Sie weitere Informationen und mdéchten den Kontakt zu LISEGA aufnehmen, dann finden Sie
unter ,Hilfe — Info“ Rufnummern und Anschriften zu den verschiedenen Niederlassungen.

Hinweis:  Dasselbe Fenster kdnnen Sie auch durch einen Klick auf das LISEGA-Symbol im
Hauptmeni 6ffnen.

Genaue Angaben der LICAD-Version finden Sie unter , Hilfe — Uber ...“. In der unteren rechten Ecke
werden die die Revisionsnummer und Datum angezeigt. Diese Informationen sind bei Riickfragen ggf.
wichtig.

LICAD Handbuch 10 11
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2 Programmbeschreibung Hauptmeni

2.2.5 Historie

Seit der Veroffentlichung der Version 8.0.0 wurden alle Veranderungen an LICAD in der Datei
HISTORY.PDF aufgezeichnet. Die Datei kann Uiber einen PDF Viewer gedffnet werden.
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2.3  Steuerung der Mentsprache

Die Einstellung der Meniisprache erfolgt aus dem Hauptmeni heraus. Wahlen Sie dazu den Menipunkt
"Sprache" in der Menuzeile aus.

Die Menufiihrung kann z.Z. in den Sprachen erfolgen:

Chinesisch, Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch,
Spanisch, Ungarisch und Tirkisch

Die Drucksprache kann unter Optionen - Drucken — Sprache gewahlt werden.

Sprache wihlen

Zur Verfligung stehende Sprachen

Chinesisch
Deutsch
Englisch
Spanisch
Franzdsisch
IUngarisch
Italienisch
Japanisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Tiirkisch

Sprache wechseln

Bild 3: Mend fir die Sprachauswahl der Menis

Hinweis: Zeichnungen und Materiallisten werden immer in der z.Z. eingestellten Drucksprache
ausgegeben. Gespeicherte Zeichnungen kénnen in jeder der vorgenannten Sprachen
ausgegeben werden. Vor dem Drucken ist lediglich die entsprechende Einstellung
vorzunehmen.

Die Menusprachen sind abhéngig von der Windows Systemeinstellung. Unter Windows NT 4.0 und
Windows XP sind daher die landerspezifischen Einstellungen zu &ndern, wenn z.B. das Menu in Polnisch
erscheinen soll, aber die landerspezifische Einstellung auf Deutschland steht. Unter Windows 95 ist dies
nicht moglich. Die von Windows nicht unterstiitzten Sprachen werden bei der Auswabhl nicht aufgefiihrt.
Unter Windows 7 werden zwar alle angezeigt, aber die entsprechenden Sprachen missen unter Windows
nachgeladen werden.
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2.4  Projektdaten

Neben der Zeichnungsnummer sollten fiir die Zeichnungsverwaltung und fur die Dokumentation die
spezifischen Projektdaten eingetragen werden (Bild 6).

Die in dieser Maske eingegebenen Daten werden vom Programm an jede neu erstellte Zeichnung
angehangt und gespeichert.

Im Einzelnen kdnnen folgende Daten eingetragen werden (Siehe auch Bild unter Eindeutige U-
Positionsnummer):

Name des Bestellers

Bezeichnung der Anlage
Bezeichnung des Systems
Kommissionsnummer des Bestellers
Bestellnummer des Kunden

Name des Projektbearbeiters
LISEGA Angebotsnummer

© N o g bk w DN RE

Zusatzfelder im Schriftkopf. (Diese Felder kénnen frei definiert werden und die entsprechenden
Eintrage kdnnen spéter als Suchkriterium genutzt werden.)

9. Weitere Informationsfelder: Die Eintragungen in diesen Feldern werden ebenfalls im Schriftkopf
ausgegeben.

2.4.1 Eindeutige U-Positionsnummer

Das Programm kann bei der Eingabe Uberprifen, ob die U-Positionsnummer bereits im Projekt existiert.
Hierfiir ist in den Optionen — Projektdaten der Eintrag ,Uberpriifen der U-Positionsnummer auf
Einzigartigkeit bei der Neuanlage von Zeichnungen“ vorhanden.

LICAD V10 (10.0.0.20) - [ Projekt: Master Power Station ]

Projektdaten | SBezifikationen | Eimstellungen | Konfigurationen  Zusatzleistungen Drucken  Systemeinstelungen  Feuerverzinkt

Besteller Sachbearbeiter

REMCO Podalsk Herr Schulze

Anlagennummer LISEGA - Angebaotsnummer

Mo information neede a -8- 1} 0

Syztembezeichnung Zugzatzfeld im Schiiftk.opf - -

& Feldbezchriftung Feldinformation
ny system

Kunden-K.ommissionsnummer

Weitens [nfarmationsfeldar

Bestellnurmmer

Frojekt Optioner

B (berpriifen der U-Pasitionsnummer auf Einzigartigkeit bei der Neuanlage won Zeichnungen
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2 Programmbeschreibung Hauptmeni

2.5 Spezifikationsdaten

Im unten dargestellten Bildschirm (Bild 7) geben Sie vor, nach welchen Kriterien die funktionellen Bauteile
wie Feder-/Konstanthédnger oder Stol3bremsen vom Programm auszuwahlen sind.

Folgende Spezifikationen sollten Uberprift werden: Auswahlkriterien fur Feder- und Konstanthéanger und
Wegreserven bei dynamischen Bauteilen.

Es kdnnen uber den Button VBG auch die spezifischen Richtlinien der VGB gesetzt werden.
Bei starren Halterungen kann die Auswahl der Halterungskette zusatzlich nach dem Regelwerk ASME

B31.1 erfolgen. Wird die Option gesetzt, erfolgt die Auslegung entsprechend der Lastgruppeneinteilung
+H/Normal“ (siehe Anhang LISEGA Lastgruppeneinteilung).

LICAD V10 (10.0.0.20) - [ Projekt: Master Power Station ]

Projektdaten | Spezifikationen | Einstelungen  Konfigurationen  Zusatzleistungen  Drucken  Systemeinstellungen  Feuerverzinkt

Zulsssige Kraftdifferenz bei Federhangem 25 [%]

Mazx. zuldssiger Weg fir Federhanger gaf [mm] |1,969 [inch]

Lastreserve bei Fedethangern o [%]

Lastreserve bei Konstanthangem 15| [#]

‘Wegreserve bei Federhdngern 5 [mm] |0197 [inch] 20 [%]

[ie Richtung]

‘Wegreserve bei Konstanthangern 20| [mm] 0,787 [inch] 100 [#]

‘wWegreserve bei Stoltbremszen 20) [mm] |0,787 [inch]

[ie Richtung)

Einbaureserve bei Gelenkstreben 25 [mm] 0.934 [inch]

Zul3zsiger Winkel 4 (7]

[nur bei statizcher Auslegung)

Lastreserve bei rohrumzchliefenden Teilen 15| %] Yoreinstellungen

Zul. Belaztuna fiir starre Halterungen nach ASME B31.1 [ ] ‘ Eeine Reserven |

Quotient Medium- z2u Fubplatter-Temperatur 50) [%] \ ASME 4B31T: |
[ YGB * |
[ Eni3soa |

[* betiifft nur einige spezifische Parameter]

|@_E| = |Z| B Passwort Schutz

2.5.1 Zulassige Kraftdifferenz zwischen Kalt- und Warmstellung bei

Federhéanger und -stiitzen

Federhanger bzw. -stiitzen sind dann einzusetzen, wenn infolge der Warmeausdehnung kleinere
Verschiebungen der Rohrleitungen zu Uberbriicken sind und die dabei zusatzlich auftretenden
Reaktionskrafte, hervorgerufen durch den Federweg, fir die Festigkeit der Rohrleitung konstruktiv
vertretbar sind.

Die Differenz aus Kalt- und Warmstellung wirkt im Rohrleitungssystem als zusatzliche Reaktionskraft auf
den Befestigungspunkt. Diese zusatzliche Reaktionskraft ist durch die jeweiligen zutreffenden
Auslegungsvorschriften in ihrer GrofRe begrenzt. Nach allgemeinen Richtlinien sollte die zuléssige
Kraftabweichung 25 % nicht Gberschreiten.

Die Kraftdifferenz ist im LICAD-Programm wie folgt definiert:

F warm — F kalt
OF =

1009
F warm i %
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2 Programmbeschreibung Hauptmeni

Ist es auf Grund der Federraten nicht mdglich, einen standardméafigen Federhanger zu finden, so werden
vom Programm automatisch Konstanth&nger ausgewahit.

2.5.2 Maximal zuldssiger Bewegungsbereich bei Federhdngern

Wie oben bereits erwéhnt, werden Federhénger nur bis zu einem bestimmten Verstellweg im
Rohrleitungsbau eingesetzt. Neben der Kraftdifferenz kann auch allgemein eine Wegbegrenzung fiir den
Einsatz von Federhangern angegeben werden. Uberschreitet der Gesamtweg diesen Grenzwert, wird
vom Programm automatisch ein Konstanthénger ausgewahlt.

(Wird der zulassige Bewegungsbereich auf null gesetzt, werden vom Programm nur Konstanthanger
ausgewahilt.)

2.5.3 Lastreserven bei Feder- und Konstanthangern

Die Auswahl der Konstanthanger erfolgt innerhalb des Leistungsbereiches. Die Betriebslast liegt in einem
Bereich zwischen 40 % und 100 % der jeweiligen Nennlast des Konstanthdngers. Weitere Informationen
finden Sie in dem LISEGA-Katalog.

Bei Eingabe einer Lastreserve Uberprift das Programm, ob eine entsprechende Lastabweichung vom
ausgewahlten Hanger noch aufgenommen werden kann und das im Falle einer Veranderung der zur
Verfligung stehende Arbeitsbereich noch ausreichend ist. Gegebenenfalls wahlt das Programm
automatisch einen anderen Hanger aus.

2.5.4 Wegreserve bei Feder- und Konstanthangern

Entsprechend der Lastreserve prift das Programm auch, ob ein evtl. gro3erer Verstellweg der
Rohrleitung mit dem gewahlten Hangertyp aufgenommen werden kann. LICAD prift hierbei, ob bei einer
VergréRerung des Verstellweges die zulassige Kraftdifferenz Gberschritten wird oder ob ein Hanger
aufgrund des vergroéRRerten Arbeitsbereiches neu gewahlt werden muss.

Wird beispielsweise bei einem Weg von 30 mm eine Wegreserve von 10 % vorgegeben, so Uberprift das
Programm, ob der Hanger auch bei 33 mm einsetzbar ist.

Bei Federhangern bezieht sich die eingegebene Wegreserve jeweils auf eine Richtung, bei
Konstanthangern wird die eingegebene Wegreserve absolut berticksichtigt.

Beachten Sie auf jeden Fall, dass durch die gleichzeitige Eingabe einer Weg- bzw. Lastreserve die
Auswahlmdoglichkeit eines Hangers immer weiter eingeengt und entsprechend ein schwererer Hanger
ausgewahlt wird.

Zwischen den oberen beiden Auswahlkriterien (2.5.3 und 2.5.4) besteht eine UND/ODER-Verknipfung
bei Konstanthéngern. Bei Federhangern nur eine ODER-Verknipfung.

2.5.5 Wegreserve bei Stol3bremsen

Unter Wegreserve bei StolBbremsen wird die Stellung der Kolbenstange bezogen auf die Endstellung
verstanden. Fir den ordnungsgemafen Einsatz von Stol3bremsen wird ein Sicherheitsabstand von 10
mm fiir die Kolbenendstellung empfohlen.

2.5.6 Einbaureserve bei Gelenkstreben

Toleranzen fiir das Einbaumalfd werden bei der Auswahl von Gelenkstreben durch die Grof3e der
Einbaureserve beriicksichtigt.

2.5.7 Lastreserve bei rohrumschliefenden Bauteilen
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Obwohl nicht ausdricklich in den VGB-Richtlinien gefordert, wird analog zu den Feder- bzw.
Konstanthangern auch bei Rohrschellen/-lagern eine Lastreserven bei der Auswahl berticksichtigt. Es
macht wenig Sinn, wenn der Rest einer Halterungskette eine héhere Last abtragen kann, aber das
rohrumschlieBende Bauteil schon ausgereizt ist.

2.5.8 Voreinstellung nach VGB, ASME, EN13480 und RESET

Um die Halterungen entsprechend den VGB, EN13480-3 oder ASME-Richtlinien auszufiihren, kénnen die
VGB- bzw. ASME-Schalter auf der Seite flir Optionen | Spezifikationen angewahlt werden. Es werden
dann die entsprechenden Werte eingestellt. Zusatzlich ist bei den VGB-Richtlinien zu beachten, dass die
Auswahl der Schellen entsprechend den Materialanforderungen in der Temperatur begrenzt wird.
Weiterhin wird fur die Lasteingabe die Kaltlast angenommen und das die rohrumschlieRenden Bauteile
einer zusatzlichen Lastreserve standhalten missen. Beides kann auf der Seite Optionen | Einstellungen
eingestellt werden.

Beim Anwéahlen des RESET-Schalters werden alle Reserven auf null zurlickgesetzt. Weitere
Veranderungen werden nicht vorgenommen.

2.6  Einstellungen

2.6.1 Warm-/Kaltlast bei Federhangern

Fur die Auswahl von Federhéangern ist es von besonderer Bedeutung, ob die Betriebslast oder die Kaltlast
eingeben wird. LICAD berechnet jeweils die entsprechenden gegenteiligen Lastfalle und gibt diese auf der
Zeichnung mit aus. Des Weiteren wird die Blockierlast des Hangers ausgegeben.

Die Blockierlast setzt sich aus der Kaltlast und der Zusatzlast zusammen. Die Zusatzlast errechnet sich
aus den Lastkettenteilen, welche sich unterhalb des Hangers befinden (inkl. der rohrumschlie3enden
Bauteile).

2.6.2 Auswahl der Einheiten fir die Eingabe

LICAD unterscheidet zwischen zwei Einheiten-Systemen. Zum einen das Metrik-Einheiten-System und
zum anderen das Amerikanische System (Imperial System), basierend auf Inch und Pounds.
Abweichend zum SI-System beziehen sich die Temperaturangaben auf Grad Celsius [°C].

LICAD V10 (10.0.0.20) - [ Projekiz Maste

Projektdaten  Spezifikatione onfigurationen  Zusatzleiztungen  Drucken  Systemeinztell

Einztellungen | f

E Eingabelast bei Federhangern ist Faltlast
I Q Einheitenzystem izt UMC [Eingabe) S Lasteingaben in kg I

Eine wesentlich erweiterte Einstellméglichkeit lasst der Arbeitshildschirm (Eingabe der
Rohrhalterungsdaten) zu. Neben den oben genannten Méglichkeiten gibt es hier noch die Einstellungen
aller moglichen Variationen von Einheiten
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ﬁ
H]

L

Yorauzwahl Fonstanthanger Yorauswsahl Federhanger
Einheiter
Metrizch [kM] n kM| rm
M etrizch [kM]
ketrizch (ko) kM | lmperial | *C
UM kM | lmperial | °F
kg |mm | *F
kg |lmperial | *C A hi
ka [Imperial | °F —
Lbs | rmm | *C
Lb= | rm | *F

2.6.3 Auswahl der Kataloge

Unabhéangig von den gewéahlten Einheiten fir die Eingabe kann LICAD wahlweise die Lastketten aus dem
metrischen oder dem Amerikanischen (UNC) LISEGA-Katalog zusammenstellen.

2.6.4 Eingabe der Last in kg oder kN

Falls gewiinscht, kénnen die Lasten auch in Kilogramm eingegeben werden. Eingabewerte in (kg)
werden intern mit einem Faktor von 9,81 m/s2 in (Newton) umgerechnet. Aus programm-technischen
Grinden ist das Eingabefeld als Deka-kg definiert.

2.6.5 Uberpriufung der Hydrolast

Bei einer statischen Beanspruchung von Halterungen kann neben der Betriebslast auch die sog. Hydro-
Last Uberpruft werden. Das Programm prift hierbei, ob die gewahlte Halterung mit blockierten Hangern
die eingegebene Wasserlast tragt.

2.6.6 Vorgabe der Blockierstellung bei Konstanthdngern

Die Blockierstellung bei Konstanthangern und -stiitzen kann vom Anwender bei Bedarf vorgegeben
werden. Die Blockierstellung kann nur innerhalb der vorgegebenen Grenzen gewahlt werden. Die
optimierte Blockierstellung wird dem Anwender angezeigt.

| LICAD

Auzgewahlter Konstanthanger Tep 115315
Arbeitzbergich won 0 biz 222 mm
Optimierte Blockierposition = 138 mm

Blockierposition anderm auf: 100| mim

| Abbruch | | Sichern |
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Diese Option ist nur dann verfugbar, wenn der Typ des Konstanthédngers vom Anwender
vorgewahlt wird.

2.6.7 Schweil3nahte

Fur die Gebaudebefestigungsteile (Produktgruppe 7) werden vom Programm die erforderlichen
Schweinahtdicken fur die Montage mit angegeben. Diese "Mindestschweif3nahtdicke" ist so ausgelegt,
dass die zulassigen Spannungen zugunsten hoher Sicherheiten nur zu 50 % ausgenutzt werden. Fur die
Auslegung wurde eine unter 6° im Kegel angreifende Kraft zugrunde gelegt.

Die Werte der Schwei3nahte kdnnen auch geéndert werden, siehe dazu Kapitel 3.12.

2.6.8 Auslenkwinkel bei Rohrhalterungen
2.6.8.1 Berucksichtigung des Vormontagewinkels

LICAD bhietet die Mdglichkeit, den Auslenkwinkel, der sich aus der Wegverschiebung zwischen Kalt- und
Warmstellung der Rohrhalterung ergibt (bezogen auf den Befestigungspunkt der Rohrhalterung am
Trager), auf seine Grofe hin zu tberpriufen. Bild 9 stellt schematisch ein Beispiel fiir den
Vormontagewinkel dar.

Das Programm geht davon aus, dass bei einer Uberschreitung eines vorgegebenen Winkels (siehe Bild
9), infolge der Auslenkung in der Ebene, die Rohrhalterung um die Halfte des Verstellweges (in
horizontaler oder lateraler Richtung) vorgespannt werden muss. Der Winkel wird quasi durch die
Halbierung des Weges auf die Halfte reduziert. Ist trotz Halbierung der Winkel noch zu groR3, stoppt das
Programm mit einer entsprechenden Mitteilung des berechneten Winkels und stellt dem Anwender frei
fortzufahren oder die Halterung neu auszulegen.

Hinweis:  Die Lange fir die Berechnung des Winkels ergibt sich aus der Distanz zwischen den
Punkten der Drehachse des Bauanschlusses und der Bolzenachse fiir den
Rohrschellenanschluss.

a .= Vorspannwinkel bzw. Auslenkwinkel

xe

Bild 4:  Vorspannwinkel bei Rohrhalterungen

Auf der Zeichnung wird das Ergebnis anhand von sogenannten Vorspannungs-Dreiecken dargestellt. Aus
diesen ist einerseits die gesamte Rohrbewegung ersichtlich und andererseits wird angegeben, in welche
Richtung und wie viel die Rohrhalterung vorgespannt werden muss.

Es werden jeweils die Winkel fur die horizontale, laterale und der Resultierenden aus beiden Uberprift.
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2.6.8.2 Zulassiger Auslenkwinkel

Der entsprechende Grenzwinkel fiir die Vorspannung ist hier einzugeben. Die VGB Richtlinie gibt einen
Winkel von maximal 4° an.

2.6.8.3 Zulassige Winkel und Belastungen der AnschweiRbécke Typ35

Es ist zu beachten, dass die Auslenkung quer zum Schwenkwinkel fiir Anschwei3bdcke auf 6° begrenzt
ist. Es ist deshalb die Einbaulage auf freie Bewegungsmaoglichkeit bei Warmedehnung zu Uberprifen.

Bei VergrofRerung der Schwenkwinkel auf 90° verringern sich die zulassigen Belastungen um ca. 15% bei
gleich bleibender Schweil3nahtdicke.

2.6.9 Koordinatenkreuzbezeichnungen

Mit der Einfuhrung von LICAD hat sich LISEGA bewusst von der konventionellen Bezeichnung des
Koordinatenkreuzes gel6st. Da es infolge von unterschiedlichen Achsenbezeichnungen in einzelnen
Landern zu Missverstandnissen bei der Ubermittlung von Daten kam, wurde ein Weg gesucht, allen
Anwendern durch eine neutrale Bezeichnung der Achsen gerecht zu werden.

Die Vertikalachse ist positiv nach oben definiert. Die Horizontalachse zeigt in den Bildschirm hinein (im
allg. in Rohrleitungsachse), die Lateralachse steht senkrecht zu den anderen beiden Achsen und ist
positiv nach rechts definiert.

LICAD bietet dem Anwender aber auch die Méglichkeit,
seine eigenen Bezeichnungen fir die Koordinatenachsen
zu verwenden. Im nachfolgenden Bildschirm kénnen den
einzelnen Achsen jeweils zwei Zeichen zugeordnet
werden.

Bild 5:  Eingabefenster fur Definition
der Koordinatenachsen

2.6.10 Reduzierter Temperaturbereich bei Schellen

Entsprechend den VGB-Richtlinien missen in LICAD die zuléssigen Einsatzbereiche in Bezug auf die
Temperatur eingeschrénkt werden. Folgende Werte werden dabei berticksichtigt:

Temperaturen Material

bis 350°C/660°F S235JR, S355J2

bis 500°C/930°F 16Mo3

bis 530°C/985°F 13CrMo4-5

bis 580°C/1075°F 10CrM09-10

bis 650°C/1200°F x10CeMoVNb9-1 (F91)

2.6.11 Keine Beriicksichtigung von Niedrigtemperatur-Rohrlagern

Diese Option verhindert das Auswéhlen von Rohrlagern, die fir den Temperaturbereich bis zu
350°C/660°F (Material S235JR, S355J2) vorgesehen sind. Dies hat als Hintergrund, dass auch bei
niedrigeren Temperaturen und vergleichsweise kleiner Isolierstérke Rohrlager mit h6heren Einbaumassen
ausgewahlt werden.
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2.6.12 Lange der Gewindestangen

Es hat sich als zweckmafRiig erwiesen, dass fir den Transport der Halterungen zur Baustelle die Léange
der Gewindestangen begrenzt werden muss. Daher kann fur die Auslegung die maximale Lange der
Gewindestangen auf 2000 mm begrenzt werden. Standardmafig werden 3000 mm, in UNC 12 Ful3
gewahilt.

2.7 Konfigurationen

2.7.1 Bestimmung der Lastgruppe bei statischen Bauteilen

Fur die Bestimmung der Lastgruppen wird die Nennlast verwendet. Bei den statisch bestimmten Bauteilen
der Produktgruppen 1, 2, 4, 6 und 7 entspricht die Nennlast der max. Einstelllast der federnden
Bauelemente wie Federhanger und Konstanthanger. Die Auswahl erfolgt geman der Tabelle fiir statisch
bestimmte Bauteile Katalog Seite 0.5 oder Anhang Kapitel 7.3.

2.7.2 Bestimmung der Lastgruppe bei starren Halterungen

Die Bestimmung der Lastgruppe bei starren Halterungen erfolgt gemaf der Tabelle fir statisch bestimmte
Bauteile Katalog Seite 0.5 oder Anhang Kapitel 6.3, Lastfall H 80°C. Wurde B31.1 angewahlt, erfolgt die
Auslegung nach Lastfall H. Die max. zulassige Betriebslast (Lastfall H) liegt beim Einsatz als starre
Halterung wesentlich hoher als die Nennlast und ist auf die Belastbarkeit der Anschlussgewinde
abgestimmt.

Hinweis: Sollte der kleinstmdgliche Anschluss einer Schelle héher sein als die Lastgruppe fiir das
Gestéange, so wird vom Programm automatisch die Lastgruppe fir das Gestange soweit erhoht,
bis das Gewindeanschlussteil an die Schelle passt.

2.7.3 Bestimmung der Lastgruppe bei dynamischen Bauteilen

Bei den dynamisch bestimmten Bauteilen ergibt sich die Festlegung der Nennlasten aus einer sinnvollen
Einteilung des standardisierbaren Lastspektrums. Die Nennlast entspricht hier gleichzeitig der Betriebslast
fur den Lastfall H (oder Level A/B bei ASME). Die Auswahl erfolgt gemaf der Tabelle fur dynamisch
bestimmte Bauteile Katalog Seite 0.5 oder Anhang Kapitel 7.3.

Hinweis: Es ist zu beachten, dass bei Uberlangen die zulassigen Lasten reduziert werden. Das
Programm erhéht automatisch die Lastgruppe, wenn die zuldssige Last aufgrund der Lange
Uberschritten wird.

2.7.4 Gebaudeanschluss

Ahnlich wie unter Punkt 2.7.1 beschrieben, konnen Halterungen auch ohne Geb&audebefestigungen, wie
Anschweil36ésen und -biigel, ausgelegt werden.

2.7.5 Sonderanschlussgrof3en

Rohrschellen und Lager basieren auf dem LISEGA-2020-Katalog (Produktgruppe 4). Dies gewahrleistet
Kompatibilitat zum LISEGA-Baukastensystem, bezogen auf Lastgruppen und Geometrien des
Anschlusses. Da in manchen Fallen bei Abgasleitungen, Schellen mit groRen Rohrdurchmessern nicht
immer an Hénger einer relativ kleinen Lastgruppe anzuschliel3en sind, ist es programmtechnisch dennoch
mdglich, entsprechende Schellen auszuwéhlen. Diese Schellen werden in der Materialliste als
Sonderbauteile gekennzeichnet, da die Anschlussgeometrie nicht dem Standard entspricht.

2.7.6 Auswahl von Zwei-Loch-Schellen

Dem Anwender stehen fiir die Auswahl von Halterungen wahlweise Zwei-, bzw. Drei-Loch-Schellen zur
Verfligung. StandardmaRig werden Halterungen mit Drei-Loch-Schellen (Typ 43) ausgelegt. Die Schellen
Typ 42 stehen dann zur Verfiigung, wenn die Halterung ohne Isolierung ausgefiihrt werden soll.
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2.7.7 Zustand der Halterung im Betriebszustand

Lage der Rohrhalterung im Betriebs- und Montagestellung: je nach Auslegungsrichtlinien ist dem
Programm mitzuteilen, ob die Rohrhalterung im Montage- oder im Betriebszustand senkrecht einzubauen
ist. Die Rohrbewegungen sind so einzugeben, dass sich der Richtungssinn von der Montagestellung aus
auf die Betriebsstellung bezieht. Die eingegebene Halterungslange bezieht sich immer auf den
senkrechten Zustand.

2.7.8 StoRbremsenverlangerungen
Wabhlweise kénnen Stofl3bremsen mit oder ohne Verlangerungen ausgelegt werden.

Hinweis:  Bei einer Auslegung ohne Verlangerungen ist der Bereich flr das erforderliche Einbaumalf3
erheblich beschrankt.

2.7.9 Lange Federhanger

Im Allgemeinen werden vom Programm nur Federh&nger mit Federwegen bis zu 200 mm bertcksichtigt.
Dies entspricht den Wegbereichen 1, 2 und 3. Bei Bedarf kdnnen aber auch Federhanger mit extra langen
Federwegen von 300 mm und 400 mm eingesetzt werden. Beim Einsatz dieser Hanger ist aber zu
bertcksichtigen, dass die tatséchlichen Lastabweichungen, durch zusatzliche Reibwerte im Hanger
verursacht, sich erhéhen. Es wird deshalb empfohlen, fir h6here Wege Konstanthé&nger einzusetzen.

2.7.10 Aufgesetzte Konstant- bzw. Federhanger inkl. Auflager bzw.
Grundplatte

Standardmafig werden aufgesetzte Konstant- bzw. Federhanger mit Auflagern bzw. mit Grundplatten
ausgefihrt. Auf Wunsch kdnnen diese aufgesetzten Hanger auch ohne diese Komponenten ausgefihrt
werden, wobei Konstant- und Federhanger direkt auf das Gehause aufgesetzt werden.

2.7.11 Wahl der Bauform von Konstanthangern

Die jeweilige Bauart des Konstanthédngers muss mit der Konfiguration der Halterung festgelegt werden.

Dies wird ausschlie3lich auf dem ,Designer” Arbeitshildschirm bei den Lasteingaben vorgenommen. Um
von der Standardbauform Typ 11 auf die flache Bauform Typ 18 zu wechseln, ist ein Haken im Késtchen
sflache Bauform“ an- bzw. abzuwéhlen.

FonstanthangerB auform

S flache Auzfithrung

2.7.12 Auswahl der Federstiutzen

Die jeweilige Bauart der Federstiitzen muss mit der Konfiguration der Halterung festgelegt werden. Dies
wird ausschlieBlich auf dem ,Designer” Arbeitsbildschirm bei den Lasteingaben vorgenommen. Um von
der Standardbauform auf die teleskopierbare Bauform zu wechseln, ist ein Haken im Késtchen
»Teleskopierbare Federstutze/ Konstanthanger flache Bauform* an- bzw. abzuwéahlen.

K.orztant-/Federhianger Dezign

Q Telezkopierbare Federstutze/ K.onztanthanger Hache Bauform

2.7.13 Auswahl der Konstantstutzen

Die jeweilige Bauart der Konstantstiitzen muss mit der Konfiguration der Halterung festgelegt werden.
Dies wird ausschlief3lich auf dem ,Designer” Arbeitsbildschirm bei den Lasteingaben vorgenommen. Um
von der Standardbauform Typ 16 auf die flache Bauform Typ 19 zu wechseln, ist ein Haken im Ké&stchen
»Teleskopierbare Federstutze/ Konstanthanger flache Bauform* an- bzw. abzuwéahlen.
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2.8 Zusatzleistungen

2.8.1 Vormontage

Auf Wunsch kénnen die Rohrhalterungen werkseitig vormontiert werden. Die Materialliste wird
entsprechend um diese Position erganzt.

Anmerkung: Bei dynamischen Halterungen ist die Vormontage unabh&ngig von der Lastgruppe.

2.8.2 Blockierung

Blockierung: Federhanger und Federstiitzen kénnen auf Wunsch werkseitig vorgespannt und blockiert
werden. Die Materialliste wird mit der entsprechenden Information ergéanzt.

2.8.3 Zusatzlicher Aul3enanstrich

Zusatzlicher AuRenanstrich fir Schellen aufbauend auf LISEGA-Standard Stahl gestrahlt und zusétzliche
Zinkstaubgrundierung.

2.8.4 Feuerverzinkte Ausfihrung

Fur einen erweiterten Oberflachenschutz kann groRRer Teil der Produktgruppen 1, 2, 4 und 6 auch
feuerverzinkt ausgefihrt werden. Sollte innerhalb einer Lastkette fir ein Bauteil diese Option nicht
bestehen, so wird dieses Teil als ,Standard" ausgefuhrt.

Dariiber hinaus kdnnen vom Anwender einzelne Produktgruppen ausgewahlt werden, die feuerverzinkt
ausgefihrt werden sollen. (Siehe nachfolgendes Bild)

2.8.5 Erhohte Anforderungen

Rohrhalterungen kénnen wahlweise in Standard Ausfiihrung oder in der Qualitat Erhdhte Anforderungen
erstellt werden. In der Materialliste wird dies durch eine differenzierte Artikelnummer gekennzeichnet.
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2.9 Drucken

LICAD V10 (10.0.0.20) - [ Projekk: Master Power Station |

Projektdaten  Spezifikationen  Eimstellungen  Konfigurationen  Zusatzleistungen | Drucken | Spstemeinstellungen  Feuerverzinkt

Diuckbildoptionen

B Koordinatenkreuz W Seitenansicht
B Nordpteil 1B Rahmen
Worzpannungsspmbole Paositionsnummern fr Sechskantmuttem
B Lageplan
W Fimerogo = fle=r]
Gewichte in Stiickliste EBemazsung
O kg @ b: ® mm @ inch

Einheiten im Schriftk.opf-

O KN/ om /T @ ka/mm /T @ s inch /°F

[ 51 System | Imperial Einheiten

Materialliste und Sehriftkopf

‘ Sprache | Englisch

S onstiges:

Linienbreite Grundriss 1= Machkommastellen: 0=

Ereite Hilfslinie

v

| & (M B e sohie

2.9.1 Druckbildoptionen

2.9.1.1 Seitenansicht
Mit der Option Seitenansicht wird gesteuert, ob im Druck eine zweite Ansicht mit auf der Ausgabe
erscheint. Dies ist allerdings nicht fiur alle Konfigurationen verflgbar.

2.9.1.2 Positionsnummern fir Sechskantmuttern
StandardmaRig erhalten Sechskantmuttern keine Positionsnummern in der Grafik.

2.9.1.3 Lageplan

Bei Bedarf kann die Position der Rohrhalterung in einem Gebaudeplan gekennzeichnet werden. Die
Grundstruktur des Lageplans entspricht der eines konventionellen Gebaudes. Neben einer
Kennzeichnung der Gebaudeachsen, kann auch die Lage der Rohrleitung angegeben werden.

Das Markieren der Option bedeutet nur, dass Default maRig der Lageplan mit ausgedruckt wird. Die
Eingabe kann grundsatzlich immer vorgenommen werden. Diese Option kann auch nachtraglich
verandert werden.

2.9.1.4 Vorspannsymbole, Koordinatenkreuz und Nordpfeil
Auf Wunsch kdnnen die Sinnbilder geméal dem Lageplan Default mafig mit ausgedruckt werden.

Soll zusétzlich ein Firmenlogo in den Ausdruck eingebunden werden, ist entsprechend die Option zu
setzen. Uber den Button El kann die gewiinschte Grafik als Bitmap-Datei gewahlt werden.

2.9.1.5 Gewichtsangaben in der Stiuckliste
Unabhangig von den Eingaben kénnen die Gewichtsangaben in den Stiicklisten wahlweise in kg oder Ibs
ausgegeben werden.
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2.9.1.6 Einheiten im Schriftkopf
Unabhangig von den Eingaben kénnen die Angaben im Schriftkopf wahlweise in verschiedenen
Einheiten-Systemen ausgegeben werden.

2.9.1.7 Einheiten der Bemal3ung

Unabhangig von den eingestellten Einheiten fir die Eingabe, kann die BemalRung der Zeichnung
wahlweise in mm oder Inch erfolgen.

2.9.1.8 Sprache fur den Druck

Unabhangig von der eingestellten Menusprache kdnnen die Ausdrucke in verschiedenen Sprachen
erfolgen. Die Auswahl der Sprachen ist nicht vom Betriebssystem, sondern vom Drucker abhangig.

2.9.1.9 Linienstarken der Zeichnung und Nachkommastellen

Die Breiten fur die Grundriss- und Hilfslinien kénnen frei gewahlt werden. Ein guter Wert fir die Grundlinie
ware der Wert 2 oder 3. Die Hilfslinie sollte immer kleiner sein.

Die Nachkommastellen der Werte fiir die Rohrbewegungen kénnen angepasst werden. Hierfur stehen die
Werte 0 (ochne Nachkomma), 1 und 2 Nachkommastellen zur Verfiigung.

2.10 Systemeinstellungen
Im Bereich Systemeinstellungen kdnnen folgende Programmparameter eingestellt werden:

Datumsformat und Trennlinie

Lfd. Nr.: Diese Abkilrzung steht fiur laufende LICAD Zeichnungsnummer. Diese Nummer kann vom
Anwender Uberschrieben werden. Aber Vorsicht, wenn die Nummer zurlickgesetzt wird: Ist eine
entsprechende Nummer in dem aktuellen Projektpfad bereits vorhanden, so kann es zu einem schweren
Fehler kommen. Die Zeichnungsnummer ist dann auf die nachst héhere Zahl zu setzen.

Sachbearbeiter, Zusatz und registriert fir: Auch diese Eintrage kdnnen geandert werden. Eintrage
Uberschreiben und anschlie3end Uber den Schalter ,Eintréage aktualisieren* (Mit dem Haken unterhalb des
Fensters) abspeichern.

2.11 Export und Import von Options-Einstellungen

Die meisten Einstellungen in den Optionen lassen sich in einer Textdatei sichern und auch wieder
einlesen. Hierflr sind die Button fiir das ,Datei — Speichern” und ,Datei — Offnen” vorgesehen.

Hinweis:  Esist unter Umstanden sinnvoll bei Anfragen bzgl. eines LICAD-Problems eine
entsprechende Datei mit den aktuellen Einstellungen beizufiigen.

2.12 PEpwsteMangen tber ein Passwort sichern

Die in den Optionen einstellten Werte kénnen tber ein Passwort gesichert werden. Klicken Sie hierfir auf
den Schalter ,, “(Bild 17). Im Anschluss daran werden Sie aufgefordert ein Passwort, das
maximal 10 Zeichen lang sein darf, einzugeben. Zur Bestatigung ist die Eingabe zu wiederholen.

Hinweis: Der Passwort Schutz ist optional und muss nicht aktiviert werden!

Nachdem der Schalter aktiviert wurde, konnen Anderungen nur tiber die Eingabe des richtigen
Passwortes gespeichert werden, bei einer falschen Angabe werden die Anderungen verworfen. Dies gilt
zum einen fur Neuanlagen, zum anderen auch fiir das Andern von Zeichnungen.

Hintergrund: Es ist durch aus Ublich das Firmen Standards beziiglich der Auslegung von Rohrhalterungen
festlegen. Dies gilt insbesondere fur die Reserven, zulassigen Lastabweichungen etc.. Diese Werte soll
der Anwender nicht veréandern und dirfen nur in Ausnahmefallen Giber einen Supervisor abgeandert
werden.

Durch wiederholtes Klicken auf den Passwortschalter lasst sich der Schutz wieder deaktivieren.
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3 Erstellen von Rohrhalterungen

3.1 Eingabe der Rohrhalterungsdaten

3.1.1 Art der Beanspruchung

Allgemein wird aus betrieblichen Griinden zwischen den zulédssigen Belastungen fiur statisch
bestimmte Bauteile und den zuléssigen Belastungen aus dynamischen Belastungen unterschieden.
StoRbremsen und Gelenkstreben sowie alle Bauteile der Produktgruppe 3 des LISEGA-Kataloges, sind
fur die dynamische Beanspruchung ausgelegt.

Fur den Bereich Rollenlager und Rohrsattel (Produktbereich 5) steht ein weiterer Programmpunkt
.Kryogenik & Lager” im Hauptmeni zur Verfligung

3.1.2 Statische Beanspruchung

Bild 18 stellt fiir das Sl-Einheiten-System und fir statische Beanspruchung den entsprechenden
Eingabebildschirm dar.

Im obersten Feld wird die interne LICAD-Zeichnungsnummer angezeigt. Die ersten beiden Zahlen dieser
Nummer werden vom Programm vergeben und sind nicht &nderbar. Der dritte Teil der Nummer ist fur
eine Projekt- oder Systemnummer vorgesehen. Die Vergabe dieser Nummer ermdglicht es, innerhalb
eines Projektes nach Zeichnungen eines bestimmten Systems schneller zu suchen. Nachfolgend kénnen
die Nummern fur die U-Position(oder KKS), die Kunden-Zeichnung und Berechnungspunkt eingegeben
werden.

Hinter der Feldbezeichnung Last wird auf die vorgegebene Last, Warm- bzw. Betriebslast oder
Kaltlast Ji&lll}, hingewiesen. Die Einstellung erfolgt in den Spezifikationen oder kann mittels Doppelklick

auf das Feld oder durch Anklicken des Buttons _%2]in diesem Bildschirm geandert werden.

Das Programm bearbeitet Lasten von 0,04 kN bis zu 400 kN bei statischen Belastungen mit federnden
Elementen und bis zu 545 kN bei starren Halterungen.
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Der Wert fur den Rohrdurchmesser bezieht sich auf den AuRendurchmesser des Rohres. Uber einen

LICAD V10 (10.0.0.20) - [ Projekt: Master Power Station |

222 -3- |Baaz2 18122015
Sektion Lastannahme . Oberer Anschiuss
© Statisch ® Dynamisch ® Kalt Last [kal] 0 [KNT 2
Hydro-Last il [KM]
U-Positions-Mr. o 5
| Fohidurchmesser 5 (men] | | FIL' Hanger mit Grundplatte / Auflager
Zeichhungs-Nr. Dammung i [rm] -
0 [ C]
Berechnungspuinkt el Unterer &nschluss
Lateral I [mm]  [x]
P Horizontal a [mm] (7] .
P < » 9 ] | | Anzchweillager [Typ 57)
— Werlikal 0 [mm] [£]

/T ; .

Waorauzwahl Konstanthanger Yorauswahl Federhanger
100

Rohrrichtung

@ Horizontal @ Vertikal O Beide Einheiten

' ' Metrizch (kN

| Differenzen | | Hihenkoten | (k) E

X/ B4 e | >
Hanger Auswahl AUTO

Bild 6:  Maske fur die Eingabe von Rohrhalterungsdaten

Doppelklick in dieses Feld oder Anklicken des Buttons _I kann ein Hilfsbildschirm mit
Standardrohrdurchmessern eingeblendet werden.

Hinweise:

1. Es handelt sich um einen Standardrohrdurchmesser, wenn der eingegebene Wert innerhalb des
angezeigten Toleranzbereiches liegt.

2. Liegt der Wert auBerhalb des Toleranzbereiches, so liegt ein Sonderdurchmesser vor. Dies hat zur
Folge, dass eine Schelle mit der nachst groReren Nennweite ausgewahlt wird. Die Schelle wird als
Sonderartikel gekennzeichnet. Die Tragwerte der Sonderschelle entsprechen der néchst groReren
Katalogschelle. Analog gilt dies auch fiir das Gewicht.

Bei Traversen-Halterungen mit aufgelegter Rohrleitung Gberpruft LICAD, ob die DAmmung der
Rohrleitung mit den daneben flihrenden Gewindeteilen bzw. Federhdngern oder Konstanthangern
kollidiert. Die Mindestspannweite einer Traverse bzw. Vertikalschelle wird im Bildschirm angezeigt.
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3.1.3 Unterer Anschluss

Standard Rohrschellen

AnschweiBlasche

Anschweililasche fiir Rohrbogen

Typ 60 Gewindedse

Der Eintrag fur diese Einstellung wurde in dem Untermenti ,Optionen” entfernt. Die Steuerung dazu
erfolgt Gber die Option fur den unteren bzw. ggfs. oberen Anschluss im Arbeitsbildschirm.

3.1.4 Oberer Anschluss

Die Einstellung ,ohne Bauanschluss" wurde aus dem Untermenu ,Optionen“entfernt, aber als solches
nicht geloscht: im Arbeitsbildschirm kann dies nun direkt mit den Eingabedaten verarbeitet werden:

Typ 75 Anschweifidse

Typ 73 AnschweilBibigel

Typ 78 Trégerklammer

Typ 61 Gewindebiigel

Typ 60 Gewindetse
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3.1.5 Definition der Rohrbewegungen

Die Eingabe der Rohrbewegungen erfolgt in drei Richtungen. Die
Achsen der Bewegungsrichtungen sind entsprechend Bild 19
(bzw. wie zuvor beschrieben) definiert.

Aus den drei Wegkomponenten wird eine resultierende

Komponente errechnet. Der max. Gesamtweg ist auf 900 mm
begrenzt.

Halterungsdaten kdnnen, sofern diese zur Verfligung stehen, auch

aus Dateien eingelesen werden. Dazu wird tGber den Button ﬂ
das Datei-MenU gedffnet. Voreingestellt ist die Dateiendung ,LIF*
(LICAD Input File). Entsprechend den dort hinterlegten Werten,
werden die Eingabefelder der Maske mit diesen Werten gefullt. Die
Werte kénnen jedoch noch editiert bzw. erganzt werden.

Bild 7:  Definition der
Bewegungsrichtungen

Das Format der LIF-Dateien entspricht ASCII, der Aufbau einer sog. INI-Datei. Ein Beispiel ist unter Punkt
7.8 aufgefiihrt. Diese Dateien kdnnen unter PDMS oder mit INTERGRAPH Software erstellt werden.

3.1.6 Dynamische Beanspruchung

Bild 20 stellt fir das Sl-Einheiten-System und fir dynamische Beanspruchung den entsprechenden
Eingabebildschirm dar.

LICAD V10 (10.0.0.20) - [ Projekt: Master Power Station ]

222 i 18122015
Sektion Lastannahime Unterer Anschluss
7 Last (H 0 KM

@ Statisch 0 ® rat astH) [KN]
Last (HZ) i [KN]

U-Positions-Hr.
Last (HS) 0 [KN] Standard

Zeichnungs-Nr Rohrdurchmesser 1] [ o | |_|
D: 1]

Berechnungspunkt ST L]
Temperatur ] [ C]

o Bewegung [positiv] 1] [ m ]
M i » M T (e
- Bewegung [negativ) a [rmrn ]
Bewegung [lateral] 0 [ ram ]
Bewegung [harizontal] a [ om ]
0
Einheiter:
' 0 Metrisch (kN
|\ Differenzen | | Hahenkoten | [kt ﬁ
X & e 2
Hanger Auswahl AUTO

Bild 8:  Eingabebildschirm fir kerntechnische Auslegung bei dynamisch beanspruchten Halterungen
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Die Eingaben der Nummern fur die LICAD-Zeichnung, die Kunden-Zeichnung, die U-Position und den
Berechnungspunkt sind analog zu Punkt 3.1.1 vorzunehmen.

Das Programm bearbeitet Lasten bis zu max. 1000 kN fur den Normalbetrieb.

Bei den dynamischen Bauteilen wird fur die Auslegung der BaugréRe nach drei Lastféllen unterschieden:
(siehe auch Tabelle 2 im Anhang 7.3)

A) Normal/Upset (H/Level A/B): hierunter sind alle dynamischen Belastungen einzuschlieBen, die sich
mdglicherweise aus dem Betrieb der Anlage ergeben kénnten, einschlie3lich DruckstoRRkrafte aus
Schaltvorgéngen, Auslegungserdbeben, etc. .

B) Notfall (HZ/Level C): hierunter fallen alle dynamischen Belastungen, die auf3erhalb des
bestimmungsgemafen Betriebs liegen, evtl. Sicherheitserdbeben. In jedem Fall wird eine anschlieRende
Kontrolle der gesamten Rohrhalterung empfohlen.

C) Schadensfall (HS/Level D): dynamische Belastungen aus Schadensféllen. Bei den angegebenen
Belastungen wird die Flie3grenze der Bauteile erreicht. In jedem Fall wird ein Austausch empfohlen.

Fur die Auslegung nach kerntechnischen Kriterien sind daher drei Eingabefelder entsprechend den
unterschiedlichen Lastféllen vorgesehen.

Die Auswahl des Rohrdurchmessers ist analog zu Punkt 3.1.1 vorzunehmen. Die zulassigen
Temperaturen sind bei kerntechnischer Auslegung auf 350° Celsius begrenzt.

Im Gegensatz zu statisch beanspruchten Halterungen reduziert sich die Eingabemdéglichkeiten auf eine
"positive" und eine "negative" Wegkomponente. "+" bedeutet Verlangerung der Stolbremse um den
eingegebenen Wert, "-" bedeutet Einfahren des Kolbens. Negative Werte sind bei der Eingabe nicht
erlaubt. Gelenkstreben werden nur dann ausgewahlt, wenn der Weg gleich Null ist.

3.1.7 Einlegebleche und Verdrehsicherungen

~Unterer Anschiuzs

Standard

mit £ delstahl-Einlegeblech

mit £ delstahl-Einlegeblech & Verdrehsicherung
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3.1.7.1 Verdrehsicherungen

Die Verdrehsicherungen stellen die Lage der Wechsellastschellen in der erwarteten Kraftrichtung
sicher und sind annahernd unbelastet. Auch im Lastfall treten keine nennenswerten Querkrafte

auf, da die Reibkrafte an der Beriihrungsflache des Rohres unter Last fir einen festen Lagesitz sorgen.
Durch die geringen aufzunehmenden Kréfte kénnen die SchweiRnahtspannungen trotz geringer
Dimensionierung der Verdrehsicherungen niedrig gehalten werden. Sie liegen in der Regel unter

35% der Streckgrenze bzw. Zeitdehngrenze fur Lastfall H entsprechend der nach DIN bzw. ASME
zulassigen Werte.

Bei Verdrehsicherungen muss unbedingt der Werkstoff angegeben werden. Bei den angegebenen
Werkstoffen fur die Verdrehsicherungen handelt es sich um Materialien, die ab Lager verfugbar sind und
kurzfristig geliefert werden kénnen. Der Kunde ist fir die Einsetzbarkeit zum vorhandenen Rohrwerkstoff
und die Schwei3nahtdimensionierung verantwortlich.

3 L - . . P 0 1 5235]R
v = 0 2 335512
3. — & Stellen der Rohrschellen- — 0 3 16Mo3
typennummern z.B, fir 36 22 31 = 0 i 13CrMa4-5
2z 2z 3 1 — 0 ] 10Cras-10
= 0 & A1oTrMavMbe-1

3.1.7.2 Edelstahl-Einagebleche

Fur die Aufnahme von austenitischen Rohrleitungen kdnnen alle LISEGA-Rohrschellen und -Rohrlager
mit Edelstahleinlageblechen aus dem Werkstoff 1.4301 (X5 CrNi 18-10) ausgestattet werden. Diese
Bleche sind gesondert zu bestellen.

3.1.8 Rohrsattel & Rohrlager fur kalte Leitungen (Kryogenik)

Uber langere Strecken horizontal verlegte Rohrleitungen werden durch bewegliche Auflager und
Festpunkte unterstiitzt. Um thermische Ausdehnungsbewegungen reibungsarm zu gewahrleisten, werden
die Auflagerpunkte entweder rollend oder gleitend ausgefihrt.

Rollenlager bieten durch hohe Tragfahigkeit bei groRer Zuverlassigkeit und sehr geringem
Reibungswiderstand die optimale Losung flir Rohrleitungen mit groBem Durchmesser bei hohen Lasten,
insbesondere verursacht durch Flissigkeiten und Dammgewichte.

Unter diesem Programmpunkt kénnen die Komponenten der LISEGA Produktgruppe 5 ausgewahlt
werden. Hierzu zahlen:

Rollenlager, Typ 51 bis 53
Rohrsattel, Typ 54
Abhebesicherungen, Typ 55

Kalte isolierende Rohrlager, Typ 56
Kalte isolierende Rohrlager, Typ 57
Rohrstitzen, Typ 58

Rohrbugel, Typ 40
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mm
222 -3-  [54322 18122015 LT[ LE i
Sektion Lastannahme - 0 [KN] Materislauswahl Fer 1-Biiog] 26.3 1.08
@ Statisch ® Dyravisch  © Kal . © Kohienstoffstahl [T 1B
U-Positions-Mr. Rehiducness 0 {rm ] |—| ® Edelstahl ::: ::27
Zaichnungs-Mr. :23 jz;
Eerechnungzpunkt ;z; j 5
108 425
. 143 45
M 4 2 M T e 1337 55
1683 EE3
2191 862
273 10,75
3239 12,75
/E 14
4064 16
4572 18
508 20
5588 22
EO09E 24
BE0.4 2
1.2 28
762 a0
PRI | |
Werfiigbare Durchmess
® Al 2eigen
© nw fiir Typ 40
Einheitery @ nur fiir Typ 54
. — Metisch (kN) [~ ® ru fiir Typ 56
——— — & i Typ 58 -
x| @ 2 2
Hanger Auswahl AUTO

Bild 9:  Eingabebildschirm fiir die Auslegung von Rohrséttel & -lagern

Hinweis: Die Rohrlager zum Anschweif3en, Typ 57, kdnnen unter den statischen Halterungs-
Konfigurationen statt der standardmafigen Rohrlager, Typ 49, ausgewahlt werden.

Hinweis: Im Gegensatz zu den statischen und dynamischen Eingabebildschirmen muss der
Rohrdurchmesser exakt eingeben werden. Es empfiehlt sich die Werte aus der
Hilfstabelle zu Gbernehmen.

Der Eingabebildschirm ist analog zu der statischen Auswahl zu bedienen. Im ersten Bildschirm sind nur
die Last und der Rohrdurchmesser erforderlich. Im nachsten Bildschirm sind die Komponenten bzw. die
Konfiguration zu wahlen. Dabei missen je nhach Konfiguration noch weitere Angaben eingegeben werden:

Bei Rohrblgeln kann das Material, wie im Katalog, ausgewahlt werden. Fir die Rollenlager
(Konfigurationen 2 bis 6 7.2.3) ist der Rohrdurchmesser fir die Auswabhl erforderlich. Zusatzlich kann ein
Doppel Zylinderrollenlager mit oder ohne Abhebesicherung gewéahlt werden. Die Abhebesicherungen sind
fur LISEGA Rohrséattel Typ 53 konzipiert.

Fir die Auswahl von Rohrsétteln ist die Eingabe eines Radius erforderlich.

Bei den kalteisolierenden Rohrlagern ist die Isolierstarke erforderlich.

Fur die Auswahl von Rohrstiitzen (Konfigurationen im Bereich Rohrsattel & -lager) sind neben der
erforderlichen Einbauhdhe die Art der Befestigung (fiir die Ermittlung der Horizontalkraft) anzugeben.

3.2 Auswahl von Halterungskonfigurationen

Aus einer Zusammenstellung aller tblicherweise vorkommenden Halterungskonfigurationen kann die
jeweils passende Konfiguration durch Eingabe der zugehérigen Nummer ausgewahlt werden. Dies
geschieht entweder mit Hilfe der Navigations-Buttons oder durch Eingabe einer Nummer.
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Hinweis:  Einen Uberblick aller verfiigharen Halterungskonfigurationen erhalten Sie den Button neben
dem Zahlenfeld Kklicken.

u<>n15

In dem darauf folgenden Bildschirm scrollen Sie durch die Konfigurationen. Uber einen Doppelklick
wahlen Sie eine Konfiguration aus, der Bildschirm wird geschlossen.

Konfigurattionen fiir horizontale und vertikale Leitungen

Auswéhlen iber Doppelklick

vy

1N 1 1N £

No.: 5 MNo.: & No.: 7 MNo.: 8

"
i
i

=)

RETONRN — — T
Hinweis:  Die -Taste hat auf diesem Bildschirm die gleiche Funktion wie die -Taste und
Pfeil-Tasten.
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D V10 (10.0.0.20) - [ Projekt: Master Power Station ]

222 3 B3z 1812.2015
Sektion Lastannahme -
© Statisch @ Dynamisch ® Kalt st bl v [KNT )
Hydro-Last ] [EN]
LI-Pasitions-Mr J—
Rohrdurchmesser 0 [rm] ‘ . ‘
Zeichnungs-Nr. Dammung ] [rom ]
] [ C]
Berechnungspunkt Tenseelly
Lateral 0 [mm]  [+)
Horizontal 0 [mm] [¥)
! 4 » H 15
Wertikal 0 [mm] 2]

0
Worauswahl Konstanthanger Worauswahl Federhanger

Rohrrichtung

@ Horizontal ® Vertikal © Eeide Einheiten

' ' etrizch (kN

| Differenzen | | Hiherkaten ‘ l E

X & e
=

Hanger Auswahl

Oberer Anschiuss

Typ 75 Anschweibdse

Konstanthanger-B aufarm

. flache Ausfiihrung

Unterer Anschiuzss

Standard Rohrschellen

Frodukterganzungen fir Bohr-lager und schellen

Standard

[)JI

AUTO

Bild 10: Anzeige der Konfigurationen von Rohrhalterungen
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Interer dnzchiuzs

Typ 48 Vertikalschelle fiir Rundnocken

Falls fir die ausgewahlte Konfiguration weitere Optionen zur Verfligung stehen, werden diese im rechten
Teil des Fensters (siehe Bild 22) angezeigt. Hierzu gehéren die Art des Bauanschlusses, sowie die Art
des horizontalen Rohranschlusses als auch die Bauart der Vertikalschelle

Standard Rohrschellen

Anschweililasche

Anschweifilasche fir Rohrbogen

Typ 60 Gewindedse

der aber das Abschlussbauteil, falls kein rohrumschlieRendes Bauteil gewiinscht wird.

3.3 Hoheneingabe

Nach der Auswahl einer Halterung werden die Button fur die Héhenkoten bzw. Hohendifferenzen frei
geschaltet. Es ist zu beachten, dass bei der Eingabe der Hohenkoten der linke und rechte Wert
unterschiedlich sein kann.

Bei Angaben fiir die Spannweiten von Traversen oder Vertikalschellen werden vom Programm die
moglichen Mindestmalle angezeigt. Die Mindestspannweite ist abh&ngig vom Rohrdurchmesser und der
eingegebenen Dammungsdicke.

Sollten die Hohenangaben das minimale Einbaumalf? fir die gewahlte Halterungskonfiguration
unterschreiten, so wird tUber einen Hilfsbildschirm die Nummer des Eingabefeldes nebst dem méglichen
minimalen Mal} angezeigt.

Bei StoRBbremsen werden des Weiteren auch die maximalen Einbaumalfe angezeigt. Dabei wird zwischen
mit und ohne Verlangerung unterschieden.

Die bei Gelenkstreben angezeigten Maximalwerte beinhalten auch Uberlangen, die, gegeniiber der
Nennlast, nur fur reduzierte Lastwerte zur Verfiigung stehen.
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3.4 Vorgabe der Hangertypennummer

Normalerweise wahlt das Programm den optimalen Feder- bzw. Konstanthanger anhand der
eingegebenen Leistungsdaten (Last/Weg) automatisch aus. Um aber auch besonderen Kundenvorgaben
entsprechen zu kdnnen, ist die manuelle Vorgabe eines bestimmten Hangertyps ebenfalls mdglich. Bei
diesem Verfahren werden nur die Angaben zu Last und Weg vom Programm auf Ubereinstimmung mit
dem Héangertyp Uberprift. Die vorgegebenen Werte fiir Reserven werden nicht berticksichtigt.

Aufgrund der o.g. Produkterganzung wurde die Moéglichkeit der Vorauswahl von Hangertypen angepasst.
Entsprechend der eingestellten Optionen werden die méglichen Typen dann gelistet.

ZED21E 4.1 ﬁ
25031 21
251118 16,6
251218 83
251318 41
252118 13
252218 166
252318 83
253118 B6.G
253218 33
253318 166
253418 1.1
253518 83
254118 133 m
254218 53
254718 13
254418 22
i:;ﬂg 21522 Yorauzwahl K.onstanthanger Yarauswahl Federhanger
255218 133
255318 53
255418 444
255518 13
256118 53,3
256218 666
256318 173
256418 g4
256518 53
257118 800
257218 400
257318 200
257418 133
257518 100
258118 10666
258218 5333
258318 2655
258418 178
258518 133 gl

Bild 11: Vorgabe des Hangers

Die Vorgabe des Hangers erfolgt im gleichen Bildschirm wie fur die Héhenkoten (Bild 22 + Bild 24).
Wahlen Sie fir die Vorgabe des Hangers den Button ,Hangertyp“ und wahlen aus der Tabelle die
entsprechende Artikelnummer des Hangers aus.

3.5 Alternative Auswahl von Rohrlagern

Anhand der vorgegebenen Last und Temperatur wahlt LICAD fiir den entsprechenden Rohrdurchmesser
das glnstigste Rohrlager aus. Ist des Weiteren eine Dammstoffstarke vorgegeben, so prift das
Programm, ob die Isolierung nicht mit dem Ful3 des Rohrlagers kollidiert oder diesen sogar umschlief3t. Im
Problemfall schlagt das Programm eine alternative Auswahl von Rohrlagern vor.
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3.6  Auswahl von Rohrunterstiitzungen

Anhand der vorgegebenen Einbauhéhen stellt LICAD automatisch die erforderlichen Komponenten der
Halterungskette zusammen. Fur federnde Rohrunterstiitzungen werden entsprechend Verldngerungen
vom Typ 29 eingesetzt.

Hinweis:  Der Einsatz von Verlangerungen vom Typ 29 ist nur dann Mdglich, wenn die Federhénger
zum Aufsetzen mit der Option PTFE-Gleitplatten (Kapitel 2.7.8) ausgewahlt werden.

Hinweis:  Werden zu kleine Einbauh6hen vorgegeben, wird LICAD dennoch eine Unterstiitzung
wahlen und die untere Einbauhdhe entsprechend korrigieren.

3.7  Grafische Darstellung

Nachdem die eingegebenen Werte Uiberpriift wurden, wird eine maf3stabliche Zeichnung auf dem
Bildschirm dargestellt (Bild 25).

LICAD V10 (10.0.0.16) - [ 168-3-54322 | Projekt: Project3929 |
Datei Andem Zeichnung Druckbildoptionen

EL}’E L= P

|| o j:t (W uP05 |L3D|LOF| 3D

i
iz}

X E MNr.  Typ Beschreibung Anzahl Gewicht [kg] Material Diin
M 79112 Anschweiboze 05 5235JR
60 02 E16912 Gewindebiigel 160 P 250 GH

03 215118 Federhdnger
04 B05912 Gewindedse
05 433213 Horizontalzchells
0E  £35928 Sechskantmutter
07  E75313 Gewindestange
08 E75413 Gewindestange

1650

080 P 250 GH

16,00 5235JR D1
0.44 Gr 8 2
2,80 5356)2 [34
435 53552 51

g

875

3000

1313

375

K
Zoom 1.0 x |n [. |n Anzahl: |1 =

g <))

Iﬂ

Bild 12: Malfstabliche Zeichnung einer Rohrhalterung im Auslegungs-Ergebnis-Fenster

Neben der Zeichnung werden Bemaf3ung, Positionsnummer. angezeigt. Des Weiteren die dazugehorige
Stlickliste mit Artikelnummern und -bezeichnungen. Durch Betéatigen der rechten Maustaste werden fur
Héanger die Blockierstellung, Federrate, Lastdifferenz der verbleibende Arbeitsweg und die
SchweiRnahtdicke ausgegeben.

Unter dem Men( ,Bearbeiten stehen Tools zum Kopieren einzelner Zeichnungskomponenten zur
Verfugung. Die Stuckliste oder auch die Zeichnung wird in die Zwischenablage Ubertragen und kénnen
von dort z.B. in Textprogramme kopiert werden. Die Farbe fir den Hintergrund der Grafik kann unter
,Optionen - Systemeinstellungen“ geandert werden.
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3.8 Anzeige der aktuellen Hanger Daten

Fahrt man mit der Maus Uber die Zeichnung und driickt die rechte Maustaste, so erscheint eine Tabelle
mit den aktuellen Einstellparametern der erstellten Halterung. Neben den eingegebenen Halterungsdaten
werden im Einzelnen folgende Details angezeigt:

Die berechnete Warm- bzw. Kaltlast

Die Blockierlast

Die tatsachliche Lastdifferenz bei Federhéngern

Die Federrate bei Federhangern

Der tatsachlich mégliche Arbeitsweg bei Feder- und Konstanthangern

Die Blockierstellung

Der effektive Weg resultierend aus den drei Wegkomponenten

Die verbleibenden Wegreserven nach oben bzw. unten

Die empfohlene Schei3nahtstarke fur das Gebaudeanschlussteil

06 433219 Horizontalschelle
06 535928 Sechskanimutier

07 675313 Gewindestange
On__CIEAS [Gewindestange

R N —

Projekt Daten

Eingabe F{K) = = 15,00 kN
Warmlast = 13,88 kN
Kaltlast = 15,21 kM
Hydro-Last = 0,00 kN

Laterale Bewegung= 0 mm
Horizontale Bewegung = 0 mm
Vertical movement= 5 mm

Rohrdurchmesser = 3239 mm
Temnperatur=  0°C

Démmung = 0 mm
Kraftabweichung 8 F= 10 %
Federrate = 266,7 N/mm
Arbeitsweg = 50 mm
Blockierstellung = 32 mm
Effektiver Gesamtweg = 5,00 mm

Wegreserve unten/ocben = 18/27 mm

Schweifnahtstarke = 7 mm |n [. [l Anzal

=
Bild 13: Ausschnitt des Grafik-Bildschirmes mit Symbolbutton

3.9 Alternative Darstellungen
Einzelne Komponenten in der Zeichnung kénnen durch Anklicken der Symbolbutton fiir eine zweite

—= | PRE iy,
Eé lleEE‘,- Res T‘El& )

G| <t | o L UFOS L3D LOF 3D

info 3

Ansicht gedreht werden. Die Trageranschlussteile kbnnen mit bauseitigem Profilstahl dargestellt werden.
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3.10 Legendenplan

In Bild 28 kann die Position der Halterung im Lageplan eingetragen werden. Der Bildschirm kann Gber das
Menu ,Bearbeiten — Lageplan bearbeiten* aufgerufen werden.

| LICAD
i [ |
Do O

.

a b i
[
C
I:||
[
180°
ﬁ ﬁ Wertikalez Rohr ﬁ Stahlbauanzchluss zeigen
Hariz. thermizche Auzdehnung Mardpfsil
I
1] 1]
IR
u [Uritz: mm]

Alternative Eingabemaoglichk.eit
i IMC

a= |a a=124'-10,393"

Koordinatenachsen | Eingabedaten holen |

Bild 14: Lageplan und schematische Darstellung der Rohrachse

Es kénnen den Hauptrichtungsachsen des Gebaudeplans Bezeichnungen von max. 5 Zeichen
zugeordnet werden. Des Weiteren kdnnen die Lage des Rohres bzw. der Schelle (PA), der
Gebaudeanschluss (SA) und der dazugehdrige Winkel des Rohres eingegeben werden.
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3.11 Nordpfeil

Ein Nordpfeil kann fir die Zeichnung definiert werden (Bild 29). Dieser wird neben dem Lageplan
ausgedruckt, sofern dies in den Optionen eingestellt wurde. Der Bildschirm kann aufgerufen werden tber
das Menu ,Bearbeiten — Lageplan bearbeiten.

Maordpfeil

Bild 15: Eingabebildschirm fir
Nordpfeil

3.12 Schweil3nahtstarke andern

Wie unter Kapitel 2.6.7 beschrieben werden in LICAD die minimalen Schweif3nahtstéarken mit angegeben.
Diese Angaben konnen tber den MenURIEAK sndern , welches Uber das Bearbeitungsmenti
zu finden ist, bearbeitet werden.
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| SchweiBnahtstirke

Alter Wert

Mever Wert

| [Obemehmen | Fenster verklenern

abelle >>*

Bild 16: Andern der Schwei3nahtstarke

Die unter dem Fenster dargestellte Tabelle kann tUber den Schalter ,, eingeblendet

werden. Es dabei darauf zu achten, dass sowohl die Millimeter- als auch die Inch-Angabe adéaquat zu
andern sind.

3.13 3D-Referenz-Koordinaten

Unter dem Men( ,Bearbeiten - 3D-Referenz-Koordinaten” rufen Sie den Dialog, wie in Bild 31 dargestellt,
auf. Die Bearbeitung der Felder hat fir die Anwendung des Programms keine direkte Bedeutung. Nur bei
der Erzeugung von 3D-Grafiken (mit Hilfe der MDL-Applikation von Intergraph) werden hier
Referenzkoordinaten bezogen auf den Rohrmittelpunkt beschrieben.
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Fohrmittelpunkt  FRotatiomawinkel

#- Richtung o

% - Richtung o

Z - Richtung

Bild 17: Eingabebildschirm fir 3D-Referenz-Koordinaten

3.14 Speichern und Drucken der Zeichnung

Fur spater folgende Programmpunkte sollte nach Beendigung der Eingaben die Zeichnung gespeichert
werden. Dies kann erfolgen Uber die Tastenkombination Ctrl + S oder Uber den Button mit dem
Sicherungssymbol.

Die Zeichnung kann an dieser Stelle ausgedruckt werden (Ctrl + P), gegebenenfalls ist die
Druckereinstellung zu Gberprifen.

Die Zeichnungen kénnen grundsatzlich auch spater ausgedruckt werden, sofern diese gespeichert
wurden.

3.15 3D-Ubergabedateien erstellen

Fir eine spatere Weiterverarbeitung der Halterung als 3D-Grafik in den Programmen PDMS,
MicroStation/PDS oder SupportModeler kdnnen von hier aus die dafir notwendigen Dateien erstellt
werden. Aus dem Dateimen (Bild 32) kdnnen die entsprechenden Funktionen fur die Erstellung der LOF-
und L3D-Dateien aufgerufen werden.

Eine genaue Beschreibung hierfir finden Sie unter den Kapiteln 3D-Darstellung von Halterungen in PDS
(MicroStation) und 3D-Darstellung von Halterungen in PDMS weiter unten in diesem Handbuch.
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4 Weitere Programme

4.1  Stuckliste erganzen

Um die Stiickliste einer Zeichnung mit weiteren Artikeln zu ergénzen, wahlen Sie den Button ,Andern” aus
dem Hauptbildschirm. Wahlen Sie Zeichnung aus und machen einen Doppelklick auf die Stiickliste.

Fullen Sie die Felder fir die Zusatzpositionen aus und fugen diese tiber den Button ,Fertig” in die
Stickliste ein. In dem oberen Teil des Bildschirms werden die Positionen der Standardhalterungen
angezeigt, in dem unteren Teil die erganzten Positionen. Die Anzahl der Zusatzpositionen sollte 10 nicht
Ubersteigen.

Twp Bezchreibung Anzal Gewich katerial Dimengion  Preiz
H5112  Anschweiloze 0E5 S235JR 12,84
15912 Gewindebiigel 160 P250GH 3224
215118 Federhanger 16,50 30248
B05912 Gewindeose nen P 250GH 22,09
433219  Honizontalzchelle 16.00 5235JR 92,39
E35928  Sechskantmutter 044 Gr 8 4,78
67/A33  Gewindeztange 290 5355)2 1652
675413 Gewindeztange 4,35 5385)2 2866

T S T A U

Meue Pozition anhangen | Zurnuicksetzen

Bild 18: Ergéanzen von Sticklisten

4.1.1 Erganzen der Stickliste wahrend Zeichnungserstellung

Uber ein Doppelklick auf die Stiickliste in Bild 23 wird ein weiteres Fenster gedffnet, hier kdnnen
zusatzliche Positionen an die Stiickliste angefiigt werden. Uber den Button ,Neue Position* kénnen bis zu
10 neue Zeilen angehéngt werden. Die jeweilige letzte Zeile kann Uber ,Riicksetzen” wieder geldscht
werden. Uber ,Fertig” wird das Fenster geschlossen und die Zeichnung kann dann gedruckt werden. Die
zusétzlichen Positionen werden zusammen mit der Zeichnung gespeichert

LICAD Handbuch 10 43



4 Weitere Programme

4.2  Revision von Zeichnungen

Abgespeicherte Zeichnungen koénnen nachtréaglich aus der Projekt-Datenbank in das Programm geladen
und geéndert werden. Wéhlen Sie aus dem Hauptbildschirm den Button ,Andern“. Bild 34 zeigt die
entsprechende Bearbeitungsmaske.

Die zu andernde Zeichnung ist mit der entsprechenden LICAD-Zeichnungsnummer oder U-Positions-
nummer. aufzurufen. Eine Anderung kann vom Programm durch eine geénderte Revisionsnummer
gekennzeichnet werden.

Wichtig: Es werden vom Programm keine Sicherungskopien angelegt. Kopieren Sie aus diesem Grunde
die Ursprungszeichnung vorher auf eine Diskette oder legen Sie Uber "Sicherungskopie erstellen” eine
Sicherheitskopie der Zeichnungen in einem anderen Verzeichnis an.

LICAD V10 (10.0.0.16) - [ 167-3-54322 | Projekt: Project3929 ]
Datei Andern Zeichnung Druckbildoptionen

(9] 5=t g IR =1 1Al

fm |2l j:tk_‘"ﬁ%é uros = | |L3D|LOF| 3D |@l/|

x |. E MNr.  Typ Beschreibung Anzak Gewicht [ka]  Material 0
0 166215 Kanstantstiitze 1 164,00

02 493235-5FP  Rohrlager 1 32,70 13Cod-

03 706913 Gleitplatte: 1 i} FTFE-TLF

1238

(K ]
Zoom 1.0x |. |n Anzahl : 1 =

@ _5 | 8

Bild 19: Beispiel zum Bearbeiten einer Zeichnung fiir die Revision

Neben allen Eingabedaten kann selbstverstandlich auch die Konfiguration der Halterung und die Optionen
geandert werden.

Nach dem Andern und Speichern kann eine Revisionsnummer eingegeben werden:

Eingabe der Revisionsnummer

R evision REWVD|

Die Eingabe der Revisionsnummer ist nicht Pflicht.
Die Revisionsnummer ist alpha-numerisch und kann frei editiert werden.
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Die Revisionsnummer wird vom Programm nicht gepruft.

4.3  Weitere MenlUpunkte

Datei Andern Zeichnung Druckbildoptionen

X

[
KN

Lageplan bearbeiten
Zeichnungsansicht definieren
3D Referenz Koordinaten
Schweifnaht dndern

Eingabe von Zusatzinfo Zeilen

— - —

Einbauhdhen

Halterungsdaten

Kopieren Stackliste
Drrucken Bildschirm

Kopieren Zeichnung

"Geprift ven" Status setzen

LI-Positions-Nr.

| L | I E—

Bild 20: Toolkomponenten zum Kopieren

Unter dem Meni ,Bearbeiten stehen Tools zum Kopieren einzelner Zeichnungskomponenten (als Bild)
zur Verflgung. Die Stiickliste oder auch die Zeichnung wird in die Zwischenablage Gbertragen und
kénnen von dort z.B. in Textprogramme kopiert werden. Die Farbe fiir den Hintergrund der Grafik kann

unter ,Optionen - Systemeinstellungen“ gedndert werden.

LICAD Handbuch 10
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4.4

X

Einzelauswahl von Hangern und Rohrschellen/-lagern

Feder- und Konstanthénger oder Rohrlager/-schellen kénnen auch einzeln durch das Programm
ausgewahlt werden. Nach Aufruf des Programmpunktes ,Katalog“ im Hauptbildschirm erscheint Bild 36.
Die Spezifikationsdaten sind zuvor festzulegen. Wahlen Sie die Kategorie aus und geben die

LICAD V10 (10.0.0.25) - Katalog

Twp

Auzwahl Liber Eigenschaften | Auswahl iiber Artikelnummer

Aufgesetzte Hanger | Last 0 [EN]
Feder-/Konstanthanger | Weg 0 [rom]
Feder-/Konstantstiitzen | Durchmesser 0 [mm] |:|

Temperatur 0 [°C]
Rohrschelle | Breite 0 [mm]
Fiohrlager | mﬁ)
Vertikalschele / Rundnocken |
Typ
Wertikal:chelle / Knaggen |
Anzahl 1 =
Mioliiaiiaz) | U-Positionsnr.
- duswehispeichem
ol fw|=|=alv|[x|v |§| e N_TN_l QHQH}TQM
Ereite U-Position — Anzahl F — F_[Bk]=_ Ehm;ser Freset

Bild 21: Menibildschirm fur die Auswahl von Einzelpositionen

notwendigen Daten ein. Der ausgesuchte Artikel wird vom Programm angezeigt. Geben Sie bei Bedarf
eine U-Position und die gewtlinschte Stiickzahl fiir diesen Artikel ein. Durch Klicken auf den darunter
liegenden Button wird der Artikel einer Liste angehéangt.

46
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Uber den Button ,Weitere Katalogteile* konnen auch alle anderen LISEGA Produkte ausgewahlt werden

LICAD V10 (10.0.0.25) - Katalog

Auswakl Uber Eigenschaften | Suswahl Liber Artikelnummer
oo
Tup Beanspruchung
11Cc3g = © Statisch L-Position
D213 ® Dynamisch <
110319 a ik & Anzahl 1 -
ryogenil
11218 Fiollenlager
11135
111415 Beschreibung
111515
1122158
112345
112415 Breite Gewicht
112515 0] [mm] 14| [kal
113215
113315
113415
113515
114215
114315
114415
114515  Auswahl speichern v 1
115215 ﬁ
Kl frm]=|a|v|x|v| |y [ ‘|N°T||N°l||Pusﬂ|F'osi”}{| Exel,
Tep Breite U-Pasition Anzahl F F[Bk]= Durchmesser Preset
»

Bild 22: Menibildschirm fur die Auswahl von weiteren Komponenten

(Bild 37). Im Fenster oben links im Bildschirm kann die Auswahl nach Produktgruppen aufgeteilt werden
DEL

Falls eine neue Tabelle erstellt werden soll, muss zuvor Uber den Button ,, “ die alte Tabelle geldscht

werden, ansonsten kdnnen weitere Artikel an die bestehende Liste angefligt werden.

Mod
Lassen Sie sich den Inhalt der Tabelle Gber den Button ,Seitenvorschau / Druck” anzeigen. Optional kann
die Tabelle nach Positionsnummern oder Artikelnummern sortiert werden und tber den Button ,, “
bearbeitet werden.

45  Projektverwaltung

4.5.1 Aktuelles Projekt verwalten
Die mit LICAD erstellten Zeichnungen von Rohrhalterungen werden in einer Datenbank gespeichert.

Das Mend fir die Projektverwaltung erreichen Sie aus dem Hauptbildschirm.
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ID:
Name:

System

Anlage

Kunde

»

m
X

54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321

332949

v

Aktuelles Projekt | Projekte  Filter Optionen

Q4516547-43

REMCO Podolsk

Programm-Mumme Lfd. Nr.

33317
33318
33319
33334
33335
33336
33337
33338
33339
33340
33341
33342
33343
33344
33345

Halterungen des aktuellen Projektes

U-Positionsnr.
Copy Move 001
Copy Move 002
Copy Move 002
424

67uzt

222

3345

nm test sf 293
gfr

test sf 293 nm

Verdrehsicherung
Verdrehsicherung
Typ 29 standard
no 269

Responible person
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos
Herr Ahnungslos

Beschreibung

Datum

13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
14.10.2015
14.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
16.10.2015
16.10.2015
16.10.2015
11.11.2015
12.11.2015

Kunde

REMCO Podolsk
REMCO Podolsk.
REMCO Podolsk
REMCO Podolsk.
REMCO Podolsk.
REMCO Podolsk
REMCO Podolsk.
REMCO Podolsk
REMCO Podolsk
REMCO Podolsk.
REMCO Podolsk
REMCO Podolsk.
REMCO Podolsk
REMCO Podolsk
REMCO Podolsk.

Anlagen-Mummer

NM - Plant Test xyz
MM - Plant Test xyz
MM - Plant Test xyz

Systembezeichnung
MM - Test System
M - Test System
MM - Test System

-

Nach dem Aufruf des Programms wird im oberen Teil des Bildschirmes das aktuelle Projekt angezeigt.

Ein Wechsel des Projektes erfolgt tiber den Button ,Aktuelles Projekt wéhlen...”. Im folgenden Bildschirm

wahlen Sie das Projekt aus.
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10 (10.0.0.25) - Projekt Administration

Aktuelles Projekt | Projekte | Filter Optionen

Projekte Beschreibung
Search for projects where: i
= = = =
Mame des Projektes System Kunde Arlage m(T) E
832943 w REMCOPodolsk Q431654743 a5
Copy Maove Test 002 REMCO Podolsk 45
Mein Pri sy REMCO Podolsk an 47 |. f
Fuerden 1.12,15  frei REMCO Podolsk unbekannt Halterungen des aktusllen Projektes
TEST - REMCO Podolsk -
My New Project 201€ - - -- . . 50 Programm-Mummer  Lfd. Nr.  U-Positionsnr. Responible person Datum  Kul
TEST 01 TEST 01-5Y5 abed TEST 01 - PLANT 51 54320 33317 Copy Move 001 ———— 13.10.20:
TEST 02 - Pri 52 54321 33313 Copy Move 002 Herr Ahnungslos 13.10.20° RE
TEST 03 -Mame  TEST 02-Sys abed TEST 02 - Plant 33 54321 33319 Copy Move 002 Herr Ahnungslos 13.10.20: RE
TEST04-Name  TEST04-System  abed TEST 04 -Plant 54 54321 33334 424 Herr Ahnungslos 14.10.20 RE
TEST 05 -PrjName  TEST 05 -System  TEST 05 - Customer TEST 05 - Plant 55 samol| 33335 67umt Herr Ahnungslos 1910301
Mur HD Design 56 54321 33336 222 Herr Ahnungslos 15.10.20 RE
Alle Konfigurationen 57 54321 33337 3345 Herr Ahnungslas 15.10.20 RE
adasdasd 58 54321 33338 nm testsf 293 Herr Ahnungslos 15,10.20° RE
Traverse &0 54321 33339 gff Herr Ahnungslos 15.10,20 RE
nm test 234 61 54321 33340 testsf293nm Herr Ahnungslos 15,10.20° RE
PDMS -Beispiele 62 54321 33341 Herr Ahnungslos 16.10.20° RE
Import Tests 63 54321 33342 Verdrehsicherung Herr Ahnungslos 16.10.20° RE
Test Feeding in data o4 54321 33343 Verdrehsicherung Herr Ahnungslos 16.10.20° RE
Testlocate (after ner 6 54321 33344 Typ 29 standard Herr Ahnungslos 11.11.20 RE
xyz 67 54321 33345 no 269 Herr Ahnungslos 12.11.20 RE
nm sdknf 324 68 54321 33346 234 Herr Ahnungslos 12.11.20° RE
Prj ID 63 69 = 54321 33347 no 262 Herr Meier XX 17.11.20° Cu
54321 33348 no 265 Herr Meier XX 17.11.20° Cu
, 54321 33343 no 266 Herr Meler XX 17.11.20° Cu
NeuesProjekt aniegen | Projekte andem 54321 33350 no 266 Herr Meier XX 171120 Cu
( 54321 33351 no 268 Herr Meier XX 17.11.20° Cu
Aktuelles Projekt wahlen ... 54321 33352 no 269 Herr Meier XX 17.11.20° Cu

x|

Hinweise tber Anlegen, Andern und Léschen von Projekten finden Sie hier:

4.5.2 Projekte verwalten

Die Handhabung ist einfach: markieren Sie das entsprechende Projekt und klicken den Button ,Projekt
anlegen“. In dem darauf folgendem Bildschirm legen Sie die Angaben analog zu dem nachfolgendem
Beispiel fest:

Beschreibung des Projektes

Mame des Projektes |0 ENRE s
System MM -Test System

Anlage MM - Plant Test xyz

Anlage REMCO Podolsk

Beschreibung Ibf - import test

Wie verfahren Sie auch beim Andern.
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4.6 Loschen von Zeichnungen

Diesen Programmpunkt finden Sie im Hauptbildschirm unter dem Menu ,Bearbeiten — Zeichnungen
I6schen”.

LICAD V10 (10.0.0.16) - Zeichnungen léschen

‘ x | B Suswahl iischen

Nr. Prg-Mr.  PazNr. ﬁ Nr. Prg-Mr.  PaozMr.
32 54322 ttee

19 54322 44646465 >

56 54322 My KH-Trav 1
0B322 A4B4EAES

149 54322 >
3 543

4 5432

3}/ 5432 <«
LT =T e B

150 54322

151 54322 MyMark <
152 54322

153 54322

154 54322

47 B432

48 54322

155 54322

49 54322

50 54322

51 54322 WER123

40 54322

156 54322 293127

41 54322

42 5432

52 54322

53 54322

16 BA322 46456
17 EI2 1212

18 54322 hghigha

N 54322 A4G4GHGEW
22 B2 A4EAGHERW
22 EImz 1N

4 54322 34543

F4327  12%anedae I | o
Gim .

Bild 23: Ldschen von Zeichnungen )
Shift

Cylahlen Sie eine oder mehrere Zeichnungen aus dem linken Fenster (benutzen Sie die ,, “und oder
. " Tasten fur Mehrfachmarkierungen) und schieben diese mit Hilfe des Button in das rechte

Fenster.
Jede Zeichnung kann einzeln oder ohne Riickfrage geléscht werden.

Die geldschten Zeichnungsnummern stehen fir die weitere Verwendung im Programm nicht mehr zur
Verfugung.

4.7  Anzahl der Zeichnungen ermitteln

Die Anzahl von Zeichnungen innerhalb eines Projektes wird in der Statusbar diverser Auswabhlfenster
eingeblendet, wie im nachsten Bildschirm beispielhaft zu sehen.
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Datei Druckbildoptionen Datel

—
i | =h | B :uswahl

Mr. Prg.-Mr.
i 54322
2 54322
3 54322
4 54322
5 54322
&6 54322
7 54322
8 54322
9 54322
10 54322
11 54322
12 54322
13 54322
14 54322
15 54322
197 54322
198 54322
199 54322
200 54322
201 54322
202 54322
203 54322
204 54322
205 54322
208 54322
207 54322
208 54322
209 54322
210 54322
211 54322
212 54322

Paos Nr.

M3M, HarpyskK 1234

123123

2345

q12456

L1000

L1001

tzu7
tuztzru786786
hg21

ukkgh

My 295
wefrwe54
aertastrewrtew
asddefin324423
55
UPOS10001A1
TEST 1

KES 100MR.
KES 1002MY
KE5100090011

JKG5IHGSHIGSHIGS0001

gzjtzujtzuziut
CRYQO001
AK5I511000023

01LBS108Q002

Typ_42

ﬂnzahl der Datensdtze: 67

Bild 24: Anzeige der Anzahl vorhandener Zeichnungen

4.8 Zeichnungen sichern / kopieren

Mit dem Programmpunkt "Sicherungskopie erstellen" werden im Wesentlichen drei Funktionen ermdglicht:
das Sichern von Zeichnungen, Zeichnungen fiir eine elektronische Bestellung oder fiir die Ubertragung an

einen anderen LICAD-Anwender vorbereiten.

Das Programm wird aus dem Hauptbildschirm unter dem Menu ,Datei — Sicherungskopie erstellen®

aufgerufen.
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Hinweis: Insbesondere sei hier auf die elektronische Bestellméglichkeit hingewiesen.

Bei der Ubertragung werden neben den Zeichnungsdaten aus dem aktuell eingestellten
Projektverzeichnis auch die Stiicklistenerganzungen in die Sicherungsdatei kopiert.

Fuhren Sie in regelméaRigen Abstdnden eine Datensicherung durch, Rechnerabstiirze kommen leider
immer unerwartet!

LICAD V10 (10.0.0.16) - Sicherungskopie erstellen (LBF out)

B 2uswzhl Start Abbruch
Quellverzeichnis: Backup Datei:
N [*]  Prg-Mr.  Pos Nr. ﬁ Mr. Prg.Hr. Pos Nr.
16 54322 45456
17 4322 12112 >
18 54322 hghigihg
15 54322 44646465
20 54322 44646465 3>
2 54322 44B46465w
22 54322 44B4B465w
23 54322 11N <<
24 4322 34543
25 54322 123agedas
% 542 111ss 3
27 h4322
28 4322
29 B4322  KH18
kil 54322
il fd3z2
32 54322 ttes
33 Bd3z2
34 f43z2
35 54322
i 4322 99
7 54322
38 54322 12w
eiz| Bd3z2
40 54322
41 f43z2
42 Bd3z2
43 Bd3z2
44 h4322
45 4322 TYFFEI
om o om o
Anzahl der Datensatze: 151

Bild 25: Bildschirm fir Datensicherung

Die Daten der Zeichnungen werden fir die Sicherung in einer Archivdatei zusammengefasst. Dafur
missen aus dem linken Auswahlfenster zuerst die entsprechenden Zeichnungen gewahlt und in das
rechts liegende Fenster verschoben werden. Es ist ein Dateiname anzugeben, nachdem auf den Button
"Start" gedriickt wurde. Die Datei erhalt die Endung "LBF" automatisch.

4.9 Zeichnungen einlesen

Zum Zurucklesen von (gesicherten) Zeichnungen in das zuvor gewahlte Ziel-/ Projektverzeichnis, wahlen
Sie den entsprechenden Quellpfad und die entsprechende Sicherungsdatei ("*.LBF") aus. Prifen Sie, ob
alte Zeichnungsnummern (evtl. mit einer hdheren Revisionsnummer) Uberschrieben werden kdnnten. Es
kénnen alle Zeichnungen, oder auch nur ein Teil der Zeichnungen, aus der Sicherungsdatei
zurlickgelesen werden.

Da jedes LICAD Programm normalerweise seine eigene Ident Nummer besitzt, ist es egal, von welchem
LICAD-Anwender die Zeichnungen stammen, auch wenn diese die gleichen laufenden
Zeichnungsnummern besitzen. Dies bedeutet auch, dass ein Projekt, was von mehreren Anwendern (auf
verschiedenen Rechnern) erstellt wird, in einem Verzeichnis zusammengefasst werden kann.
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Im unteren linken Fenster erscheint eine Auswahl der Archivdateien, die die Endung "*.LBF" haben. Um
Zeichnungen aus einer Archivdatei sich anzeigen zu lassen, klicken Sie auf eine LBF-Datei und deren

Inhalt wird im mittleren Fenster angezeigt.

LICAD V10 (10.0.0.16) - Sicherung zuriicklesen  (LBF in)

Quellverzeichnis: Zielverzeichnis:
D:%__.AMeuer Ordner [53) - ShellList¥iew

Mr. Prg.Mr.  PozMr. Mr. Prg-Mr.  Poz Mr.

’ Desktop .
- Bibliotheken

; A Sarmoch, Frank

K| Computer

>

Spstemsteusnung

¢ Papietkarb

e | RaDStudic<EEUpd1ESD aa
w1 licad_DB

Bild 26: Zurlcklesen von gesicherten Zeichnungen

Das Projektverzeichnis wird im Programmtitel angezeigt. Uberpriifen Sie vor der Ubertragung das aktuelle
Projektverzeichnis.

4.10 Zeichnungen per E-Mail versenden
Wenn ein MAPI-fahiges Mailprogramm (z.B. MS-Outlook oder MS-Outlook Express) installiert ist, kbnnen
aus LICAD heraus direkt Zeichnungen per E-Mail versendet werden.
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LICAD V10 (10.0.0.16) - Zeichnungen per e-Mail versenden

i @ cusiahl | Statany | Abbiuchy

Quellverzeichnis:

Nr.[*]  Prg-MNr.  PazMr.

16 54322 465456

17 54322 121121

18 54322 hghigihg

19 54322 44646465
20 54322 44646465
21 54322 44B4B4E5w
2 54322 44B4B4E5w
23 54322 11

24 54322 34543

25 B4322  123agedae
26 54322 1Mss

27 54322

28 54322

29 54322 KH1Z

an 54322

Kl 54322

32 54322 tes

jeic] 54322

34 54322

a5 54322

36 54322 93

a7 B4322

a8 54322 12w

et 54322

40 54322

4 B4322

42 54322

43 54322

44 54322

45 54322 TYF7ES
ﬁ. 54322

Anzahl der Datensatze: 151

o

b

<<

M.

Prg.Hr.

Pas Mr.

Bild 27: Zeichnungen per E-Mail versenden

Wabhlen Sie wie Ublich die Zeichnungen aus, die versendet werden sollen. Anschliel3end driicken Sie den
Button "Start". Damit werden die ausgewahlten Zeichnungen zwischengespeichert und dann als Anlage
dem E-Mail Programm Ubergeben. Das Fenster zum Senden einer neuen Nachricht wird automatisch

geoffnet.

Tragen Sie hier noch den Empfanger ein. Im Text der E-Mail wird die Liste der Uibertragenen Zeichnungen

automatisch ausgegeben.
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Angefigt: | || UCADV10drawings.Ibf100 1 ME)

-
BHlH9® 2+ + &A= LICAD Zeichnungen - Nachricht (Nur-Text) E@u
w Machricht Einfugen Optionen Text farmatieren Uberprifen PDF Architect 3 Creator Adobe PDF (5] 0

o j; 2 L= * [l Dateianfagen ¥ Nachverfolgung ~ e

L = 2 F &£ U | W Element anfogen - | ¥ Wichtigkeit: hoch )

Mit Cryptshare Auto Einfugen aam

‘ S BCC - 7 B - A - |2 signatur - I wichtigkeit: niedrig

Cryptshare HABEL | Zwischenabla... Basistext EinschlieBen Kategaorien ra| Zoom
rm |l |
=1 . || |

Senden

Bee. || |
Betreff: | LICAD Zeichnungen |

"X-u-x-n-z-nq-|-4-|-5-|-e-|-?-|-s-|-9-|-10-|-11-| 12: 1 :13¢ 1 +14: 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 | zo)qm
Lol T T T T T T 0 T 0 0 0 T 0 T T T
e
Die angefAYgte Datei der e-mail beinhaltet folgende Zeichnung{en):
1-3-54322,
2-3-54322,
3-3-54322,
4-3-54322
-
e ——— — A — >

Bild 28: Fenster "E-Mail senden" des Mail-Programms
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4.11 Selektion von Zeichnungen

Die Selektion von Zeichnungen soll die Zeichnungsverwaltung vereinfachen. Geman Bild 45 kénnen
sieben verschiedene Parameter gesetzt werden. Uber den Button ,GO* wird der Suchvorgang gestartet.
Mit dem Button fir das Speichern wird die Auswahl der Zeichnungen gespeichert. Das Programm wird
aus dem ,Hauptbildschirm - Dateimenu - Zeichnungen selektieren” aufgerufen werden.

Die gespeicherte Selektion kann in den anderen Programmen durch Anklicken des Selektionsfeldes
(siehe Bild unten) aktiviert werden.

LICAD V10 (10.0.0.16) - Zeichnungen selektieren

“on Bis
Batims Flatzhalter
[IRUAE- - | [IRURE-ZDN - B [F B oot
0 0 S Nummer %
0 0 W FrogiammHr. B Kdn Zeichnungs-Nr =
4
B Anlagen-r
Beispiel "ABCX" oder "%123%"
B U-Position
a Kdn. Zeichnungs-Mr.
B Bearbeiter B Zeichnungen mit zusétzlichen Kommentaren
LFd. Mr. Prald. AnlNr. Rew.  U-Positions-Mr. Kdn. -Zeichrungs-Mr. Berechnungspunkt Bearbeiter
3 &2 54322 2 tes Herr Shnungslos
13 54322 2 44B4B4E5 Herr Ahnungslos
=5 54322 5 My KH-Trav_1 Herr Samnach
20 h4322 2 44E4B465 Herr Ahnungslos
149 54322 a Herr Samoch
e} 54322 0 Herr Ahnungslos
34 h4322 1 Herr Ahnungslos
35 B4322 0 Herr Ahnungslos
36 h4322 293 Herr Ahnungslos
160 54322 il Herr Samach
151 B4322 1 MyhMark Herr Samnach
152 54322 0 Herr Samoch
163 54322 il Her Samach
154 54322 4 Herr Samoch
47 h4322 1} Herr Ahnungslos
48 R4322 1 Herr Ahnungslos
155 54322 a Herr Samoch
43 h4322 1 Herr Ahnungslos
50 B4322 0 Herr Ahnungslos
a1 h4322 0 WER123 Herr Ahnungslos Iuﬁ

Bild 29: Bearbeitungsfenster Zeichnungen selektieren

LICAD merkt sich die Einstellung des Selektionsfeldes. Wird die Option in einem Programmteil aktiviert,
bleibt sie solange aktiv, bis die Option wieder ausgeschaltet wird. Beim Programmstart wird die
gespeicherte Einstellung wieder aktiviert. Beim Beenden des Programms wird die letzte Einstellung
abgespeichert.

]
& 0000 KES 2
5 20000 (KES 1

Zur Suche koénnen auch sog. Platzhalter oder Wildcards verwendet werden. Beispielsweise wirde der
Eintrag ABC% alle Zeichnungen filtern, die mit der Kombination , ABC* beginnen. Oder %A0% alle
Zeichnungen, die an der zweiten Stelle ein A und an der dritten Stelle eine 0 aufweisen.

4.12 Halterungsdaten einlesen

Halterungen kdnnen auch automatisch erstellt werden, wenn eine entsprechende EXCEL-Tabellen oder
Textdateien mit Daten zur Verfligung stehen.

Hinweis:  Die Programme IsoGen der Firma Alias und Rohr2 der Firma Sigma stellen spezielle
Exportdateien zur Verfligung, die hier direkt eingelesen werden kénnen.
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Das Einlese Programm wird Gber den MenUeintrag ,Halterungsdaten einlesen” des Dateimenis aus dem
Hauptfenster heraus aufzurufen. Danach erscheint folgendes Fenster:

LICAD V10 (10.0.0.16) - Halterungsdaten einlesen

Datei Bearbeiten Aktion
[ 8Ch L ( & . =
‘ Elnstel\ungen| ‘ [ Auswa Uffren Sichern Start Pratokol
Import-Daten Erste Zeils |1 = Letzte Zeile |1 -
Mummer  Include
Kim
Achtung: Daten werden in kM, mm, “C Einheiten interpretiert!

Bild 30: Einlesen von Konfigurationsdaten aus einer Excel-Tabelle oder Textdatei

4.12.1 Funf Arbeitsschritte sind fur das Einlesen von Halterungsdaten

erforderlich

1. Schritt: Die Einstellungen fur den Importvorgang sind im Einstellungsfenster vorzunehmen. Das
Einstellungsfenster ist iiber den Button "Optionen" siehe (Bild 47) zu erreichen.

2. Schritt: Uber den Button ,Laden* muss eine Datei, die entsprechende Daten enthilt, gedffnet werden.
Falls die Importeinstellungen, erreichbar Giber den Button "Optionen”, noch nicht vorgenommen wurden,
erscheint zunachst das Einstellungsfenster. Handelt es sich um eine EXCEL-Datei, wird EXCEL gestartet
und das Arbeitsblatt angezeigt. (EXCEL muss auf dem PC verfiigbar sein.)

WICHTIG: Es ist eine Spalte mit den Halterungskonfigurationen zu definieren. Diese mussen gemaf
Handbuch Kapitel 7.2 "Die Halterungskonfigurationen (Sinnbilder) " konform sein.

Die Anderungen kénnen gespeichert werden, miissen aber nicht. Die Daten aus der Importdatei werden
unten im Gitter komplett angezeigt.

3. Schritt: Legen Sie im Eingabefeld fir die ,Erste Zeile" die Zeilenzahl fest, von der an die Daten
eingelesen werden sollen. Des Weiteren teilen Sie dem Programm mit, welches die letzte Zeile ist, die
importiert werden soll.

4. Schritt: Die Spaltentberschriften missen definiert werden. Klicken Sie hierflr auf die jeweilige Titelzeile
einer Spalte. Wahlen Sie aus dem daraufhin eingeblendeten Drop-down-MenU einen entsprechenden
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Eintrag (z.B. Last, Temperatur, etc...). Es missen nicht alle Spalten definiert werden, es reicht, wenn die
wesentlichsten Werte fur die Auslegung einer Halterung (wie Last, Rohrdurchmesser, Temperatur, Z-
Weg, Halterungskonfiguration und Einbauhdhe) vorhanden sind.

Die Zuordnung der Feldnamen erfolgt bei Rohr2- bzw. IsoGen-Exportdateien automatisch.

Hinweis: Fur Vertikalschellen kann in den Optionen zwischen Rundnocken und Knaggen gewahlt
werden.
Hinweis: Fir den Gebaudeanschluss, sofern dies nicht in der Tabelle definiert ist, ist Typ 75

(Anschweil3dsen) voreingestellt.

Hinweis: Die vom Benutzer definierten Spaltentberschriften kénnen fur spétere Zwecke in einer
Datei gespeichert werden, siehe unten.

5. Schritt: Mit dem Button , Start starten Sie die Berechnung der Halterungen aus den ausgewahlten
Daten. Treten wéahrend der Berechnung Probleme auf, werden diese protokolliert. Im Anschluss wird eine
Maske mit dem Importprotokoll automatisch aufgerufen, wenn Fehler oder Warnungen bei der
Berechnung aufgetreten sind.

Uber den Button ,Info* wird das Importprotokoll zusammen mit den LICAD Zeichnungsnummern fiir die
importierten Daten angezeigt. Des Weiteren kénnen nicht korrekt umgesetzte Zeichnungen anhand einer
Fehler-Code-Nr. ausgefiltert werden.

Zeichnungen mit einer Fehler-Code-Nr. kénnen im Menipunkt ,Andern* des Hauptbildschirms
entsprechend korrigiert werden.
|'

¥ Bxcel Import Informationen

Impaort D atei EinlezeBeispiel s
Dateityp Eucel
Erztelldatum 03102015 10:01:56

Blatt benutzen EinlezeBeizpiel E

ﬁ Erzte Zeile alz Spalteniiberzchrift benutzen

ok \ | Abbrechen |
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Datei Bearbeiten Aktion
| x | | E\nstel\ungen| | = Auswahl ‘ ‘ l%la Qffren | | Eé, Sichemn | | Start ‘ Pratokoll
Import-Daten Erste Zeile |1 = Letzte Zele |5 % ‘ i oxer |
Nummer Include Dirawing M*
1 ] Diraning M* DIM 1 B a2 s 3 s 4 Corfig, No Cust DWG Na
2 ] DI 2 513 Z-N
DIM 3 i
3 ] Dit 4 = 530 Z-Nr
4 ] pista 513 e
Dist B
5 ] L
Elev
Eley 2/R ﬁ
Achtung: Daten werden in kN, mm, *C Einheiten interpretiert!

Bild 31: Spaten den Daten-Feldern von LICAD zuordnen

4.12.2 Auswahl von Spalteniberschriften speichern und laden.

Die Definition der Spaltenuberschriften_kann in einer Datei gespeichert werden. Klicken Sie dafiir auf den
Button ,Speichern“ und legen in dem darauf erscheinenden "Datei speichern - Dialog" einen Namen fir
die Datei fest. Dem Dateinamen wird automatisch die Endung ,LFG" zugeflgt.

Zum Laden einer Datei mit Informationen tiber die Spalteniiberschriften ist der Button ,Offnen®
vorgesehen.

WICHTIG: Es kénnen gleichzeitig eine Einbauhéhe (Elev x) und eine Einbaudifferenz (DIM x) als
Spaltenlberschrift verwendet werden. Es werden dann zuerst die Einbaudifferenzen tlbernommen. Sind
fur eine Halterung auch Daten fir die Einbauhdhen vorhanden, werden automatisch diese verwendet.
Hiermit ist es moglich, aus LICAD heraus einen Datenexport Gber das Programm "Halterungsdaten auf
ASCII" vorzunehmen und anschlie3end wieder hier zu importieren ("Dateniibernahme von LICAD 7).

Die Einstellungen der technischen Spezifikationen fur die Auswahl von Halterungen sind vor dem Import
Zu setzen.

4.12.3 Bedeutungen der Abklrzungen fir die Spaltentiberschriften

Axis 1 Beschriftung der 1. Achse im Lageplan (max. 5 Stellen)
Axis 2 Beschriftung der 2. Achse im Lageplan (max. 5 Stellen)
Axis 3 Beschriftung der 3. Achse im Lageplan (max. 5 Stellen)
Axis 4 Beschriftung der 4. Achse im Lageplan (max. 5 Stellen)
BaseClmpTyp O=standard Rohrlager, 1=2-Wege (rechetr Winkel Anordnung), 2= 2-

Wege(parallel), 3= 3-Wege, 4= 4-Wege
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Botton Con Unteres Anschlussteil, wenn die Halterung ohne Schelle ausgefihrt
werden soll (0, 60, 61, 74, 63, 73, 75)

CalcNo Nummer aus dem Brechnungsprogramm (max. 32 Zeichen)

Config. No Nummer der Halterungskonfiguration (siehe Kapitel 7.2)

Cust DWG No Kunden Zeichnungsnummer (max. 25 Stellen)

DIM 1 Differenzeinbauhdhe (jenach Konfiguration werden 1 oder

DIM 2 mehrere Differenzen bendétigt)

DIM 3

DIM 4

Dist A Abstand zwischen 1. Achse und Rohrmittelpunkt im Lageplan

Dist B Abstand zwischen 2. Achse und Rohrmittelpunkt im Lageplan

Dist C Abstand zwischen 3. Achse und Rohrmittelpunkt im Lageplan

Dist D Abstand zwischen 4. Achse und Rohrmittelpunkt im Lageplan

Drawing N° LICAD-Zeichnungsnummer (z.B.:fir Ubernahme der Daten
von einer anderen LICAD Version)

Elev 1/L 1. Hohenkote oder linke Kote bei doppelter Gebaudebefestigung

ELev 2/R 2. Héhenkote oder rechte Kote bei doppelter Gebaudebefestigung

Elev 3

Elev 4

Elev 5

Hanger mark U-Positionsnummer (max. 32 Stellen)

Hng_Type Vorgabe des Hangertyps (Eingabe einer sechsstelligen Hangertypnummer,
allerdings auf Typ 11 bzw. 21 beschrénkt. Andere Typen werden durch die
Halterungskonfiguration bestimmt)

Hydro Load Testlast fur z.B. Wasserdruckprobe

Insul Rohrisolierungsstarke

Load Last (Kalt- oder Betriebslast in Abhéngigkeit der Einstellungen)

Move X Rohrbewegung in Rohrrichtung

Move Y Rohrbewegung seitlich zur Rohrrichtung

Move Z Rohrbewegung in vertikaler Richtung

Pipe Rohrdurchmesser

Qty Anzahl der Halterungen

Rot_X Vect Rotation Vektor fir PDS transfer

Rot_Y_Vect Rotation Vektor fir PDS transfer

Rot Z Turn Rotation um die Hochachse fiir PDS-Ubergabe

Temp Temperatur

Temp2-Temp9 Weitere Temperaturwerte nut in CAESAR I

Top Con GebaudeanschlulRtyp (73, 74, 75, 76, 78 wenn mit Anschlussteil erlaubt gewabhilt,
sonst 60, 61, 63)

V_CIl_Type Vertikalschellentyp (46, 48). Typ 46 schlie3t Typ 45 mit ein.

Width Traversen- oder Vertikalschellenweite

X_Coor Referenzpunkt Rohranschluss (Rohrmittelpunkt)

Y_Coor Referenzpunkt Rohranschluss (Rohrmittelpunkt)

Z_Coor Referenzpunkt Rohranschluss (Rohrmittelpunkt)

Stanchion Feet att
Clamp base type

Load_Axial_h
Load_Axial_|

Typ 11/25 feet/plate

(X_Coor, Y_Coor, Z_Coor werden fiir die Ubertragung der Halterung nach z.B.
PDS oder SmartPlant3D bendtigt)

(V)ertical load / (S)liding / (F)ixed allowed

Eingabe entweder 49 oder 57

--wird nicht benutzt--

--wird nicht benutzt--

Eingabe Y oder N (Allowed Yes/ No)

Delta_X_Pipe Differenz zwischen zwei knotenpunkte nur fir CAESAR I
Delta_Y_Pipe Differenz zwischen zwei knotenpunkte nur fir CAESAR I
Delta_Z_Pipe Differenz zwischen zwei knotenpunkte nur fir CAESAR I

Qty _Hgs 1 oder 2 Feder Elemente nur in Verbindung mit CAESAR I

FDIFF Zulassige Lastabweichung fur Federn

BEWEGBER Max. zul. Bewegung fur Federhénger

Def Axis H Definition der lokalen Kcoordinate - horizontal

Def Axis L Definition der lokalen Kcoordinate — lateral

Def Axis_V Definition der lokalen Kcoordinate - vertikal

Achtung: Die eingelesenen Werte werden als S| bzw. UNC-Einheiten angesehen, je nach

Einstellung in den Importoptionen.
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4.12.4 Importeinstellungen

Hier kdnnen Vorgaben Uber die standardmafiig zu verwendenden Vertikalschellen und Einbaumale, falls
diese noch nicht bekannt sind, angegeben werden.

Hinweis:  Die Verwendung von Standardeinbaumafen erméglicht die Berechnung einer Halterung,
was bei fehlenden Maf3en nicht méglich ware.

Es ist jetzt auch mdglich unabhéngig von der Einstellung des Einheitensystems in Optionen(LICAD
Hauptmend), Daten im S| bzw. UNC System zu importieren. Die Einstellung wird jetzt hier direkt
vorgenommen.

Import Optionen

Default | Excel lsoGen [Intergraph]  Fobr2 [Sigma)  AutoFipe [Bentley]  Caesar | [Intergraph) Te:-c ["

Einbauhohe Yertikalzchelle

B Ecrutze Yorgabe ® Rundnocken Parel2 i

“Yorgabewert: | 2000 -] Knaggen

Breite Traverse oder Schelle B Einheitenzysten ist UMNC

B Ecnutze Yorgabe Achtung;

: Setzten der Symbole "Feet” und "lnch”
Art der Breitenangabe ST R

@ FesteBreite Symbol fuir 'Fui’ -
@ Ereite + Rohrdurchmesser Syrbal fur ‘nch’ "

Worgabewert: 1000 Beizpict: 2-10"

i Federunterstiuizung mit Yerlangerung

ﬁ | Abbrechen |

Bild 32: Einstellungsdialog fiir den Datenimport

Fur Excel- und Textdateien lasst sich hier einstellen, ob die 1. Zeile die Feldnamen enthéalt. Wenn diese
Option markiert ist und die 1. Zeile die korrekten Feldnamen enthalt, werden von LICAD die Feldnamen
automatisch den Spalten zugewiesen. Trifft LICAD auf einen unbekannten Feldnamen wird dies
entsprechend gemeldet.
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4.12.5 Einlesen von UNC Einheiten

Falls Sie in den Optionen die Einstellung "Einheitensystem ist UNC" aktiviert haben, gibt es zwei weitere
Eingabefelder, mit deren Hilfe die Symbole fur die Einheiten Ful und Inch/Zoll festgelegt werden missen.
Voreingestellt ist die Symbolik, wie sie in LICAD verwendet wird.

Die Einleseroutine kann die UNC Daten in folgenden Formaten erkennen:

LICAD - Import Protokoll

Datei Zeigen

Bild 33: Importprotokoll anzeigen

‘Alle ahzeigen | | Zeigen ‘ |Zeigen xg | Zeigen x ‘ | Zeigen g ‘ ‘ f-p( | ‘ @. |
Lfd.-Mr Frog.-Id. [ atum |I-Puosition Kode Beschreibung B
3 168 54322 09.10.2015 T Hnn"n 8080 Eingabe einer Last ist notwendig) =
188 54322 09.10.2015 L] 9933 norwrn_K_HM_D1
168 54322 09.10.2015 TR Hnnn"n 3333 Lange der LICAD-Murnmer stirmmt nic
189 54322 09.10.2015 L] 8080 Eingabe einer Last ist notwendig)
189 54322 09.10.2015 I 9999 nonwm_t_HM_D1
169 54322 09.10.2015 TR Hnnn"n 3333 Lange der LICAD-Murnmer stirmmt nic
170 54322 09102015 L] A080 Eingabe einer Last izt notwendig!
170 54322 09.10.2015 I 9999 nonwm_t_HM_D1
170 54372 09.10.2015 L] 9333 Konfigurations-Mr. der Halterungen m
170 54322 09102015 L] 9993 Lange der LICAD-Mummer stimmk nic
171 54322 09102015 THnnnnnmn"n 8080 Eingabe einer Last izt notwendigl
1 54322 09.10.2015 L] 9933 norwrn_K_HM_D1
17 54322 09.10.2015 L] 9993 Fkonfigurations-Mr. der Halterungen m
1A 54322 09102015 T Hnn"n 9999 Lange der LICAD-Mummer stimmt nicl
172 54322 09.10.2015 I B080 Eingabe einer Last izt notwendigl
172 54322 09.10.2015 L] 3333 Konfigurations-Mr. der Halterungen m
172 54322 09102015 L] 9393 Lange der LICAD-Mummer stimmt nicl
o "

Format Berechneter Wert

<Ganze Zahl><Symbol fir Einheit Fui> bestehend aus Ful3 und Inch-Wert
<reelle Zahl><Symbol fiir Inch>

<Ganze Zahl><Symbol fir Einheit FuR> nur bestehend aus FuR-Wert
<reelle Zahl><Symbol fiir Inch> nur bestehend aus Inch-Wert
<reelle Zahl> nur bestehend aus Inch-Wert

Aus der obenstehenden Tabelle ist zu erkennen, dass die Einleseroutine verschiedene Formate
automatisch einlesen kann. Durch die Méglichkeit der freien Festlegung der Einheitensymbole, sollte es
unter normalen Umstanden immer méglich sein UNC-Einheiten einlesen zu kénnen.

4.12.6 Importprotokoll der Daten

Das Importprotokoll kann manuell iber den Button "Info" aufgerufen werden. In dem Bildschirm kann man
auswahlen, welche Informationen angezeigt werden sollen. Dies lasst sich mit dem Buttons "Alle
anzeigen", "Korrekte Imports anzeigen”, "Warnungen & Fehler anzeigen", "Nur Fehler anzeigen", bzw.
"Nur Warnungen anzeigen" erreichen.

Der Button "Excel" dient wie in vielen anderen Programmen dazu die angezeigten Daten nach Excel zu
exportieren.

Der Button " Vorschau" zeigt das Protokoll in einer Druck-Vorschau an, von der aus wie gewohnt gedruckt
werden kann.
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4.13 Eingabedaten von Halterungen in eine Text- oder Excel-Datei
schreiben

Aus dem Hauptmenii heraus kann Gber den Punkt ,Halterungsdaten auf ASCII“ folgender
Programmfenster aufgerufen werden.

LICAD V10 (10.0.0.20) - Erweiterte Dateniibergabe an Excel

| x | E Wwamung: Microzoft Excel muss installiert sein!

. Selektion LICAD Zeichnur L-Pasition Tup Bezeichnung Federrate Harizontal  Lateral E
Nr. (%) Prg.Nr. PosNr. i M. Prg.r. | Pos . 1-3-54322 WM. Harpyskl 215118 Var, spring :. 266,67 0
2-3-54322 123123 215118 Var. springhi 266,67 0
3 54322 hg2l 1 54322 Msm, Harpyskm 1234 ar. spring
. 3354322 2345 215118 Var, springhi 266,67 0
10 54322 ukkih > ||z 54322 123123 -
T Tox Teevzec ; o 2 4-3-54322 Q12456 214118 Var, springhi 266,67 0
v 5354322 L1000 214118 Var, springhi 266,67 0
2 | 54822 | wefrwesd 4 34322 g124% 6-3-54322 L1001 214118 Var. springhi 266,67 0
15 | 54522 | aertastrewriew || - 54322 | L10oo 7354322 7 294127 Telescopings 133,33 0
14 54322 asddefw324423 & 54322 L1001 §-3-54322  tuztzu78678t 204127 Telescopings 133,33 0
15 54322 55 7 54322t
197 54322 UPOS10001A1 << |8 54322 tuztzru7acvee
198 54322 TEST_1
199 54322
00 54322 =

01 54322 KKS100NR
02 54322 KKS1002MY

03 54322 KKS100020011

04 54322 JKGSIHGSHIGSHIGSO!
05 54322 grjtaujtzuztut

6 54322 CRYO0001

07 54322 AKSIS]1000023

08 54322
09 54322 01LBS10BQOO2
20 54322

21 54322

212 54322 Typ 42

213 54322

214 54322

215 54322

26 54322

217 54322  TRAVE+H

213 54322  TRAVE+H

219 54322  Abschluss_typ_41
220 54322 Abschluss_typ_41&11
221 54322 Abschluss_typ_41821

Anzahl der Datensatze: 67

Bild 34: Export von Konfigurationsdaten nach Excel oder in eine Textdatei

Dieser Programmpunkt schreibt nichts Weiteres als die vom Anwender eingegebenen Daten in eine
Datei. Diese Datei kann unter anderem dazu benutzt werden, um LICAD Zeichnungen zu kopieren. Dazu
kann dann der Programmpunkt ,Halterungsdaten einlesen” verwendet werden.

Des Weiteren kann die Datei benutzt werden, um bestehende Tabellen eines Projektes mit
entsprechenden Informationen tber die Halterungen zu fiillen.
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@ . 5] ) o7 Mapoet @ ii.|, Mappel - Microsoft Excel L] [ [ [t
Dam Em en Seiten ynut Formeln en Uberprifen  Ansicht PDFArchl ot 3 Creator @ = =
jif 5 5 . &
¢ cﬂhb" A = o = T JBEdmgtE Formafierung *  g'= Einfagen = X + A? ua‘Ei N Einchecken
Ea . [ Als Tabelle formatieren = | 3% Laschen ~ %, Archivieren
E"‘“'E‘E" F X Uu-|2- &-A- = - % 00| 8 SR [ zellenformatvariagen = | 2] Format 1‘ urf;rélletr:r:'f\jg‘t‘:a:\‘;:d'
Zwuchenablage ] Schriftart u Ausrichtung ] Zahl! ] Formatvorlagen Zellen Bearbeiten HABEL
Al - J  LICAD dwg. no. ha
A B 2 D E Fl G| H 1 J K | L m | N o P a R !
1 |LICAD dwg. nD.REV'\siDr Hanger mark Calculation poir Cust. dwg no Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 Config no. DIM 1 DIM 2 DIM 3 DIM 4 Headroom dimension Headroom dimension Headreom dimension Headreom dimensio =
2 |1-3-54322 1 Wsm. Harpysku 1234 513 2000 0 0 o
3 |2-3-54322 o 123123 513 2000 o
4 3-3-54322 o 2345 513 w000 0 0 0
5 |4-3-54322 0 q12456 532 1500 0 0 0
6 |5-3-54322 0 11000 532 W00 0 0 0
7 |6-3-54322 0 L1001 832 2000 0 0 o =
8 |7-3-54322 0 rzu? 529 o 0 0 o
9 |8-3-54322 0 tuztzru786786 529 o o o o
10
11
12 |
13
14
15
16 i
4 4 » M| Hanger data list . Tabelle2 . Tabelle3 “¥J 4 1l 4
Bereit | [EEm@m eo% (<) L} {+)

Um eine Text- oder Excel-Datei zu erzeugen, muss als erstes eine Auswahl der LICAD Zeichnungen
getroffen werden (lber den Button ,Auswahl). Die entsprechenden Daten werden im Fenster dargestellt.
Als néchstes ist entweder der Button , TXT" oder ,Excl* anzuwéhlen und nachfolgend ist im "Datei
speichern - Dialog" ein Name flr die Datei zu vergeben.

Hinweis: Um die Daten fir eine Kopie von Zeichnungen zu verwenden, sollten die Einstellungen
der Optionen mit gesichert werden, damit diese spéater leichter wieder entsprechend
eingestellt werden kénnen.

4.14 Andern von Projektdaten existierender Zeichnungen im
Stapelverfahren

Mit jeder Zeichnung werden die (in den Optionen voreingestellten) Projektdaten gespeichert. Zur
gleichzeitigen Korrektur mehrerer Zeichnungen kann dieser Programmpunkt aufgerufen werden. Offnen
Sie im Hauptbildschirm das Bearbeitungsmenii und wahlen ,Andern von Projektdaten®. Die
entsprechende Bildschirmmaske ist wie folgt aufgebaut:
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LICAD V10 (10.0.0.16) - Andern von Projektdaten

‘ x | GO Die 2u ndernden Felder sind 2u markieren,

i Geben Sie den neuen Test in die Felder ein.

B Selektion Panell

Mr. (] Pra.-Mr.  PosNr. ﬁ Mr. Prg.-Hr.  Pos Mr. g Besteller

16 54322 465456 B Arlagennummer

17 54322 121121 >

15 F4322  hghigihg B systembezsichrung

19 54322 44B4B4E5 B Kunden-Kammissionsnummer
20 54322 44646465 >

21 B4322  A4E4E4EEw 8 Sestclrummer

22 4322 4464B465m B Sachbearbeiter

2| 552 | ) ) LISEGA - Angebatsnummer i-8- 0 0
24 54322 34543

25 B432 123agedae W Feldbeschiftung

& 322 | s : B Feldinformatian

27 54322

20 54322 B vweitere Informationsfelder 1
23 54322 KH18 B weitere Informationsfelder 2
30 54322

7 B427 W Fimenname

32 54322 ttee B Fimennamen Zusatz

33 54322

w Toam W Datum 09.10.2015
35 54322

36 h4322 99

7 54322

38 54322 12w

3 54322

40 54322

4 54322

42 54322

43 54322

44 54322

45 54322 TYPTES

46 54322

om o om o

Bild 35: Projektdaten in gespeicherten Zeichnungen &ndern

Funktionsweise: Wéhlen Sie aus dem linken Fenster die zu &ndernden Zeichnungen aus. Markieren Sie
anschlielend die Felder, die mit einem neuen Eintrag Uberschrieben werden sollen und tragen den neuen
Text in die entsprechenden Felder ein. Nur die markierten Felder werden geandert!

Wichtig: Die Zeichnungen werden mit den neuen Werten irreversibel Uiberschrieben!
Legen Sie eventuell vorher eine Sicherungskopie des entsprechenden Projektes an. Siehe dazu auch
Kapitel 4.7 "Zeichnungen sichern / kopieren".

Die Eintrage einzelner Zeichnungen kénnen aber auch unter dem Punkt ,Andern von Zeichnungen*
Uberschrieben werden.

4.15 Lo6schen von Zusatzleistungen

In den Optionen kénnen fir jede Halterung weitere Zusatzleistungen, wie Vormontage, Zusatzanstrich
von rohrumschlieRenden Bauteilen oder Blockierungen von Federhdngern voreingestellt werden. Die
Materiallisten werden um die entsprechenden Positionen ergénzt. Sollten aus irgendeinem Grund diese
Leistungen nicht mehr erwiinscht sein, so kénnen Uber diesen Programmpunkt die entsprechenden
Positionen aus den einzelnen Zeichnungen geldscht werden.

Offnen Sie im Hauptbildschirm das Bearbeitungsmenii und wéhlen ,Léschen von Zusatzleistungen®. Die
entsprechende Bildschirmmaske ist wie folgt aufgebaut:

LICAD Handbuch 10 65



4 Weitere Programme

LICAD V10 (10.0.0.16) - Lischen von Zusatzleistungen von ausgewihlten Zeichnungen

| X | GO

B 2uswahl Panell

Nr.[*]  Prg-Mr.  Paz M. H Mr. Prg. M. Pos Nr.
16 54322 465456

17 54322 121121 >

12 54322 hghigiha

Bitte zu lozchende Zuzatzleistungen markieren
19 54322 44B4B4ES

20 54322 44646465 >

21 B4322  44B464E5w S Halterungen werkseitig vormontieren
22 54322 4464B4E5w

23 54322 1111 <<

S Federhanger werkseitig blackieren
24 54322 34543

25 54322 123agedae 8 Zuizatzanshich fii iohrumschiisfends Bauteis

% 54322 111ss i
27 B4

28 54322

29 54322 KH18
0 5432

71 54322

32 54322 e
3 B4

M B4

B/ 5432

¥ B4z W
37 B4

3| B3 1w
33 54322

40 54322

41 54322

42 B4

43 54322

44 54322

45 B4322  TYP7E9
45 5432

am o om o

Bild 36: Zusatzleistungen in gespeicherten Zeichnungen I6schen

Funktionsweise: Wahlen Sie aus dem linken Fenster die zu &ndernden Zeichnungen aus. Markieren Sie
anschlieend die Positionen, die aus den Materiallisten geléscht werden sollen.

Wichtig: Die Positionen werden irreversibel geléscht!

Legen Sie eventuell vorher eine Sicherungskopie des entsprechenden Projektes an. Siehe dazu auch
Kapitel 4.7 "Zeichnungen sichern / kopieren".

Zusatzleistungen kénnen aber auch unter dem Punkt ,Andern von Zeichnungen* geléscht oder neu mit
aufgenommen werden.

4.16 Zuflgen von Zusatzleistungen

Wie oben beschrieben, kénnen in den Optionen fir jede Halterung weitere Zusatzleistungen, wie
Vormontage, Zusatzanstrich von rohrumschlieRenden Bauteilen oder Blockierungen von Federhangern
voreingestellt werden. Die Materiallisten werden um die entsprechenden Positionen erganzt.

Diese Leistungen kénnen tber diesen Programmpunkt um die entsprechenden Positionen in jeder
Zeichnung erganzt werden.

Offnen Sie im Hauptbildschirm das Bearbeitungsmenii und wéhlen ,Zufiigen von Zusatzleistungen®. Die
entsprechende Bildschirmmaske ist addquat zu Bild 48 aufgebaut.

66 LICAD Handbuch 10



4 Weitere Programme

4.17 Inhaltsverzeichnis

LICAD V10 (10.0.0.20)
Datei
— —
(¢ E| & | N°T N°l F'rgT F'rgl posT F'osi N°T N°l Da?|‘ Dai }{ Ca'T Cai
Lfd. Mr. Frg.ld. AnlNr. Fev. U-Positions-MNr. B erechnungspunkt K.dn.-Zeichnungs-Mr. Bearbeiter
1 54322 1 MzmM. Harpyskm 1234 Fs
2 54322 0 123123 F5
3 54322 0 2345 FS
4 54322 0 12456 F5
5 54322 0 L1000 F5
[ 54322 0 L1001 FS
7 54322 0 tzu? F5
8 54322 0 tuztzru7B6736 F5
9 54322 0 hg21 FS
10 54322 0 ukkjh F5
11 54322 0 My296 FS
12 54322 0 wefrwes4 F5
13 54322 0 aertastrewrtew F3
14 54322 0 asddefw324423 FS
15 54322 0 55 F5
197 54322 0 UPQS10001A1 MONE DWG_NO_100 Herr Schulze
193 54322 0 TEST_1 Herr Schulze
199 54322 ] Herr Schulze
200 54312 o] Herr Schulze
201 54322 0 KKS100MNR CALC-P01010 KDN-ZMG-001 Herr Schulze
202 54322 0 KKS1002MY CALC_NO_D0/05 KDMOS5500PERS Herr Schulze
203 54322 0 KK5100090011 - none - DWG_CUSTOMEROO12 Herr Schulze
204 54322 2 JKG5IHGSHIGSHIGS0001 Herr Schulze
205 54322 0 gzjtzujtzuztut Herr Schulze
206 54322 0 CRYOO0001 Herr Schulze
207 54322 0 AK5J511000023 Herr Schulze
208 54312 o] Herr Schulze
209 54322 0 D1LBS10BQO02 Herr Schulze
210 54322 ] Herr Schulze
21 54322 0 Herr Schulze
212 54322 0 Typ_42 Herr Schulze
213 54312 o] Herr Schulze
214 54322 1 Herr Schulze
215 54322 ] Herr Schulze

Anzahl der Datensatze: 50

|[am o

Bild 37: Beispiel einer Auflistung von Zeichnungen

Die Inhalte vom aktuellen Projekt gespeicherte Zeichnungen kénnen wahlweise auf Drucker oder
Bildschirm ausgegeben werden. Aufrufbar ist dies Uiber das Dateimend, Inhaltsverzeichnis im
Hauptfenster.

Das Programm zeigt neben der LICAD-Zeichnungsnummer. die zugehérige Revisionsnummer. ,
Anlagenbezeichnung, Datum der Erstellung, U-Positionsnummer. sowie den Sachbearbeiter an (siehe
Bild 55).

Optional kann die Liste nach U-Positionen, Zeichnungsnummern oder Datum sortiert dargestellt werden.
Statt auf die Button zu klicken, kann auch direkt die Spaltenuberschrift zum Sortieren angeklickt werden.

Nochmaliges Klicken auf dieselbe Spaltenliberschrift dreht die Sortierreihenfolge um (auf-/absteigend
sortiert)
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LICAD V10 (10.0.0.16) - Drucken von Zeichnungen

Datei Druckbildoptionen Dateiname

—
i | = | W coseahl B Einzelne Diuckauftrage

Nr. Prg.-Mr.  Poz M ﬁ Mr. Prg.-Mr.  Poz M
16 54322 465456

17 Bd3z2 1A >

18 54322 hohigihg

19 54322 44646465

20 54322 44646465 >
2 54322 44B4B4E5w

22 54322 44646465

23 54322 111 <«
24 54322 34543

25 F4322  123agedae

2% 54322 111ss <
7 B4

28 B432

29 B4322  KH18
0 5432

k1l 54322

32 B4322  ttee
33 B4

34 5432

3/ 54322

¥ B4z 99
37 B4

3B 54322 12w
33 54322

40 B432

41 54322

42 54322

43 B43z2

44 B432

45 B4322 TYP7ES
46 54322

47 B4z

Anzahl der Datensitze: 156

4.18 Drucken von Zeichnungen

Gespeicherte Zeichnungen kdnnen einzeln oder in Serie ausgedruckt werden (Bild 56) aus dem
Hauptbildschirm Button ,Drucken”. Wéhlen Sie eine oder mehrere Zeichnungen aus dem linken Fenster
(benutzen Sie die ,Shift* und oder ,Ctrl* Tasten fir Mehrfachmarkierungen) und schieben diese mit Hilfe
des Button ,>" auf das rechte Fenster.

Im Menu ,Druckbildoptionen” kénnen verschiedene Komponenten fir die Druckausgabe geandert
werden, z.B. mit oder ohne Rahmen, mit oder ohne Lageplan. Diese Druckbildoptionen kénnen auch
unter ,Optionen — Drucken* (Bild 57) voreingestellt werden.

Wie bereits vorher erwahnt wurde, berechnet LICAD auch nachtréglich die Listenpreise der Bauteile.
Gehen Sie dazu wie unter Punkt 2.8.6 beschrieben vor.
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Des Weiteren kénnen unter ,,Optionen — Drucken” noch die Einheiten fur die Bemassung, die Stickliste
und den Schriftkopfangaben eingestellt werden.

LICAD V10 (10.0.0.25) - [ Projekt: PDMS-Beispiele ]

Projektdaten Spezifikationen Optionen  Konfiguiationen  Zusatzleistungen | Drucken | Systemeinstellungen  Feuerverzinkt

Druckbildoptiones

Q Eoordinatenkreuz Q Seitenanzicht
Mordpteil Rahmen
‘“Yorspannungssymboale Q Pasitionsnurnmern fur Sechskantmuttern
Q Lageplan
a Firmenlogo [ [leer]
Gewichte in Stiickliste Bemazsung
O ka ® b © mm ® inch
Einheiten im 5 chriftkopf
O kN A mm /T ® ko/mm/°C ® |bs /inch / °F
|’ 51 Spstem | | Imperial Einheiten

I aterialliste und Schiiftkopf

| Sprache | Englisch
Sonstiges:
Linienbreite Grundriss 1 & Hachkommastellen: 25
Breite Hilfslinie 105

||3_E| = |2| B Passwort Schutz

Bild 38: Optionen fir die Druckausgabe

4.19 Drucken von Einzelsticklisten

Statt kompletter Zeichnungen kénnen vom Programm auch Einzelstiicklisten ausgegeben werden. In den
Listen werden Artikelnummern, Bezeichnungen, MalRe, Gewichte und Material aufgefiihrt. Zusatzlich
werden die Eingabedaten mit ausgegeben.

Die Auswahl wird wie unter Punkt 5.2 beschrieben vorgenommen. In Abhangigkeit von der Einstellung in
den Optionen werden entweder die Materialangaben oder die Listenpreise ausgegeben.

Die Listen kénnen aber auch in eine Textdatei oder in ein EXCEL-Arbeitsblatt-Datei exportiert werden.
Somit lassen sich die Informationen der Stiickliste in anderen Programmen weiterverarbeiten.

4.20 Erzeugen von Gesamtstucklisten

Materiallisten von allen oder einzelner Halterungen kénnen Uber den Button ,Auszug” aus dem
Hauptmeni zu einer Gesamtstickliste zusammengefasst werden.

Die Liste wird nach Artikelnummern sortiert ausgegeben und enthalt Bezeichnungen, Anzahl, Gewichte,
Preise, sowie Gesamtgewicht und Gesamtpreis.

Der Eingabebildschirm ist analog Bild 56 aufgebaut. Die Auswahl ist auch wie unter Programmpunkt 5.2
beschrieben vorzunehmen.
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LICAD V10 (10.0.0.16) - Summary of parts list

| x | | =1 | TXT |Excl| Vorschau Q Referenzliste

B 2uswahl Typ Beschreibung Anzahl Gewicht Preiz E
Nr.[*]  Prg-Mr.  Paz M. Mr. Prg. M. Pos Nr. 185127 Cunslal.ﬂl hanger (lar 3 EM32
22 54322 44G4E4EEW H 16 54322 465456 Zms Federhénger LT,
m s 2| v s e ottt ) Teoe
24 B4322 34543 18 54322 hohigihg 147413 Fohrschelie 5 2645
5 54322 123agedae 19 B4322  44B4B465 449727 FAohischels 1 42543
26 54322 1Mss > 20 54322 44648465 449729 Rohrschels 1 BIRES
27 4322 21 54322 44645465w G052 Gewindebse 3 529
28 52 606312 Gewindedse 1 255
23 B4322  KH1B & 611012 Gewindeblige! 1 3283
30 94322 E13012 Gewindeblige! 1 5379
il 4322 E16912 Gewindeblige! 1 5,95
3z 54322 tee i 531028 Sechskantmutter 2 209
33 54322 633028 Sechskantmutter 2 496
a4 B4322 635928 Sechskantmutter E 073
a5 54322 E36928 Sechskantmutter 2 049
16 £4727 W BE3013-1500 Zugstange 1 gE.54
a7 B4 6710131000 Gewindestange 1 38,58
11 54322 17w E7R413 Gewindestange 3 2877
1 4302 E7E413 Gewindestange 1 15.54
40 54790 73mz Anschweilbiigel 1 40,78
1 410 733012 Anschweilbiigel 1 2157

735913 Anzschweibbiigel 3 1389

42 54322 7EE112 Anschweilise 1 276
43| sz 772413 Werbindungsplatte 1 m5
44 54322
45 54322 TYPTEY
46 4322
47 54322
48 54322
49 E432
50 54322
51 4322 WER123 |-.
52 B4a2 Gewicht Total: [Ibs] Preis Total: [USD ]

ﬁ. 54322 “ﬁ |n. |n 368372 adr

Anzahl der Datensatze: 156

Bild 39: Summenstickliste erstellen

4.20.1 Beschreibung der Buttons

Betétigen Sie den Button ,GO" um die Sortierung und Kumulierung fur die ausgewéhlten Zeichnungen zu
starten.

Der Button "Druck" dient zum direkten Ausdruck der Liste. Mit Hilfe des Buttons "Drucker Setup" kann der
Drucker ausgewahlt werden bzw. Druckereinstellungen vorgenommen werden.

Uber den Button ,Vorschau® wird die Liste als Druckvorschau dargestellt und kann als Ganzes betrachtet
werden, betatigen Sie dann den Button mit dem Druckersymbol um den Druckvorgang zu starten.

Mit Hilfe des Buttons , TXT" kann der Inhalt der Liste in einer Textdatei (kann mit einem ASCII-Editor
bearbeitet werden) zwecks Weiterbearbeitung gespeichert werden.

Oder Uber den Button ,EXCL" kann der Inhalt direkt an Microsoft Excel bergeben werden, wobei Excel
von LICAD aus gestartet wird, falls erforderlich.

4.21 Erzeugen von Listen nach U-Position sortiert

Uber diesen Programmpunkt werden nach U-Positionen sortierte Listen erzeugt, Aufgerufen wird dieser
Programmpunkt aus dem Hauptbildschirm tiber den Button ,U-Position“. Die Auswahl wird wie unter
Punkt 5.2 beschrieben vorgenommen. Die Funktionalitéat der Buttons ist unter Punkt 5.4.1 beschrieben.
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X

B Gelektion
Mr. ] Prg.-Mr.
23 54322
24 54322
25 54322
25 54322
27 54322
28 54322
29 54322
30 54322
kil 54322
32 54322
33 54322
34 54322
35 54322
36 54322
37 54322
38 54322
39 54322
40 54322
41 54322
42 54322
43 54322
44 54322
45 54322
45 54322
47 54322
48 54322
49 54322
a0 54322
a1 54322
52 54322
53 54322
54 54322

Pos Nr.
1
34543
123agedae
11ss

kH12

tee

99

12w

TvP7ES

WER123

Anzahl der Datensatze: 156

¥

£

o om

R — e —
|‘ ‘§| TXT |Excl| Vorzchau

Nr.

16
17
18
15
20
2
22

LICAD V10 (10.0.0.16) - Hinger Markierungsliste

Prg.-Nr.

54322
54322
54322
B4322
54322
54322
54322

Poz M.
4E5456
121121
hahigihg
44646465
44646465
44646465w
44E4E465w

Mr,
16
17
18
19
20
21
22

Prg.-d. Anlage Rev. U-Positionz-Hr.

54322
54322
54322
54322
54322
54322
54322

Gewicht Tatal: [lbg]
192879

=

o oM = O

4E5456
121121
hghigihg
44545465
44FAR4ER
44545465
44E4E4EBw

Kdn.-Zeichnungs-Mr. Erstellt
08.06.2015
08.08.2015
08.06.2015
15.06.2015
15.06.2015
15.06.2015
15.06.2015

Freis Total: [USD ]

ad.” [*)

Anﬁ

Bild 40: U-Positionsliste erstellen

Zeilenweise werden fur die gewahlten Zeichnungen der Gesamtlistenpreis und das Gesamtgewicht der
einzelnen Halterungen zusammengefasst. Zusétzlich listet das Programm noch die in einer Position

enthaltenen Hanger mit auf.

4.22 Erzeugen von Einstelllisten

Die technische Informationen von Hangern werden je Abhédngungsposition mit Angaben tber das
Gesamtgewicht und —preis ausgegeben. Das Programm wird aus dem Hauptbildschirm tGber den Button
.Hangerliste" aufgerufen.
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LICAD V10 (10.0.0.16) - Hinger Markierungsliste

— —= —
| x | || | = | TXT |Exc| Vorschau
B Gelektion Mr. Prg.-ld Anlage Rev. U-Positions-Mr.  K.dn.-Zeichnungs-Nr. Erstellt Anﬁ
Mr.[¥] Prg-Mr.  Pos M. H Mr. Prg.-Mr. Pas Nr. & 54322 D] 465458 05.06.2015
23 B3z 1M 16 54322 4R5456 1; :E;i 10 :;;:gig 3232531:
Zh | 4322 | M543 a7 | Bds2z 121_1?1 19 54322 2 44646465 15.06.2015
25 4322 123agedae 18 54322 hghighg 0 54372 3 AABARAES 15 0F. 2015
2 | 54322 | Mse 13 | 54322 | 44646465 2 s 0 44546455 15.06.2015
o | saam (| 0 | 5492 | 44646465 2 B4 0 44646455 15.05.2015
28 54322 21 54322 44646465
29 B4322  KH1B 22 B4322  4464B465w
0 5432 <«
71 54322
32 54322 ttee
3 B4 <
34 5432
¥/ B4z
¥ B4z W
7 B4
3B 54322 1w
3 5432
40 54322
41 54322
42 B432
43 B43z2
44 B432
45 B4322 TYP7ES
46 54322
47 B4z
48 B432
49 5432
50 54322
51 54322 WER123
52 54322 ]
R Giewicht Total: [bs] Preis Total: [USD |
ﬁ. 5432z [uﬁ <l | o 192879 ah” ]
Anzahl der Datensitze: 156

Bild 41: U-Positionsliste erstellen

Die Auswahl der Zeichnungen erfolgt wie zuvor bereits unter Punkt 5.2 beschrieben.

Die Funktionalitat der Buttons ist unter Punkt 5.4.1 beschrieben.
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Es werden nur die Zeichnungen berticksichtigt, die entweder Federhénger oder Konstanthanger

beinhalten.

Hangerliste

LICAD Drw. n? U-Posmon T Bescrelung Fedemratz  Horizont  Laeral vertkal Blodierung F{H) FIC) Amzznl GewkauGes PresTomEl
A
1635482 465456 22119 Fegeranger 12177.3 a ] 007 093 23144, 24103, 1 1089 56 360534
3 2
T-ELT 1znm e Feoemanger 18265.9 [} ] [} 172 SmE4, 5094, 1 1726 12381.78
E E
19-3-54372 44646455 135127 ‘Constant hanger {low desigr) a a ] 1732 237 [ 34185 1 263,14 165,97
0-754322 44546455 185127 Constant hanger {low desigr) L] a ] 1732 235 [ 34185 2 263,14 165,97
H-FEan 445484550 18127 ‘Constant hanger (low desigr) Q Q Q 1732 235 a 85 1 26314 16597
m2-FEaR 44646455m 135127 Constant hanger {low desigr) L] a ] 1732 235 [ 3485 1 263,14 165,97
174158 10881.40
09.10.2015 11:15:34 Page 10f1

Bild 42: Beispiel einer Einstellliste in der Voransicht
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5 Schnittstellen

5.1 DXF-/ ASCII-Schnittstellen Export

Uber diese Softwareschnittstelle konnen Zeichnungen und Stiicklisten an andere Programme iibergeben
werden. Es werden drei Dateien erstellt, die in einem beliebigen Verzeichnis abgelegt werden kdnnen.
Aufgerufen wird das Programm tber den Button ,DXF* aus dem Hauptbildschirm.

Die Auswabhl der Zeichnungen erfolgt wie unter Punkt 5.2 beschrieben. Die Auswahl des
Zielverzeichnisses erfolgt aus dem rechten Fenster. Bei Bedarf kann auch hier ein neues Verzeichnis
angelegt werden. Tragen Sie dazu den Namen des zu erstellenden Verzeichnisses in das untere rechte
Eingabefeld ein und klicken auf den rechts daneben liegenden Button oder Driicken Sie die Return-Taste
nach der Eingabe des neuen Verzeichnisnamens.

Die Zeichnungen werden im sog. DXF-Format exportiert. Neben der Halterungszeichnung kénnen auch
die Materialliste und andere Komponenten im DXF-Format Ubergeben werden (siehe unten).

Die Grafik-Objekte sind nicht skaliert, d.h. sie liegen im Mal3stab 1:1 vor.

Der Dateiname kann wahlweise aus der LICAD-Zeichnungsnummer oder der U-Positionsnummer gebildet

LICAD V10 (10.0.0.16) - Create DXF formatted drawings

|X| ﬁu| Optianen |§Auswahl LICAD-Nr B 8 0tne SchwcibnahtSymbol

Hr. (¥ Prg-Nr.  PasHr H Mr. Prg.-Mr Pos Nr. Chtemp\DixF

16 54322 465456 =
17 sz 12112 N
18 54322 hghigiha = C: [SYSTEM] =
19 B4322  A4B4E465 = Ch

0 B4IE2 AMB4E4ES 3> (= temp

1 B3 446464EGw [l

22 B30 MEAGHEEW

23 R 1 <«

24 54322 34543
28 54322 123agedae

% 54322 111ss i
27 5432

22 5432

29 54322 KH18
0 5432

71 54322

32 54322 e
3 543

M 5432

B/ 5432
T B
37 B4

3} B4 12w
33 5432

40 54322

41 54322

42 5432

43 5432

44 54322

45 B4322  TYF7E9
46 5432

47 5432

48 5432

dim " o om o =0

Bild 43: Export von Grafiken

werden. (LICAD-Zeichnungsnummer: Der linke Teil des Dateinamens wird aus der funfstelligen
Zahinummer der Zeichnung plus den letzten drei Zahlen der LICAD-Programmnummer gebildet.)

Folgende Dateien werden je Zeichnung erstellt:

- DXF: Enthélt die Grafik.

- TEC: Beinhaltet alle technischen Attribute einer Zeichnung

- STL: Die Stiickliste, ohne Uberschriften

- TXT: wie STL, aber mit Uberschriften

Ob eine STL- oder TXT-Datei erstellt wird, ergeht aus den Einstellungen fur den DXF-Export.
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Vor der Erstellung der DXF-Datei kénnen Uiber den Button ,Set" u.a. diverse Einstellungen fur die Layer,
Color und Text Height vorgenommen werden. Der entsprechende Bildschirm fir die Einstellungen ist in
Bild 63 dargestellt.

LICAD V10 (10.0.0.16) - DXF - Einstellungen

x
ZeichIng‘
Layemamne “Linie durchgezogen™ Durchaezogen
Farbe 1
Lavername ‘Linie gestrichelt StrichPurkt
Farbe 2]
Layemname 'Line versteckt' ersteckt
Farbe 3
Farbe Text 4
Text Hihe 20
Prassitions-Nr.
Layemame Positionsnummer
Farbe Linie 5
Farbe Text 5
Text Hihe 20
Bemassung
Layamarne Bemassung
Farbe Linie 7
Farbe Text &
Text Hihe 20 [ Mur gesamts Einbauhidhe
Optionen
B 2 views
Zeichnung Stiickliste Diverses

Bild 44: Einstellungen fiir DXF-Export

Im Feld Optionen kénnen verschiedene Komponenten aktiviert werden, die als grafische Elemente mit
dem DXF-File an das CAD-System lbergeben werden. Wird das Késtchen ,,Optionen anwenden” gesetzt,
wird auf jeden Fall die Stlickliste mit Gbergeben.

Alle Eintrage mussen fiir die DXF-Ubergabe gesetzt sein! Sollten Eintrage fehlen, wird das Programm mit
entsprechenden Hinweisen Meldungen ausgeben.

Hinweis:  Uber den Schalter ,Nur gesamte Einbauhohe* kann eingestellt werden, ob die Bemassung
der Halterung mit oder ohne der einzelnen Bauteile erfolgen soll.

5.2  3D-Darstellung von Halterungen in PDS (MicroStation)

In Zusammenarbeit mit der Fa. Intergraph (Deutschland) GmbH wurde eine Mdglichkeit geschaffen,
Halterungen, die mit LICAD erstellt wurden, im CAD System MicroStation dreidimensional darzustellen.
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Hierzu ist das IL3-Modul noch zusatzlich zu installieren. Dieses befindet sich auf der LICAD-CD unter

Bild 45: Beispiel einer Halterung
dem Verzeichnis PDS/VERS2010 oder kann von der LISEGA WEB - Site direkt heruntergeladen werden.

Die Dateien PDS/VERS2010/IL3V2010D.MA bzw. PDS/VERS2010/IL3V2010E.MA sind das Modul in
deutscher bzw. englischer Sprache.

Eine dieser Dateien ist in das Verzeichnis USTATION/MDLAPPS zu kopieren (oder auch beide). Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte der Informationsdatei IL3_D.DOC.

76 LICAD Handbuch 10



5 Schnittstellen

Die Ubergabe der Informationen von LICAD an MicroStation erfolgt iiber sogenannte "L3D"-Dateien. Der
Programmpunkt zum Erstellen von L3D-Dateien ist im Dateimenl des Hauptbildschirms zu finden. Die
Vorgehensweise ist wie unter Punkt 6.1 beschrieben. Die ,L3D-Dateien“ werden nach dem Driicken des

LICAD V10 (10.0.0.16) - L3D Dateien fur PDS erstellen

| x |ﬂ . Selektion LICADr . Fiir den Gebrauch mit PelicanForge

Mr ] Prg-Nr.  Poz M ﬁ Nr. Prg-Mr.  Poz ML ChtemplL3D

16 54322 465456 -

17 4322 12112 >

18 64322 hghigihg = C: [SYSTEM]

13 54322 44648465 (== C:A

20 54322 44646465 > [£= temp

2 54322 44G4E4EEw el

22 54322 446464E5w

23 4322 1M <<

24 54322 34543

25 54322 123agedae

6 54122 1ss &

27 Sd322

28 54322

29 54322 KH18

30 54322

il Sd3z2

a2 54322 ttee

33 54322

34 ha4322

35 hd3z2

36 432z 99

kr) 54322

38 54322 12w

33 hd3z2

40 Bd322

41 54322

42 Sd322

43 54322

44 54322

45 54322 TYP7ES

46 Sd3z2

47 54322

48 54322
T o om I o (]
|Anzahl der Datensdtze: 156

Bild 46: L3D-Dateien erzeugen

Buttons ,,Go" erzeugt.

Hinweis:  Die Ubergabedateien kénnen auch direkt nach der Erstellung im Auslegungs-Ergebnis-
Fenster (Punkt 3.15) Gber Aufruf des Dateimends erstellt werden.

In MicroStation ist das Fenster ,MDL Applikationen“ zu 6ffnen. Laden Sie das IL3-Modul (IL3V2010D bzw.
IL3V2010E).

In dem darauf folgenden Fenster (siehe Bild 67) driicken Sie den Button "LICAD Halterung einlesen”.

2 LTREGA Hallerungen
IL3 - Modad ¥ 2040

- Eansbulbung

Fiakmng auf Lavat
Farbe dor Habenng [1 |

U-Posiiorrint. sugetmn. B

Beschebung o Levet [

Faite det Beochretong [
Duchstsherhiche [mnk [30
Starpunkl datialler B

Slatpunkt o Leset |3

Fistoe cos Serpurkies: [T
[ LICAD Halwsongein aniscsin |
DFfV-Diadei i DR 7 5P emsteden |
|

[ Eirzelauisd plaziman
Heerden

Bild 47: Hauptmaske des IL3-Moduls
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In dem erscheinenden Dialog-Fenster kdnnen Sie mehrere Zeichnungen auswéahlen und anschlieRend
zusammen einlesen. Achten Sie bitte darauf, dass in der unteren Liste "Ausgewahlte Zeichnungen" die
Zeichnungen aufgefiihrt sind, die eingelesen werden sollen. Wechseln Sie ggf. in das Verzeichnis mit den
zuvor unter LICAD erstellten ,L3D" Dateien. Um die gewtuinschten Zeichnungen in die untere Liste zu
Ubernehmen, wahlen Sie die entsprechende L3D-Datei aus der oberen linken Liste aus und driicken den
"Hinzufugen"-Button unten rechts oder fuhren einen Doppelklick auf der L3D-Datei in der oberen Liste
aus.

Das Einlesen wird gestartet, wenn Sie den Button "Fertig" driicken.

LISEGA Hallariingen
Dsisisn M himthaes 2
| FETE] e e b’ _tasd v ON0 Behaspail B Failig I
2E005 2N.LA0 i= N [=FE
S0 272 B boad dizwing: Abh"’d"l
P _lest e 2000012
7 espoil 122 Halle
20051 275 L0
200051 276 LD
b1 e
2E0051 AL
2E0051 X510
28005 XE6LID I
260051 7.L30
ZE0051 A LD =
Dalsfomat: Leedmerkz
130 x| [c -
Fruigershite Zechnungén
b diavang st _best w 2000 Ddhaspo 1202006129210 Hirmb ipers I
Ensamer

Bild 48: Dateiauswahlfenster des IL3-Moduls

Ein Listing einer L3D-Datei ist im Anhang (siehe Kapitel 7.10) aufgefihrt.

5.2.1 Verbindung zu Design bzw. SmartPlant Review von Intergraph

Mit Hilfe des Buttons "DRV-Datei fir DR / SPV erstellen” im IL3-Modul wird eine DRV-Datei erstellt. In
dieser Datei werden die relevanten Daten aller LISEGA-Halterungen aus der aktiven DGN-Datei
gespeichert.

Somit kénnen in den Programmen Design Review und SmartPlant Review zu den ausgewahlten
Halterungen auch die zugehérigen Informationen des Herstellers angezeigt werden.

Hinweis:  Eine Halterung ist als Zelle zusammen gefasst. Dieser Zelle sind zuséatzliche Attribute
zugeordnet, die das Erstellen der DRV-Datei erst ermdglichen. Wird die Zelle aufgelst,
werden die Attribute geldscht. Damit stehen fur die Halterung in Design Review bzw.
SmartPlat Review keine Informationen mehr zur Verfligung

5.2.2 Einzelbauteil platzieren

Driicken Sie den gleichnamigen Button in der Start-Maske (siehe Bild 69) des IL3-Moduls. Sie gelangen
in den folgenden Eingabebildschirm.
| 5/ Engaie der LISEGA Typennummes x|

TP . —

Athehume [TIC8 L T Aulpeest
Oretwikel [U00
Rote Dischsssm [00T
T [—

e

Bild 49: Einbauteilauswahl im IL3-Modul

Hier kbnnen Sie das Bauteil, das dargestellt werden soll, auswéhlen oder direkt im Feld "Artikelnummer"
eingeben. Die Optionen werden je nach Bauteil freigeben bzw. gesperrt.
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Hinweis:  So eingeflgte Bauteile werden beim Erstellen einer DRV-Datei nicht bertcksichtigt.

5.2.3 Einstellungen im IL3-Modul

Es kann festgelegt werden, auf welcher Ebene die Halterung, die U-Positionsnummer und der Startpunkt
(Rohrmittelpunkt der Schelle) gezeichnet werden sollen. AuRerdem l&sst sich die Farbe ebenfalls separat
einstellen. Fur die U-Positionsnummer und den Startpunkt kann zusétzlich bestimmt werden, ob sie
Uberhaupt gezeichnet werden sollen.

Die vorgenommen Einstellungen merkt sich das Modul in der Datei "IL3V2010.CFG". Diese Datei wird
normalerweise in dem Verzeichnis gespeichert, in dem sich auch die Modul-Datei (IL3V2010D.MA bzw.
IL3V2010E.MA) befindet. Sie kbnnen mit der MicroStation Konfigurationsvariablen "IL3CFGDIR" bzw. der
Umgebungsvariablen "IL3CFGDIR" aber auch ein abweichendes Verzeichnis bestimmen.
551 1SFCA Haterungen x|

1L - Modal ¥ 20A0

P kot

Falmng ouf Levat
Farbe dor Habenng [1 | |
U-Posiiorrint. sugetmn. B
Beschiebong o Levet |2
Faite ot Beochrebng [3
Duchstsherhichs [mn} [30
Starpunkl datialler B

Slartpunkt auf Leset |3

Fistoe cos Serpurkies: [T
[ LICED Halwmgin aiiccén ]
DFfV-Diadei i DR 7 5P emsteden |
|

[ Eirzelauisd plaziman
Buirden

Bild 50: Hauptmaske des IL3-Moduls
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5.3 3D-Darstellung von Halterungen in PDMS

Fur das CAD System ,PDMS* von AVEVA wurde eine Schnittstelle entwickelt, die die dreidimensionale
Darstellung von Halterungen erméglicht.

Diese Schnittstelle besteht aus einem LISEGA-Katalog (auf der CD unter /PDMS beigefiigt oder kann von
der LISEGA WEB - Site direkt heruntergeladen werden) und sog. LOF/PML-Dateien, die von LICAD
erzeugt werden und im PDMS eingelesen werden muissen.

Bild 51: Beispiel einer Haltering in einem PDMS-Modell

Der auf der CD befindliche Katalog wurde neu bearbeitet und tragt die Versionsnummer 2. Der Katalog
der 1. Generation ist in diesem beinhaltet, so dass beim Update auf die Version 2 die Bezlige zu dem
alten Katalog nicht verloren gehen.

Um den neuen Katalog nutzen zu kdnnen, ist in LICAD die Option auf Version 2 zu setzen. In diesem Fall
werden Dateien mit der Endung LOF (LISEGA Output File) erzeugt.

Die Vorgehensweise fir die Installation des Kataloges unter PDMS entnehmen Sie aus den beigefligten
WinWord-Dateien.

Die Erzeugung der PML/LOF-Dateien ist analog wie Punkt 6.2 beschrieben vorzunehmen.

Hinweis: Die Ubergabedateien kénnen auch direkt nach der Erstellung im Auslegungs-Ergebnis-
Fenster (Punkt 3.15) tber Aufruf des Dateimends erstellt werden.

Ein Listing einer LOF-Datei ist im Anhang (7.9) aufgefuhrt.
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5.4  Schnittstellen zum SupportModeler™ (Pelican Forge)

Eine sehr komfortabele Mdglichkeit interaktiv Halterungen in ein 3D Modell einplanen zu kénnen bieten
die LICAD-Schnittstellen zu der SupportModeler Software von der Firma Pelican Forge. Der
SupportModeler hat sowohl Interfaces zum Intergraph PDS als auch zu der Bentley PlantSpace Design
Series.

5.4.1 Plazieren von Halterungen tber das L3D-Interface in den
SupportModeler

Um eine LISEGA Halterung plazieren zu kénnen muss zuerst ein ,Logical Support* erstellt werden. Des
Weiteren muf} die LISEGA Library geladen und aktiv sein. Aus dem Meni ,Component|Place LISEGA
Assembly..." ist ein L3D-File zu 6ffnen. Die L3D-Files mussen zuvor tber LICAD erstellt worden sein.

Weitere Beschreibungen sind bitte aus der Hilfe ,SupportModeler for PDS User Guide.pdf unter dem
Kapitel ,Placing Lisega Assemblies from LICAD" zu entnehmen.

5.4.2 Interface LICAD — SupportModeler (External Sizing Programm)

Halterungen kdnnen tber die Schnittstelle ,External Sizing Program* direkt in ein Modell des
SupportMoldeler’s plaziert werden. Hierzu ist zusétzlich das Programm LICAD_SM.EXE in das LICAD-
Verzeichnis erforderlich. Des Weiteren mussen zusétzlich ITM-Dateien in den SupportModeler Libraries
installiert werden. Diese Aufgaben werden von dem Setup-Programm, welches sich entweder auf der
WEB-Site oder auf der CD befindet, ibernommen. Voraussetzung ist, das sowohl LICAD, als auch
SupportModeler bereits auf dem Rechner installiert sind. Ein Listing der installierten Dateien befinden sich
weiter unten.

Vorgehensweise flr die Erstellung von LISEGA Halterungen

Im SupportModeler ist ein bestehendes Projekt zu 6ffnene. Uber das SupportModeler Menii
~,Ccomponent|Add/Remove Vendor Libraries..." sind die LISEGA Kataloge und SM_LISEGA_PRJ zu laden.
Wahlen Sie anschlieBend aus der Library-Lookup-Fenster den ,sm_liesga_2010“ aus.

Um eine Halterung plazieren zu kénnen, muf3 als erstes ein neuer Unterstutzungspunkt tber ,New
Support” festgelegt werden und anschlieRend mit der Option ,Pipe (and Steel)" ein ,Logical
Support“erstellt werden (Aufrufbar aus dem SupportModeler MenU Gber den Punkt ,Place Component").
Aus den ,Category-Lookup-Fenster wahlen Sie den Eintrag ,8. Run LICAD_SM.EXE".

In dem ,Componenten-Fenster* kann zwischen acht verschiedenen Halterungsvarianten ausgewahlt
werden:

1 Hanger hori = Federnde Halterungen fur horizontale Rohrleitungen

2_Hanger vert = Federnde Halterungen fir vertikale Rohrleitungen

3_Rigid Rod = Starre Halterungen

4 Pipe Support = Rohrunterstiitzungen

5_Rigid Strut = Gelenkstreben

6_Shock Absorber = Stossbremsen

7_E-Bar = Energieabsorber

8 Roller_Saddle = Rohrsattel und Rollenlager

Je nach auswahlter Variante éndern sich die Anzahl der Eingabemdoglichkeiten in der ,Prompts-Fenster".
Die dargestellten Einheiten sind Abhangig von den in den Projektoptionen eingestellten Key-in Einheiten.
Geben Sie im ,Prompts-Fenster” die entsprechenden Werte ein, diese Daten werden vom
SupportModeler in eine Datenbank geschrieben. Klicken Sie anschlieRend auf den ,Place” Knopf. Wahlen
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Sie ggdfs. ,Pipe and Steel" aus dem Auto Placement Menu und legen den Einbaupunkt der Halterung fest.
AnschlieRend erscheint das LICAD-Fenster. Die Felder mit Hohen Koten sind bereits vorbelegt und
entsprechen den im Model ausgewahlten Anschlusspunkten des Tragers und dem Rohrmittelpunkt. Die
Daten fir Last, Rohrdurchmesser etc.. werden auch tibernommen und ggfs. In SI- oder Imperial-Einheiten
umgerechnet. Die in LICAD_SM eingestellten Einheiten sind unabhé&ngig von den Einstellungen im
SupportModeler. Die Einstellmdglichkeiten werden weiter unten beschrieben.

In den verschiedenen Panels im LICAD-Fenster kénnen die Werte, wie z.B. Halterungsnummern,
Bauanschlusse etc.. erganzt bzw. geandert werden. Des Weiteren hat man auch hier den Zugriff auf die
kompletten LICAD Optionen.

Die in LICAD ausgewahlte Halterung wird nach Abschlufd der Einstellungen direkt im Modell des
SupportModelers plaziert. Eventuelle Meldungen bezuglich ,hicht kompatible Anschlisse* wahrend des
Erstellens der Zeichnung sind bitte vom Anwender zu ignorieren.

Arbeiten in verschiedenen Einheiten

Bei der Installation des LICAD Interfaces wurden die Treiber-Dateien so eingestellt, dal3 bei der Nutzung
des ,SM_LISEGA_US_2010 Katalog" in LICAD Imperial-Einheiten voreingestellt sind. Sofern der
SM_LISEGA_2010 (Katalog mit metrischen Gewindebauteilen) benutzt wrid, sind Sl-Einheiten in LICAD
voreingestellt. Diese Voreinstellungen kénnen vom Anwender in der Dateien
PARENT_SM_LISEGA_2010.ITM bzw. PARENT_SM_LISEGA_US_2010.ITM geandert werden.

Hierzu missen die sogenannten OBJ_UNITS geéndert werden:

PROMPTS

‘Mertic Unit Setting

OBJ_LEN_UNITS, String , MILLIMETERS
OBJ_FORCE_UNITS, String , KILONEWTONS
OBJ_TEMP_UNITS, String ,DEGC

‘Imperial Unit Setting

OBJ_LEN_UNITS, String , INCHES
OBJ_FORCE_UNITS, String , POUNDSF
OBJ_TEMP_UNITS, String ,DEGF

Hinweis:  Ein einer Zeile vorangestelltes Hochkomma veranlasst das Programm die entsprechende
Zeile zu ignorieren.

Installierte Dateien:

Wichtige Voraussetzungen fir die Installation sind: LICAD 8.1 oder hdher und der SupportModeler for
PDS der Version 7.2 oder héher muf3 bereits installiert worden sein

Unter dem Installationsverzeichnis </Programme/SupMod/Lib/> sollten nach erfolgreicher Installations
folgende Unterverzeichnisse existieren:

..ISM_LISEGA 2010

..ISM_LISEGA _US 2010

.. ISM_LISEGA_2010/bmp

.. ISM_LISEGA_US_2010/bmp

.. ISM_LISEGA_PRJ

Die “SM_LISEGA_2010“ und ,SM_LISEGA _US_2010“ Verzeichnisse enthalten den LISEGA Standard
Katalog 2020 und LISEGA Standard Katalog 2020 US. Sofern diese Verzeichnisse vor der Installation
vorhanden waren, wurden wahrend der Installation die neusten Dateien dort eingespielt. Wir empfehlen
die vorhandenen Dateien bei der Installation Uberschreiben zu lassen. Des Weiteren werden die fur die
Schnittstelle zu LICAD erforderlichen Dateien (PARENT_SM_LISEGA_2010.ITM, 1_Hanger hori.ITM,
2_Hanger vert.ITM ...) dort installiert.

In den Unterverzeichnissen .. /bmp werden die dazugehdrige Bilder abgelegt.

Im Verzeichniss .. /SM_LISEGA_PRJ werden temporare Dateien mit der Endung ,ITM" abgelegt. Diese
diarfen vom Anwender geldscht werden, nicht aber die Datei PARENT_SM_LICAD.ITM !

Ein Listing einer LOF-Datei ist im Anhang (7.10) aufgefihrt.
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6.1 Eigenes Firmenlogo einbinden
LICAD bendtigt fur die sogenannten Kundenlogos beliebige Dateien im Bitmap-Format. Diese kénnen z.B.
mit dem Microsoft Paint Programm erstellt und bearbeitet werden.

Der Name und die GroRRe der Datei ist frei wahlbar. Allerdings sollte die Grof3e der Grafik ein
Seitenverhdltnis (Breite zu H6he) von 1 : 4 haben. Dies kann in Paint Gber das Meni Bild - Attribute

gepruft werden.
Hinweis:  Die Anzahl der Farben des Bitmaps sollte auf 16 begrenzt sein.

Um das Logo in LICAD einzubinden, sind nach dem Programmstart die Optionen - Drucken aufzurufen
(Bild 72). Im Bereich Druckbildoptionen ist der Button zu klicken und im Datei-Offnen-Dialog ist der
entsprechende Dateiname des Bitmaps zu suchen. Das Drucken des Logos wird Uber das Setzen des

Schalters ,Firmenlogo” aktiviert.

LICAD V10 (10.0.0.16) - [ Projekt: Project3929 |

Projskidaten Spezifkationen Einstslungsn  Konfigurationen  Zusatzlsistungen | Drucken | Systemeinstellungen Feusrverzinkt

Diuckbidoptionen
B Lageplan
B vorspannungssymbole B Rahmen

B Koordinatenkreuz 18 Position numbers for hes nuts
1B Nordptei

B Firmenloga (=) [leer]

B Seitenansicht

Gewichte in Stiickliste Bemassung

@i O b © mn @ inch

Einheiten im Schriftkop Materialliste und 5 chiiftkopk

© kN /i /T T
‘ Sprache |

@ ko/mm /T J

@® s /inch /°F

[ 5l System J [ Impeial Einheiten )

Linienbreite Grundriss 1 Machkommastellen: =

Akl (4

Ereite Hilfslinie 1

&)

J = (M  BPaswonson

Bild 52: Fenster fir die Optionen — Druck - Einstellungen
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6.2 Die Halterungskonfigurationen (Sinnbilder)

6.2.1 Konfigurationen im statischen Bereich
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*1)

*2)

*3)

Nr. 69

Zusatzlich kénnen fir Rohrlager vom Typ 49 auch Abhebesicherungen, seitliche Fiihrungen oder
aber auch seitliche Fuhrungen in Verbindung mit Abhebesicherungen gewahlt werden. Bei
seitlichen Fihrungen sind die Felder fiir die Tragerprofile und die max. zulassigen Seitenkrafte,
bzw. bei Abhebesicherungen die Abhebekraft, anzugeben.

Wechsellastschellen als Hangeschellen: Die zuldssigen Lasten sind fir den dynamischen Betrieb
berechnet. In besonderen Fallen werden diese Wechsellastschellen unter permanenter statischer
Belastung ausgesetzt. Hierfiir werden die zulassigen Lasten gemal der Tabelle Kapitel 7.4
abgemindert.

Werden die Wechsellastschellen ausschlieRlich auf Druck beansprucht, werden die zul. Lasten
nicht gemindert.

Diese Konfigurationen sind nur bei vertikalen Wegen/Belastungen zulassig

6.2.2 Konfigurationen im dynamischen Bereich
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6.2.3 Konfigurationen im Bereich Rohrsattel & -lager
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*4)

R=150D ~ R=1500
| 1 [ - Vi
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Bei Rohrstiutzen Typ 58 ist die Angabe Uber die Art der Belastung einzugeben: ausschlielich
Vertikallast, gleitend oder fest
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6.3 LISEGA Lastgruppeneinteilung
Tabelle 1 : LISEGA Lastgruppeneinteilung - Statische Beanspruchung

LISEGA Normal Operation Disturbed Condition Faulted Condition
LOAD Nominal H / Normal Upset HZ/Emergency HS / Faulted
GROUPS
80°C 150°C 80°C 150°C 80°C 150°C
C 0,31 0,8 0,7 1,1 1,0 1,4 1,3
D 0,62 2,5 2,2 3,3 2,9 4,3 38
1 1,25 4,2 37 5,6 5,0 7,2 6,4
2 25 6,7 6 9 8 13,3 12
3 5 11,3 10,1 15 13,4 22,2 20
4 10 233 20,9 31 27,8 41 37
5 20 34 30 46 41 61 55
6 40 56 50 74 66 96 86
7 60 83 74 108 97 140 126
8 80 114 102 150 135 195 175
9 100 151 135 196 176 255 230
10 160 222 199 295 265 381 343
20 200 297 266 395 355 512 461
30 240 340 305 452 406 585 526
40 300 380 340 505 450 650 585
50 400 490 440 650 585 840 755

Tabelle 2 LISEGA Lastgruppeneinteilung - Dynamische Beanspruchung

LISEGA- Normal/Upset Emergency Faulted
LOADGROUPS Level A/B Level C Level D

80°C 150°C 80°C 150°C 80°C 150°C
1 3 2,9 4,0 3,8 5,2 5,0
2 4 3,9 53 51 6,9 6,7
3 8 7,5 10,6 9,7 13,7 12,6
4 18 16,5 23,9 22,0 31,0 28,5
5 46 44,0 61,0 58,5 77,0 74,5
6 100 94,5 141,0 127,0 180,0 162,0
7 200 175,0 267,0 239,0 336,0 301,0
8 350 339,0 472,0 423,0 655,0 588,0
9 550 535,0 735,0 715,0 935,0 910,0

94 LICAD Handbuch 10



6 Anhang

6.4 Wechsellastschellen als Hangeschellen

Tabelle 3 Abminderung der zul. Lasten bei permanenter statischer Zugbelastung

Rohrtemperatur

bis 350°C
351°C — 450°C
451°%C - 500°C
501%C - 510°C
511°C - 530°C
531%C - 560°C
561°C — 530°C
581%C — 600°C

zul. permanente
Zughelastung

100%
100%
30%
30%
65%
55%
65%
60%

Diese Auslequng bezieht sich auf Zeitstandsfestigkeiten im

Bereich von 200.0000 bei Temperaturen = 450°C,

6.5  Schriftkopfbeschreibung einer LICAD-Zeichnung
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The Calewlation WNote MNumber 0003 —— Nummer dES
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@I.ESEEH
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Infotext 2
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My Drwaing Number 00002
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6.6 Installation - Find the correct setup

IMPORTANT: Read this documentation before you start installation of LICAD V10!
- Do not change any directory name nor move a directory to another folder!

- Make sure that no anti-virus program blocks the installation program nor any
utility installed and executed during installation!

6.6.1 Installation scenarios

6.6.1.1 Standard setup

Workstation | Workstation |l

LICAD V10 LICAD V10

Data files stored here on local Data files stored here on local
hard drive of WS | hard drive of WS I

o No connection between each LICAD installation possible!

= LICAD V 10 - Standard installation on each workstation
= For updates: Setup must be executed on all workstations

6.6.1.2 Multi-user / Multi-workstation (Workstation Setup) plus server setup

Workstation |
LICAD V10
(Workstation Setup) Server (Windows OS)
No data files stored here LICAD V10
(Server Setup)
Firebird server and data files
stored here on local hard drive
7—\(\{82(;[?/“100” I F_irebird server:
. Lisegalnstance is installed
(Workstation Setup) with the setup!
No data files stored here ’

o Connection between each LICAD installation by default via Firebird database server!
= LICAD V 10 — Client installation on each workstation

= LICAD V 10 — Server installation on one computer

->

For updates: Setup must be executed on each computer (server and all workstations)
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6.6.1.3 Multi-User / Terminalserver (e.g. Citrix) setup or enhanced single user
setup

Windows terminal server (Citrix)
a) LICAD V10

(Extended Standard Setup)

LICAD V10, Firebird database server
Lisegalnstance and data files are installed

o Data files accessible via Firebird server — therefore multi-user support is enabled by
default
> LICAD V 10 — full installation (client & server setup)

6.6.2 Background information

LICAD V10 uses the Firebird database system.
Firebird requires that the database files are stored on a local hard drive
(Local in terms of the view of the Firebird server process).
This makes it necessary to decide which configuration should be used for the LICAD V10 installation.
The possible configurations are:
Standard (This is the default installation type):
LICAD uses the so called “embedded” server.
This installation doesn't require any further program installation or configuration.
Local database file location (Firebird requirement) means: The database files must be stored on the
same computer athat LICAD is installed on.
Database files can't be stored on a network drive.
Each computer has its own project database, therefore projects can’t be shared directly. Drawings
must be exchanged via LICAD backup files between work stations.
Client/server:
LICAD will use a real Firebird server in this case.
LICAD V10 and the Firebird server can be installed on the same computer or on different computers.
Using different computers makes it possible to use a central data store (database) to save the project data
on a network computer.
Local database file location (Firebird requirement) means: Database files must be located on a local hard
drive of the computer the Firebird server is installed on.
LICAD V10 will connect to the Firebird server via network.
All LICADs installed on different workstations use the same project database. That makes it possible to
share projects directly and work on the same project with different users.
Computers with installed Firebird server must be powered on before LICAD is started and must obtain
network access. Otherwise LICAD can't be used and displays an error message on start up!

HINTS:
- All configuration files are text files, so the configuration can be easily changed, but be careful with
the manual changes!
(A manually changed configuration can interrupt further LICAD updates!)

- The client side configuration files are:
0 FDConnectionDefs.INI
o0 FDDrivers.INI
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- The server side configuration files are:
o0 Aliases.conf
o Firebird.conf

- LICAD Client/Server installation will update the Firebird server configuration file “Aliases.conf”.

(This is the reason why Firebird must be installed first.)

- The content of the client configuration file “FDConnectionDefs.INI” depends on the chosen
installation mode (Local or Client/Server) (see description of FDConnectionDefs.INI)

6.7 Installation — Step by Step

The installation steps differ depending on the desired installation mode.

See 6.6 "Installation - Find the correct setup” for detailed information on installation types
HINT: If there are any installation problems or errors, see chapter 6.7.5 “Setup protocol”
Please read the chapter 6.7.1 “Local installation” completely, as each common step is shown there!

After that you can go to the chapter that describes your installation type choice!

6.7.1 Local installation

- Start the LICAD V10 installation program
(Administration rights required)

- Choose the language for the installation program run and press the button “OK”

Setup-Sprache auswahlen Iﬁ

Wahlen Sie die Sprache aus, die wahrend der
Installation benutzt werden soll:

Engiish

B

QK ] I Abbrechen I
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- Press the button “Next” on the next screen to continue
Setup - LICAD V10 — X

Welcome to the LICAD V10 Setup
Wizard
This will install LICAD V10 (10.1.0.37) on your computer.

It is recommended that you dose all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup.

- You must accept the license agreement, if you want to continue installation.
Select the option “I accept the agreement” and press the button “Next”

¢ Setup - LICAD V10

License Agreement ﬁ J
Please read the following important information before continuing.

Flease read the following License Agreement. You must accept the terms of this
agreement before continuing with the installation.

AGREEMENT

CONCERNING THE USE OF THE LICAD SOFTWARE PROGRAM

1. Substance of the agreement
The zubstance of the agreement iz the computer program LICAD, hereafter o

remfmeemd

(@)1 accept the agreement:

()1 do not accept the agreement

- Accept the default user and company name taken from the Windows installation or override these
values.
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Press the button “Next” to continue
2y Setup - LICAD V10

User Information ~
Flease enter your information,

User Mame:

|I'~"Iax Msutermann |

Organization:
|LISEGA SE| |

- Select the installation directory (use default or choose a folder of your choice —-BUT NOT A

Press the button “Next” to continue
(20 Setup - LICAD V10

Select Destination Location "
Where should LICAD V10 be installed?

Setup will install LICAD W10 into the following folder.

To continue, dick Mext. If you would like to select a different folder, dick Browse.

:\Program Files (x86) WL ISEGALICAD V10 Browse. ..

Atleast 1,2 MB of free disk space is required.
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- Select the desired installation type!
Press the button “Next” to continue installation

2 Setup - LICAD V10

Select Components ]
Which components should be installed? =y /

Select the components you want to install; dear the components you do not want to
install, Click Mext when you are ready to continue.

Standard Setup (LICAD & database files) P

(W] LICAD {Program files) 858,5 ME
i.[] client configuration (LICAD)

[W] LICAD database files 82,7 ME
i.. ] Firebird server 2.5.4 (x86) 26,5 ME

Current selection requires at least 933,8 MB of disk space.

etup - LICAD V10

Select Components
Which components should be installed?

Select the components you want to install; dear the components you do not want to
install. Click Mext when you are ready to continue.

Standard Setup (LICAD & database files)

Standard Setup (LICAD & database files)

Extended Standard Setup (LICAD dient, database files & Firebird Server)
Workstation Setup (LICAD dient)

Server Setup (Database files & Firebird Server)

Expert mode (Customn Install)

Current selection requires at least 933,8 ME of disk space.

- Now the start menu folder can be changed
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etup - LICAD V10

Select Start Menu Folder ”
Where should Setup place the program's shortouts? b

W
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder,
[ =]

To continue, dick Mext, If you would like to select a different folder, did: Browse.

Browse...

- The next screen allows to deselect optional items
etup - LICAD V10

Select Additional Tasks ”
Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing LICAD V10,
then dick Mext.

Additional icons:

Create a desktop icon!

- The next screen allows to change the default installation folder for the data files
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2 Setup - LICAD V10

Folder for Firebird database files ~
Where should the databases file be stored? -

You can change here the default location of the LICAD database files

To continue, dick Next,
If vou would like to select a different folder, dick Browse,

ublic\Documents\LISEGA\LICAD V10 Browse...

- The next screen summarizes the chosen installation options.
Make sure the setup type is “Standard”!
Press the button “Install” to start the installation process

etup - LICAD V10

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing LICAD V10 on your computer,

Click Install to continue with the installation, er didk Badk if you want to review ar
change any settings.

IUser information: ~
Maix Msutermann
LISEGA SE
Destination location:
C:\Program Files (x36)\LISEGALICAD V10
Setup type:
Standard Setup (LICAD & database files)
Selected components:
LICAD {Program files)
LICAD database files

Locale configuration:
Database fiel destination: "C:\Users\Public\Documents\LISEGAYICAD V10™ %

< Back Install Cancel
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6.7.2 Extended Standard installation
(LICAD & Firebird are installed on the same computer)

1. Start the LICAD installation program
2. The steps until the following screen “Select components” are identical to the previously described
local installation. Here are only the differences described!

3. Select the installation type “Extended Standard Setup (LICAD client, database files & Firebird
server)”

20 Setup - LICAD V10

Select Components "
Which components should be installed?

Select the compaonents you want to install; dear the components you do not want to
install. Click Mext when you are ready to continue.

Extended Standard Setup (LICAD dient, database files & Firebird Server) R

LICAD {Frogram files) §58,5 MB
i [v] Client configuration (LICAD)

LICAD database files 109,1 ME
.. [+] Firebird server 2.5.4 (x86) 26,5 ME

Current selection requires at least 960,2 MB of disk space.
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4. Now the Firebird connection parameters must be specified.
Ther computer name must not be changed.

IMPORTANT: Enter an unused TCP/IP port, if 30010 is already in use!

2 Setup - LICAD V10

Firebird server
Computer name and TCP/IP part

Firebird server computer name
| ocalhost |

TCP/IP port of Firebird server

|3uu1n |

Cancel

5. Now the installation directory of Firebird must be selected.
2 Setup - LICAD V10

Select Firebird server root directory
Where is the Firebird file aliases.conf located?

LICAD uses database names that must exist in this file,

To continue, dick Mext,
If you would like to select a different folder, didk Browse,

C:\Program Files (x86)\LISEGA\Firebird-Server 2. 5.4 Browse...

Cancel
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6. Now the database file location can be selected.
The folder must be located on a local hard drive!

“#% Setup - LICAD V10

Folder for Firebird database files
Where should the databases file be stored?

To continue, dick Mext,
If you wauld like to select a different folder, dick

‘You can change here the default location of the LICAD database files

Browse,

sers \Public\Documents\LISEGANICAD V10

Browse...

Cancel
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7. The input summary now looks like this:
2 Setup - LICAD V10

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing LICAD V10 on your computer,

Click Install to continue with the installation, or didk Back if you want to review ar
change any settings.

User information: s
Max Msutermann
LISEGA SE
Destination location:
C:\Program Files (x36)\LISEGALICAD V10
Setup type:
Extended Standard Setup (LICAD dient, database files & Firebird Server)
Selected components;
LICAD (Program files)
Client configuration (LICAD)
LICAD database files
Firebird server 2.5.4 (x38)

etup - LICAD V10

Ready to Install h
Setup is now ready to begin installing LICAD V10 on your computer, =l

Click Install to continue with the installation, er didk Badk if you want to review ar
change any settings.

Firebird server 2.5.4 (x8a) ~

Clientfserver configuration:
Firebird Server: localhost
TCR/IF Port: 30010

Server configuration:
FireBird Root directory: "C:\Program Files (x86)\LISEGA\Firebird-Server 2.5.4
Database fiel destination: "C:YUsers\Public\Documents\LISEGANLICAD V10®

Start Menu folder;
LISEGANICAD V10
Additional tasks: W

< >

< Back Install Cancel

8. Press the button “Install” to start the installation process
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6.7.3 Dedicated client server installation

6.7.3.1 LICAD server components installation (Data files and Firebird server)

Start the LICAD installation program.

Follow the installation wizard until the “Select components” dialog is displayed.
Select the installation type “Server Setup (Database files & Firebird Server)

This will enable the server component installation

#: Setup - LICAD V10

Select Components
Which components should be installed?

install, Click Mext when you are ready to continue.

Select the components you want to install; dear the components you do not want to

Server Setup (Database files & Firebird Server)

[]LIcAD {Program files)

] client configuration {LICAD)
LICAD database files

‘.. /] Firebird server 2.5.4 (x86)

853,5 MB

109,1MB
25,5 MB

Current selection requires at least 110,2 MB of disk space.

< Back
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Select the start menu folder
t2: Setup - LICAD V10

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortouts?

W
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder,
[ —mas]

To continue, dick Mext, If you would like to select a different folder, dick Browse.,

Browse...

Now the Firebird connection parameters must be specified.
The computer name must not be changed.

IMPORTANT: Enter an unused TCP/IP port, if 30010 is already in use!
2 Setup - LICAD V10

Firebird server
Computer name and TCP/IP port

Firebird server computer name
focahos |

TCP/IF port of Firebird server

30010 |

LICAD Handbuch 10

111



6 Anhang

Now the installation directory of Firebird must be selected.
@Y Setup - LICAD V10

Select Firebird server root directory
Where is the Firebird file aliases.conf located?

LICAD uses database names that must exist in this file.

To continue, dick Next.
If you would like to select a different folder, dick Browse,

irebird-Server 2.5.4 Browse...
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Now the database file location can be selected.
The folder must be located on a local hard drive!

etup - LICAD V10

Folder for Firebird database files
Where should the databases file be stored?

¥ou can change here the default location of the LICAD database files

To continue, dick Next.
If you would like to select a different folder, dick Browse,

'ublic\Documents YL ISEGALICAD V10 Browse...

The installation summary looks like this:
‘2% Setup - LICAD V10

Ready to Install ~
Setup is now ready to begin installing LICAD V10 on your computer, o]

Click Install to continue with the installation, or didk Back if you want to review or
change any settings.

User information: s
Max Msutermann
LISEGA SE
Destination location:
C:\Program Files (x88) \LISEGA\LICAD V10
Setup type:
Server Setup (Database files & Firebird Server)
Selected components:
LICAD database files
Firebird server 2.5.4 (x8&)

Clientfserver configuration:
Firebird Server: localhost W

£ >

< Back Install Cancel
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@Y Setup - LICAD V10

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing LICAD V10 on your computer,

Click Install to continue with the installation, or dick Badk if you want to review or
change any settings.

Client/server configuration:
Firebird Server: localhost
TCPR/IF Port: 30010

Server configuration:
FireBird Root directory: "C:\Program Files (x86)\ . ISEGA'\Firebird-Server 2.5.4
Database fiel destination: "C:YWsers'Public\Documents\LISEGALICAD V10"

Start Menu folder:
LISEGANLICAD V10
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6.7.4 Client installation (LICAD only without data files)

This is the workstation setup in a real client / server installation of LICAD!

The dialog sequence of the installation program is the same as described for “Local” installation until the
screen “Select components” is displayed.

Select the installation type “Workstation Setup (LICAD client)”
etup - LICAD V10

Select Components
Which companents should be installed?

Select the components you want to install; dear the components you do not want to
install. Click Mext when you are ready to continue.

YWorkstation Setup (LICAD dient) [ v

LICAD (Program files) 858,5 MB
Client configuration (LICAD)

[ LICAD database files 82,7 ME
i. [] Firebird server 2.5.4 (x86) 26,5 ME

Current selection requires at least 859, 7 MB of disk space.

Select the start menu folder
‘3¢ Setup - LICAD V10

Select Start Menu Folder H
Where should Setup place the program's shortouts? -

w
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.
[ wr]

To continue, didk Mext. If you would like to select a different folder, dick Browse.,

Browse,..
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Optional installation items can be deselected
@Y Setup - LICAD V10

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed? =]

Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing LICAD V10,
then dick Mext.

Additional icons:

Create a desktop icon!

Now the Firebird connection parameters must be specified.

Enter the computer name where the LICAD server setup was installed.

Enter the TCP/IP port used by the Firebird server installed on ther server computer.
" Setup - LICAD V10

Firebird server
Computer name and TCP/IP port

Firebird server computer name

<SErver name missing = |

TCP/TP port of Firebird server
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Values for computer name and TCP/IP port entered.
25 Setup - LICAD V10

Firebird server
Computer name and TCP/IP port

Firebird server computer name

|LISEGASERHDDDI |

TCP/IF port of Firebird server

|30010

Installation summary:
2 Setup - LICAD V10

Ready to Install ~ J
Setup is now ready to begin installing LICAD V10 on your computer, !
e

Click Install to continue with the installation, or didk Back if you want to review or
change any settings.

User information: s
MAx Mustermann
LISEGA SE
Destination location:
C:\Program Files (x88) \LISEGA\LICAD V10
Setup type:
Waorkstation Setup (LICAD dient)
Selected components:
LICAD (Program files)
Client configuration (LICAD)

Clientfserver configuration:
Firehird Server: LISEGASERVO001 W

< Back Install Cancel
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@Y Setup - LICAD V10

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing LICAD V10 on your computer,

Click Install to continue with the installation, or dick Badk if you want to review or
change any settings.

LICAD (Program files)
Client configuration (LICAD)

Client/server configuration:
Firebird Server: LISEGASERVOD01
TCP/IP Port: 30010

Start Menu folder:
LISEGANICAD V10
Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

Cancel
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6.7.5 Setup protocol

The setup program writes a protocol file into the user’s TEMP folder.

The protocol file names are like this: “Setup Log 2016-07-13 #001.txt"

File name schema: Setup Log <Date> #<Counter per date>.txt

We (LISEGA) need this protocol file if you have any problems during installation.

To open the TEMP folder, start Windows Explorer and enter % TEMP% in the address bar (see screen
below) and press the “Enter” or “Return” key.

Datei Bearbeiten Ansicht Extras

Organisieren - Meue Bibliothek il @

M Com puter

Bilder [Z
‘E_? System () i‘.l Biblioth 3
< ibhothe
o DATA (D)

—a DATA (E:) =

& Dokume
.l_Lj' DVD-RW-Laufwerk (F:) e —— s Bibliothe ™
) 4 [ 3

indows Explorer will open the TEMP folder

| = | Temp - ] >
Start Freigeben Ansicht " 0
« v <« Benutzer * admin » AppData » Local » Temp » v "Temp" durchsuchen o
# Schnellzugriff A [ Mame ﬂnderung\;datum Typ Grafe -~
[ Desktop - D Setup Log 2016-07-13 #0071 txt 13.07.2016 06:07 Textdokurnent 39 KB
; Downloads  # D 214g2bri.u2l 13.07.201603:33 U2L-Datei 64 KB
Dokumente # D tmpD7AEtmp 03:32 TMP-Datei 0 KB
& Bilder * D wvminst.log_20160713_032%47.log 03:29 Textdekument 130 KB
D vmmsi.log_20160713_032%47.log Textdokument 4.605 KB
LICAD 4 M5_# [ devF652.tmp TMP-Datei 82 KB
dgn D VSIXInstaller_3e028d34-e602-420b-bbd... Textdokurment 3KB
Help D VSlXInstaller_63%0caae-0074-4474-957... Textdokument 1KB
Lisega.PartLibrar & ~vs22EA . dgml Wisual Studio Dire... 1KE
Lisegahddin (C# D Commonlanguagelog.bxd Textdokument 2 KB
A2 [l 11CADInst Ina 10072006 2053 Tevtdakument 17 KR N
387 Elemente 1 Element ausgewdhlt (38,1 KB) =2 =

6.8 Installation program descriptions

6.8.1 Silent installation examples

The detailed description of the parameters can be found in chapter 6.8.2.1and 6.8.2.2!

6.8.1.1 Install LICAD (Standard setup)
LicadV10setup (V w.x.y.z).exe /SP- /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES

6.8.1.2 Install LICAD (Client installation / Workstation Setup)
LicadV10setup (V w.x.y.z).exe /SP- /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES
/ITYPE=client
/FB_SERVER_NAME=myserver /FB_SERVER_PORT=30010
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6.8.1.3 Install DB files and tools (Server side installation)
LicadV10setup.exe /SP- /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /LOG
ITYPE=server
/FB_SERVER_NAME=localhost /FB_SERVER_PORT=30010
/FB_ROOT_PATH="C:\Program Files\Firebird\Firebird2_5\"

6.8.1.4 Install LICAD for use with local Firebird server
LicadV10setup (V w.x.y.z).exe /SP- /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES
ITYPE=client_server
/FB_SERVER_NAME-=localhost /FB_SERVER_PORT=30010
/FB_ROOT_PATH="C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird2_5\"

6.8.2 Setup Command Line Parameters

The Setup program accepts optional command line parameters. These can be useful to system
administrators, and to other programs calling the Setup program.

6.8.2.1 LICAD specific command line parameters:
New parameters:
Firebird server specific parameter:
/FB_SERVER_NAME
The computer name where the Firebird server is running
/FB_SERVER_PORT
The TCP/IP port the Firebird server is listing on
Server side used parameters:
/FB_ROOT_PATH
The root directory of the Firebird server installation
(The path where the file “aliases.conf” is located!)
This option is required for installations using a Firebird server,
because there is no default value for it.

Embedded & Server side used information
/DB_FOLDER_PATH
The path where the LICAD database file should be installed.
Default path is: “Public Documents\LISEGA\LICAD V10"
Values for setup parameter /TYPE= (Description: See chapter 6.8.2.2 “ Default INNO SETUP commad
line parameters")
Standard
The program files for the client application LICAD and data files
client_server
Same as Standard plus Firebird server installation
client
Only the program files for the client application LICAD
server
The LICAD database files and the Firebird server installation

6.8.2.2 Default INNO SETUP commad line parameters
IHELP, ?

Shows a summary of this information. Ignored if the UseSetupLdr [Setup] section directive was
set to no.

/SP-

Disables the This will install... Do you wish to continue? prompt at the beginning of Setup. Of
course, this will have no effect if the DisableStartupPrompt [Setup] section directive was set to
yes.

/SILENT, /VERYSILENT
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Instructs Setup to be silent or very silent. When Setup is silent the wizard and the background
window are not displayed but the installation progress window is. When a setup is very silent this
installation progress window is not displayed. Everything else is normal so for example error
messages during installation are displayed and the startup prompt is (if you haven't disabled it
with DisableStartupPrompt or the '/SP-' command line option explained above).

If a restart is necessary and the /NORESTART' command isn't used (see below) and Setup is
silent, it will display a Reboot now? message box. If it's very silent it will reboot without asking.

/SUPPRESSMSGBOXES

/ILOG

Instructs Setup to suppress message boxes. Only has an effect when combined with /SILENT' or
''VERYSILENT".

The default response in situations where there's a choice is:

Yes in a 'Keep newer file?' situation.

No in a 'File exists, confirm overwrite.' situation.

Abort in Abort/Retry situations.

Cancel in Retry/Cancel situations.

Yes (=continue) in a
DiskSpaceWarning/DirExists/DirDoesntExist/NoUninstallWarning/ExitSetupMessage/Conf
irmUninstall situation.

Yes (=restart) in a FinishedRestartMessage/UninstalledAndNeedsRestart situation.

5 message boxes are not suppressible:

The About Setup message box.

The Exit Setup? message box.

The FileNotInDir2 message box displayed when Setup requires a new disk to be inserted
and the disk was not found.

Any (error) message box displayed before Setup (or Uninstall) could read the command
line parameters.

Any message box displayed by [Code] support function MsgBox.

Causes Setup to create a log file in the user's TEMP directory detailing file installation and [Run]

actions taken during the installation process. This can be a helpful debugging aid. For example, if
you suspect a file isn't being replaced when you believe it should be (or vice versa), the log file
will tell you if the file was really skipped, and why.

The log file is created with a unique name based on the current date. (It will not overwrite or
append to existing files.)

The information contained in the log file is technical in nature and therefore not intended to be

understandable by end users. Nor is it designed to be machine-parseable; the format of the file is

subject to change without notice.

/LOG="filename"

/INOCANCEL

Same as /LOG, except it allows you to specify a fixed path/filename to use for the log file. If a file
with the specified name already exists it will be overwritten. If the file cannot be created, Setup will
abort with an error message.

Prevents the user from cancelling during the installation process, by disabling the Cancel button

and ignoring clicks on the close button. Useful along with '/SILENT' or /VERYSILENT".
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INORESTART

Prevents Setup from restarting the system following a successful installation, or after a Preparing
to Install failure that requests a restart. Typically used along with /SILENT or /VERYSILENT.

/IRESTARTEXITCODE=exit code

Specifies a custom exit code that Setup is to return when the system needs to be restarted
following a successful installation. (By default, O is returned in this case.) Typically used along
with /INORESTART. See also: Setup Exit Codes

/ICLOSEAPPLICATIONS
Instructs Setup to close applications using files that need to be updated by Setup if possible.
/INOCLOSEAPPLICATIONS

Prevents Setup from closing applications using files that need to be updated by Setup. If
/CLOSEAPPLICATIONS was also used, this command line parameter is ignored.

/IRESTARTAPPLICATIONS

Instructs Setup to restart applications if possible. If Setup didn't close these applications (for
example because /INOCLOSEAPPLICATIONS was used), this command line parameter is
ignored.

INORESTARTAPPLICATIONS

Prevents Setup from restarting applications. If RESTARTAPPLICATIONS was also used, this
command line parameter is ignored.

/LOADINF="filename"

Instructs Setup to load the settings from the specified file after having checked the command line.
This file can be prepared using the /SAVEINF=' command as explained below.

Don't forget to use quotes if the filename contains spaces.
/SAVEINF="filename"

Instructs Setup to save installation settings to the specified file.

Don't forget to use quotes if the filename contains spaces.
/LANG=language

Specifies the language to use. language specifies the internal name of the language as specified
in a [Languages] section entry.

When a valid /LANG parameter is used, the Select Language dialog will be suppressed.
/DIR="x:\dirname"

Overrides the default directory name displayed on the Select Destination Location wizard page. A
fully qualified pathname must be specified. May include an "expand:" prefix which instructs Setup
to expand any constants in the name. For example: '/DIR=expand:{pf\My Program'.

/GROUP="folder name"
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Overrides the default folder name displayed on the Select Start Menu Folder wizard page. May
include an "expand:" prefix, see '/DIR=". If the [Setup] section directive
DisableProgramGroupPage was set to yes, this command line parameter is ignored.

/INOICONS

Instructs Setup to initially check the Don't create a Start Menu folder check box on the Select Start
Menu Folder wizard page.

ITYPE=type name
Overrides the default setup type.

If the specified type exists and isn't a custom type, then any /COMPONENTS parameter will be
ignored.

/ICOMPONENTS="comma separated list of component names"

Overrides the default component settings. Using this command line parameter causes Setup to
automatically select a custom type. If no custom type is defined, this parameter is ignored.

Only the specified components will be selected; the rest will be deselected.

If a component name is prefixed with a "*" character, any child components will be selected as
well (except for those that include the dontinheritcheck flag). If a component name is prefixed with
a "I" character, the component will be deselected.

This parameter does not change the state of components that include the fixed flag.

Example:
Deselect all components, then select the "help" and "plugins” components:
/COMPONENTS="help,plugins”
Example:
Deselect all components, then select a parent component and all of its children with the exception
of one:
/COMPONENTS="*parent,!parent\child"
ITASKS="comma separated list of task names"

Specifies a list of tasks that should be initially selected.

Only the specified tasks will be selected; the rest will be deselected. Use the /MERGETASKS
parameter instead if you want to keep the default set of tasks and only select/deselect some of
them.

If a task name is prefixed with a "*" character, any child tasks will be selected as well (except for
those that include the dontinheritcheck flag). If a task name is prefixed with a "!" character, the
task will be deselected.

Example:
Deselect all tasks, then select the "desktopicon" and "“fileassoc" tasks:
ITASKS="desktopicon,fileassoc"
Example:
Deselect all tasks, then select a parent task and all of its children with the exception of one:
ITASKS="*parent,!parent\child"

IMERGETASKS="comma separated list of task names"

Like the /TASKS parameter, except the specified tasks will be merged with the set of tasks that
would have otherwise been selected by default.
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If UsePreviousTasks is set to yes, the specified tasks will be selected/deselected after any
previous tasks are restored.

Example:

Keep the default set of selected tasks, but additionally select the "desktopicon" and "fileassoc"
tasks:

IMERGETASKS="desktopicon,fileassoc"

Example:

Keep the default set of selected tasks, but deselect the "desktopicon"” task:
IMERGETASKS="ldesktopicon"

/PASSWORD=password

Specifies the password to use. If the [Setup] section directive Password was not set, this
command line parameter is ignored.

When an invalid password is specified, this command line parameter is also ignored.

6.9 Installationsbeschreibung des LISEGA-PDMS-Kataloges

(Version 2020)

Auf der CD befinden sich im Verzeichnis "LICAD - 3D Interfaces\PDMS" die LISEGA-Katalog-DB mit der
Bezeichnung LIS060 und die Hanger & Supports-Dictionary-DB mit der Bezeichnung LIS 058 fiir das
aktuelle PDMS-Release. Die Dateien kdnnen bei der Installation von LICAD auch mit auf die Festplatte
kopiert werden. Sie befinden sich dann im Unterverzeichnis PDMS-Interface. Dies gilt auch fir die
Installationsdateien aus dem Internet.

6.9.1 Erstinstallation LISEGA-Katalog-DB
Fur die Installation der LISEGA-Katalog-DB in ein Projekt werden folgende Schritte empfohlen:

Es darf kein Anwender im betreffenden Projekt arbeiten

Das PDMS-Modul “ADMIN* ist aufzurufen

Eine neue CATA-DB ist anzulegen

Die FileNumber ist eventuell manuell festzulegen (drei- oder vierstellig)
Die DB-Number ist mit 6993 festzulegen

Vorschlag:
Name: LS_CATA
Owning Team: MASTER
DatabaseType: Catalogue
Access Mode: Multiwrite ; Implicit Claim
DB-Number: 6993

Mit diesen Einstellungen sollte die Katalog-DB erzeugt werden. Fir die MDB's, in denen sie benutzt
werden soll, ist der Wert “CURRENT" zu setzen.

Durch das Erzeugen der neuen Katalog-DB in “ADMIN" ist im Verzeichnis (z.B. “XXX000"), in dem sich
die Projekt-DB's befinden, eine neue Datei erzeugt worden. Diese besteht aus dem dreistelligen
Projektkirzel und einer fortlaufenden drei- oder vierstelligen Nummer. (Die gegebenenfalls der selbst
vergebenen FileNumber entspricht). Mit diesen Schritten ist die Katalog-DB eingerichtet.
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Damit die eigentlichen Daten nutzbar werden, ist des Weiteren folgendes durchzufihren:

- Die Datei LIS060 muss von der CD in das o0.g. Verzeichnis kopiert und dann umbenannt
werden, so dass sie den Namen der in “ADMIN" erzeugten Datei annimmt.

Die Installation des LISEGA-Kataloges ist damit abgeschlossen.

6.9.2 Erstinstallation H&S-Dictionary-DB

Fur die Installation der H&S-Dictionary-DB in ein Projekt werden folgende Schritte empfohlen:

- Es darf kein Anwender im betreffenden Projekt arbeiten

- Das PDMS-Modul "ADMIN" ist aufzurufen

- Eine neue DICT-DB ist anzulegen

- Die FileNumber ist eventuell manuell festzulegen (drei- oder vierstellig)
- Die DB-Number ist mit 6994 festzulegen

Vorschlag:
Name: H&S_DICT
Owning Team: MASTER
DatabaseType: Dictionary
Access Mode: Update
DB-Number: 6994

Mit diesen Einstellungen sollte die Dictionary-DB erzeugt werden. Fur die MDB's, in denen sie benutzt
werden soll, ist der Wert "CURRENT" zu setzen.

Durch das Erzeugen der neuen Dictionary-DB in "ADMIN" ist im Verzeichnis (z.B. "XXX000"), in dem sich
die Projekt-DB's befinden, eine neue Datei erzeugt worden. Diese besteht aus dem dreistelligen
Projektkirzel und einer fortlaufenden drei- oder vierstelligen Nummer. (Die gegebenenfalls der selbst
vergebenen FileNumber entspricht). Mit diesen Schritten ist die Dictionary-DB eingerichtet.

Damit die eigentlichen Daten nutzbar werden, ist des Weiteren folgendes durchzufiihren:

- Die Datei LIS058 muss von der CD in das 0.g. Verzeichnis kopiert und dann umbenannt werden, so
dass sie den Namen der in "ADMIN" erzeugten Datei annimmt.

Die Installation der H&S-Dictionary-DB ist damit abgeschlossen.

Vorschlag: Es ist empfehlenswert, diese beiden DB's in einem Katalogprojekt zu aktivieren und durch
externe Einbindungen in den eigentlichen Projekten bekannt zu machen.

6.9.3 Einlesen eines neuen Katalog-Releases (PDMS:Katalog-
Upgrade)
- Es darf kein Anwender im betreffenden Projekt arbeiten

- Die Dateien LIS060 und LIS058 mussen von der CD in das DB-Verzeichnis (z.B. “XXX000") kopiert
und dann umbenannt werden, so dass sie den Namen der "LISEGA-Katalog-DB" bzw. der H&S-
Dictionary-DB (wie oben beschrieben) annehmen.

Der Katalog-Upgrade ist damit abgeschlossen.

Die Beschreibung fir die Installation der LISEGA-Application befindet sich auf der CD im Verzeichnis
\PDMS !.
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6.9.4 Installation des LISEGA-Meni's in DESIGN

6.9.4.1 Einrichten eines Benutzer definierten PMLLIB-Pfades fur DESIGN

(z.B. Standard: D:\CADCENTRE\PDMS11.2\PMLLIB
Benutzer definiert: D:\PMLLIB\LISEGA\DESIGN)

und kopieren der Macros:
jslisegalif.pmlfrm
jslisegalof.pmlfrm
jsliseganuts.pmlfrm
lisegadesign.pmlfrm

(Quelle auf LICAD-CD: /PDMS/Macros )

6.9.4.2 Bekanntmachen des PMLLIB Pfades in der Datei "evars.bat"
Die PMLLIB Such-Variable ist zu erweitern:
z.B. Standard ist:
if not "%pmllib%"=="" goto pmlok
set pmllib=%1\PMLLIB
echo PMLLIB set to %PMLLIB%
‘pmlok
(%1 steht fur den PDMS-Installationspfad (z.B. D\CADCENTRE\PDMS11.2)
Notwendige Erweiterung:
if not "%pmllib%"=="" goto pmlok
set pmllib=D:\PMLLIB\LISEGA\DESIGN %1\PMLLIB

echo PMLLIB set to %PMLLIB%
:pmlok

6.9.4.3 PDMS aufrufen, MONITOR-Modul starten und Command Line 6ffnen
Die LISEGA-Macros werden durch die Eingabe von:
PML REHASH ALL
angemeldet.

Hierbei wird eine Datei "pml.index" in dem neuen PMLLIB-Pfad angelegt.
(Schreibrechte beachten!)

Dieser Vorgang ist projektunabhangig und braucht nur einmal durchgefihrt zu werden.

6.9.4.4 Aufruf des LISEGA-Meni

Der eigentliche Aufruf des LISEGA-Meni's in DESIGN erfolgt an der Command Line
durch Eingabe von:
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show !!lLISEGADESIGN

(Mit dem Abspeichern der "FORMS & DISPLAY" bleibt das Menii aktiv.)

Bei einem DESIGN-Start tiber den Befehl "LOAD FROM MACRO-FILES" ist
der Befehl

show !ILISEGADESIGN

erneut einzugeben.

6.9.4.5 MenlUpunkte des LISEGA-Meni's in DESIGN

6.9.4.5.1 Start Output File (LOF)

File-Browser zum Starten der von LICAD erzeugten LOF-Files.

Gleichzeitig werden die LSROD-Spref's der einzelnen HANG-Elemente

gesetzt und die Muttern platziert. (LSROD's unterliegen einer Langenstaffelung)

6.9.4.5.2 Create Input File (LIF)

Fur die Berechnung bzw. Auslegung einer Hanger Konstruktion

kénnen die entsprechenden UDA-Werte des ATTA's an LICAD (bergeben werden.
Dieser Menlpunkt erzeugt dazu ein File aus PDMS, welcher in LICAD importiert
werden kann.

Anmerkung: Setzen des Ausgabepfades (.LIF): Der Pfad fir die .LIF Datei kann Gber die Environment
Variable HANGER definiert werden.

Beispiel wie HANGER definiert wird: set HANGER=C:\Daten\Lif-Files

Ist die Variable nicht definiert, wird die Datei in den Startbereich geschrieben, von wo aus PDMS gestartet
wurde, also z.B. in den Desktop.

6.9.4.5.3 Re-Set of rod's and nut's

Bei manueller Erstellung oder Veranderung einer Hanger Konstruktion

(z.B. erzeugt via LOF-File) muf3 dieser Menlpunkt zwingend ausgefuhrt werden !
Hiermit werden die korrekten LSROD-Spref's der einzelnen HANG-Elemente
(neu) gesetzt und die Muttern entsprechend der veréanderten Konstruktion

neu platziert.

6.9.4.6 Wichtige Bemerkungen

Bitte beachten Sie:

1.) Voraussetzung fur die fehlerfreie Funktion der Makros in den Menupunkten

des LISEGA-DESIGN-Menus ist, dass die Hanger Konstruktionen mit der Version 3.0
des LISEGA-Kataloges (Stand: 23.04.2002) erstellt worden sind, und das die
LICAD-Version 8.0 oder héher zur Erzeugung der LOF-Files verwendet wird !

2.) Die Dictionary-Datenbank /IMASTER/H&S_DICT (dbfile: lis058, dbnumber: 6994)
muf in der gewahlten MDB als "CURRENT DB" gesetzt sein.
Diese Datenbank enthélt alle UDA's fir das Zusammenspiel LICAD <-> PDMS !

(Es ist einmalig im Modul LEXICON der Compile-Vorgang via Befehl "COMPILE"
durchzufiihren.)
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6.10 Installation des LISEGA-Kataloges in MicroStation (Version

2020)

Auf der CD befindet sich das folgende Verzeichnis:
"\LICAD - 3D Interfaces\PDS_MicroStation\"

Dort befinden sich die Dateien:
IL3V2010D.MA,
IL3V2010E.MA,
INSTALL_GERMAN.txt und
INSTALL_ENGLISH.txt.

Die Dateien konnen bei der Installation von LICAD auch mit auf die Festplatte kopiert werden. Sie

befinden sich dann im Unterverzeichnis PDS-Interface.

Hinweis:  Dies gilt auch fur die Installationsdateien aus dem Internet.

6.10.1 Installation und Start

Folgende Schritte werden fir die Installation empfohlen:
Entweder sollte das Programm

IL3V2010D.MA (deutsche Sprache) oder
IL3V2010E.MA (englische Sprache) in das Verzeichnis
..\ustation\mdlapps

der verwendeten MicroStation Version kopiert werden.

Die Installation des LISEGA-Kataloges ist damit abgeschlossen.
Starten |43t sich die 3D-Plazierung mit der Eingabe unter MicroStation:

-,MDL Load IL3V2010D" fur die deutsche Applikation bzw.
-,MDL Load IL3V2010E" fiir die englische.

In dem Auswahlmenl muss dann eine vorher aus LICAD generierte L3D-Datei ausgewahlt werden.
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6.11

Beispiel einer LIF-Datei (LISEGA Input File)

[DWG]
HangerMark=Meine_Upos_Nr
DwgNo=

CalcPoint=

[StaticLoad]
Load=25.0
Hydro=30.1

[DynamicLoad]
Load(H)=
Load(HZ)=
Load(HS)=

[PIPE]
Size=323.5
Temp=500
Insulation=120
Pipe_Z=12500
Pipe_X=12500
Pipe_Y=12500
Orientation_X=0
Orientation_Y=0
Orientation_Z=1

[StaticMovements]
Lateral=1
Horizontal=0
Vertical=25

[DynamicMovements]
Positive=
Negative=

[SteelConnection]
El_Steel_L=15200
El_Steel_R=15000
Width=900

LICAD Handbuch 10

129



6 Anhang

6.12 Beispiel einerLOF-Datei (LISEGA Output File)

-- 000 Begin LICAD-Data

-- 001 Fichier : /C:\temp\L3D\05LCL21BQ005.LOF

-- 002 LICAD-No. plan LICAD : /231-3-54322

-- 003 No. support : /05LCL21BQ005

-- 004 No. plan. client : /

-- 005 Point de la note de calcul : /

-- 105 Charge a froid [kN]= 0.42

-- 106 Charge a chaud [kN]= 0.40

-- 107 raideur du ressort [N/mm]= 4.2

-- 108 Variation de charge [%]= 4

-- 110 Déplacement - Direction X [mm]= 0.0

-- 111 Déplacement - Direction Y [mm]= 0.0

-- 112 Déplacement - Z - Direction [mm]= 4.0

-- 113 Offset - Direction X [mm]= 0.0

-- 114 Offset - Direction Y [mm]= 0.0

-- 120 Diametre tuyauterie [mm]= 76.1

-- 121 Calorifuge [mm]= 30

-- 122 Température [°C]= 155

-- 123 Variation de charge [%]= 4

-- 124 Position de blocage [mm]= 75

-- 301 Alpha = 0.00 Delta | SLCA = 0.00 Delta | SCLP = 0.00
-- 400 Non Type Désignation Qté Poids Matiere
- 401 [ka]

-- 41001 75D119 Gousset a souder 01 0.10 S235JR

-- 41002 61D919 Chape taraudée avec 01 0.10 P 250 GH

- 4100367D119 Piece filetée 01 0.02 S235JR
-- 41004 21D219 Support variable 01  3.00

-- 41005 60D919 Oeillet fileté 01 0.05P 250 GH
-- 410 06 430819 Collier horizontal 01  1.20 S235JR
-- 41007 63D929 Ecrou hexagonal 02 0.02Gr. 8
-- 41008 67D419 Tige filetée 01 0.75S235JR
-- 997 LICAD Version: 10.0.0.20

-- 998 (PDMS) Version: 10.0.0 - 2015/08/28

-- 999 End LICAD-Data

NEW RESTR /05LCL21BQO05/RE
HSPE SPEC /LISEGA3.0

Function 'EUR’
Purpose N

:USTDYNLOADS 000

:USTFORCES 00 0.40

:USTTESTLOAD 0.00

:.USTMOVEMENT 0 0 400
--:.USTMOVEMENT [horz] [late] [vert]

:USTSTEELELEV 0

:USTDISTROD 0

:USTMAXTRAVEL 100

:USTSTATLOAD 0.42

:USTBLOCKPOS 75

:USTHNGOFFSET 0 O

handle any

endhandle

:USTWELDVALUE 3

:USTSRATE 4.16

:USTOPLOAD 0.40

handle any

endhandle

:USTLOADDEV 4

handle any

endhandle
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NEW HANG
HSPE SPEC /LISEGA3.0
HSRO SPCO /LISEGA3.0/M10
POS HH AT /05LCL21BQ005
HREF /05LCL21BQ005
HCON TUB
HBOR 65

NEW PCLA
SPRE SPCO /LISEGA3.0/430819
LSRO SPCO /LISEGA3.0/M10
DESP 10100 76.1
CONN
VAR !0OR dir X

NEW HELE
SPRE SPCO /LISEGA3.0/60D919
LSRO SPCO /LISEGA3.0/67D419
DESP 10
CONN
ORIANDPLISU

NEW HELE
SPRE SPCO /LISEGA3.0/21D219
LSRO SPCO /LISEGA3.0/M10
DESP 10075
CONN
ORI AND Y IS $!OR
BY u 1380mm

NEW HELE
SPRE SPCO /LISEGA3.0/67D119
LSRO SPCO /LISEGA3.0/M10
DESP 10
CONN

NEW HELE
SPRE SPCO /LISEGA3.0/61D919
LSRO SPCO /LISEGA3.0/M10
DESP 10
CONN
ORIANDY IS $!/OR

NEW SCLA
SPRE SPCO /LISEGA3.0/75D119
LSRO SPCO /LISEGAS3.0/M10
DESP 10
CONN

OWN
CONN PT TO LAST MEM
END

REST

lllisRotateRestraint()

handle ANY
$P Rotation function not available!
endhandle
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6.13 Beispiel einer L3D-Datei fur MicroStation/PDS
$* 000 Start INFO-L3D-data
$* 001 File : /C:\temp\L3D\0O5LCL21BQ005.L3D
$* 002 LICAD-Drawing-No. : /231-3-54322
$* 003 Hanger mark No : /05LCL21BQ005
$* 004 Customer-Drawing-No. 4
$* 005 Calculation point -/
$* 104 F [kN] : 0.4
$* 105 F(Cold) [kN] 0.42
$* 106 F(Hot) [KN] 0.40
$* 107 Springrate [N/mm] 4.2
$* 108 Travel-X-Direction [mm] 0.0
$* 109 Travel-Y-Direction [mm] 0.0
$* 110 Travel-Z-Direction [mm] : 4.0
$* 111 Preset position [mm] : 75
$* 112 Pipe diameter [mm] : 76.10
$* 113 Insulation [mm] 30
$* 114 Temperature [°C] 155
$* 115 Total travel [mm] : 4.00
$* 116 Force deviation [%] > 4
$* 117 F Preset [kN] : 0.4
$*
$* 400 No Type Description Dimension Qty Weight Material
$* 401 [kal
$* 410 01]75D119 |Gousset a souder | ]01] 0,10]S235JR
$* 410 02]61D919 |Chape taraudée avec | ]o1] 0,10|P 250 GH
$* 410 03]67D119 |Piéce Filetée 130 lo1] 0,02]S235JR
$* 410 04]21D219 | Support variable | jo1] 3,00]
$* 410 05]60D919 |Ceillet fileté | |o1] 0,05]|P 250 GH
$* 410 06]430819 |Collier horizontal |D76,1 lo1] 1,20]S235JR
$* 410 07]63D929 |Ecrou hexagonal |M10 102] 0,02]CGr. 8
$* 410 08]67D419 |Tige filetée 1 (1380) |o1] 0,75]S235JR
$~k
$* 997 LICAD Version: 10.0.0.20
$* 998 L3D Version: 10.0.0 2014/12/03
$* 999 End INFO-L3D-Data
$* Catalogue: Metric-Standard(l) Metric-Nuclear(2) US-Standard(3) US-Nuclear(4)
$* Catalogue#:1
$~k
$* global info start
Height B-EG B-DB X-Coordinate Angle Y-Coordinate Angle Z-Coordinate Angle
Hanger-mark
2000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05LCL21BQ0O05
$* global info end
$* partslist start

Type Ori Rot90 Ori_Bottom
75D119
61D919
67D119
21D219
67D419
60D919
430819
63D929
63D929

OO0OO0OFrPOO0OO0OO0OO0O
[eNoNoNoNoNoNoNoNo]
[eNoNoNoNoNoNoNoNe]

$* partslist end

E_DIM Pipe

[
= w
[o2} e}
a1 o
~
[eleojojojojojoNoNa]

[eNoNoNoNoNoNoNoNe]
[eNoNoNoNoNoNoNoNe]

Width X-Value Y-Value Z-Value Top-Con

[eNoNoNoNoNoNoNoNe]

0

40
75
105
430
1810
1835
449
1791

[eNoNoNoNoNoNoNoNe]
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6.14 Beispiel einer ITM-Datei fur SupportModeler

' LICAD by LISEGA SE, Version: 10.0.0.20
"ITM Version: 9.1.3 2013/01/24

PROMPTS

CATEGORY, String, Read LICAD ITM Files
DESCRIPTION, String,LICAD N°: 231-3-54322
OBJ_LEN_UNITS, String, MILLIMETERS
PLACE_POINTS, Int, -102

SCRIPT

Placeltem( "SM_Lisega_2010", "TYPE43", "™, LOC( 0,0, 0), "size", "430819" )

Placeltem( "SM_Lisega_2010", "TYPE60", ", ROTX(180)+LOC( 0,0, 190), "size", "60D919" )

Placeltem( "SM_Lisega_2010", "TYPE67B", "', LOC( 0,0, 190), "size", "67D419", "length”, " 1380")
Placeltem( "SM_Lisega_2010", "TYPE63", ", LOC( 0,0, 200), "size", "63D929")

Placeltem( "SM_Lisega_2010", "TYPE63", ", LOC( 0,0, 1560), "size", "63D929")

Placeltem( "SM_Lisega_2010", "TYPE21", ", LOC( 0,0, 1570), "size", "21D219", "dir", "up", "working_trav", "
"hot_load", " 0.40", "preset_licad"," 75")

Placeltem( "SM_Lisega_2010", "TYPE67A", ", LOC( 0,0, 1895), "size", "67D119")

Placeltem( "SM_Lisega_2010", "TYPE61", ", ROTZ(90)+LOC( 0,0, 1925), "size", "61D919")

Placeltem( "SM_Lisega_2010", "TYPE75", ", ROTZ(90)+LOC( 0,0, 1960), "size", "75D119")

Placeltem( "SM_Util_MM", "SM_WELD_FILLET_MM", "™, LOC( 0,0, 2000), "WELD_FILLET_SIDE", "Arrow",
"WELD_FILLET_SIZE", "3", "FIELD_WELD", "Yes", "ALL_AROUND", "Yes" )
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Alternative Auswahl von Rohrlagern 35
Alternative Darstellungen 37
Andern von Projektdaten 64
Andern von Zeichnungen 43
Anschlussgeometrien 19
ASCII-/DXF-Schnittstellen Export 74
ASME B31.1 13
Aufgesetzte Konstant- bzw. Federhénger 20
Auflager 20
Auslenkwinkel 17
AuRenanstrich 21
AuRenanstrich fir Schellen 21
Auswahl der Einheiten 15
Auswahl von Halterungskonfigurationen 31
Auswahl von Rohrunterstitzungen 36
Axis 1-4

Import 59

B

Beanspruchung

Dynamische 28

Statische 25
Bemassung 23
Betriebslast 14, 15, 16, 19, 25
Betriebszustand 19
Blockierstellung 36
Blockierstellung bei Konstanthdngern 16
Blockierung 21
Botton Con

Import 60

C

CadCentre 80
Color 75
Config. No
Import 60
Cust DWG No
Import 60

D

Deinstallation 7
DIM 1-4
Import 60
Dist A-D
Import 60
Download 9
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Drawing N°
Import 60

Druckbildoptionen 22

Drucken 11, 22, 41, 68, 69, 70, 71
Einstelllisten 71
Sprache 23

DRV-Datei 78

DXF 74, 75

DXF-Format 74

Dynamische Beanspruchung 28

dynamischen Bereich
Konfigurationen im 90

E

Eigengewichte 35
Einbaureserve 14
Eingabe der Rohrhalterungsdaten 25
Einheiten 16
Einheiten der Bemassung 23
Einheiten im Schriftkopf 23
einlesen

Halterungsdaten 56
Einlesen

Zeichnungen 52
Einlesen von UNC Einheiten 62
Einstelllisten drucken 71
Einstellungen 15

Import 61
Einstellungen im IL3-Modul 79
Einzelauswahl von Hangern und Rohrschellen 45
Einzelbauteil platzieren

in MicroStation / PDS 78
Einzelstlcklisten

Drucken 69
elektronische Bestellmdglichkeit 52
Elev 1-5

Import 60
e-Mail

Zeichnungen versenden 53
e-Mail senden 55
Erstellen von Rohrhalterungen 25
Erstinstallation H&S-Dictionary-DB 95
Excel-Tabelle

Ausgabe von Eingabedaten 63
EXCEL-Tabelle

importieren 56
Export

DXF 74

Eingabedaten in eine Datei Schreiben 63

F

Federhénger 13, 14, 21
Aufgesetzt 20
Bewegungsbereich 14
Lange 20
Spezifikationen 13

Feldnamen fiir den Import 59

Firmenlogo 22, 83

Fuhrungen 89
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G

Gebéudeanschluss 19
Gebaudeplan 22
Gesamtstticklisten
Drucken 69
Gewichtsangaben in der Stickliste 22
Gewindestangen 18
Grafik 5, 83
Grafische Darstellung 36

H

H&S-Dictionary-DB
Erstinstallation 95
Halterungsdaten einlesen 56
Halterungsdaten importieren 56
Halterungskonfigurationen 57, 84
Auswahl von 31
Hanger
Spezifikationen 13
Hanger mark
Import 60
Hangertyp 35
Hauptmenubildschirm 8
Hilfe 9
Hilfe-Menu 8
Historie 10
Hng_Type
Import 60
Hohendifferenzen 34
Hoheneingabe 34
Hohenkoten 34, 35
Hydro Load
Import 60
Hydrolast 16

IL3-Modul 77
Einstellungen im 79
Installation in MicroStaion/PDS 98

Import
Axis 1-4 59
Botton Con 60
Config. No 60
Cust DWG No 60
DIM 1-4 60
Dist A-D 60
Drawing N° 60
Elev 1-5 60
Excel-Tabelle 56
Feldbenennungen 59
Halterungsdaten 56
Hanger mark 60
Hng_Type 60
Hydro Load 60
Insul 60
IsoGen (Alias ) 56
Load 60
Move X,Y,Z 60
Pipe 60
Qty 60
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Rohr2 ( Sigma ) 56

Rot_Z Turn 60

Spalteniberschriften 59

Temp 60

Textdatei 56

V_CI_Type 60

Width 60

X,Y,Z_Coor 60
Importeinstellungen 61
Importoptionen 61
Importprotokoll 62
Inhaltsverzeichnis 67
Installation 6, 80, 98

IL3-Modul fir MicroStaion/PDS 98

Installationsbeschreibung des LISEGA-PDMS-Kataloges 94

Insul

Import 60
Intergraph 75, 78
Isolierung 19, 35

K

Kélte isolierende Rohrlager 30
kalte Leitungen 30
Kaltlast 15, 25
Katalog 45

Auswahl 16
Kerntechnische Auslegung 21
kg 16, 22
Konfiguration

Halterungen 57, 84
Konfigurationen 19
Konfigurationen im Bereich Rohrséttel & -lager 91
Konfigurationen im dynamischen Bereich 90
Konfigurationen im statischen Bereich 84
Konstanthanger 14, 35, 45

Aufgesetzt 20

Spezifikationen 13
kontextbezogene Hilfe 9
Koordinatenkreuz 22
Koordinatenkreuzbezeichnungen 18
Kopieren 36, 43, 44

Zeichnungen 51
Kraftdifferenz 13, 14

L

L3D 77
L3D-Datei
Beispiel 103, 104
Lageplan 22, Siehe Legendenplan
Lager 19
Lange der Gewindestangen 18
Lange Federhanger 20
Last
Hydro 16
Lasten 16, 25, 29
Lastfalle 15
Lastgruppen 19
Lastgruppeneinteilung 93
Lastreserve 14
Lastreserven 14
Layer 75
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Ibs 22
Legendenplan 38, 39
Level A/B 29
Level C 29
Level D 29
LICAD
Start 7
LICAD-Zeichnung
Schriftkopf 94
LIF 100
LIF-Datei 100
LISEGA Input File (*.lif) 100
LISEGA Output File (*.lof) 101
LISEGA-PDMS-Kataloges
Installationsbeschreibung des 94
Listen nach U-Position 70
Load
Import 60
LOF 80
LOF-Datei
Beispiel 101
Ldschen 50
Ldschen von Zeichnungen 50
Ldschen von Zusatzleistungen 65

M

Maximal zulassiger Bewegungsbereich bei Federhéngern 14

MDB-Datei 51, 53
Mehrfachmarkierungen 50
Menusprache 11, 23
metrisch 16
MicroStation 77, 103, 104
Montagestellung 19
Move X,Y,Z

Import 60
MS-Outlook 53

N

Nennlast 14
Neuinstallation 7, 53
Niederlassungen 9
Nordpfeil 22, 39
Normal/Upset 29

O

Online-Hilfe 9
Optionen
Import 61

P

PDMS 80
Katalog-Releases 96
PDS 103, 104
Datenlibergabe 75
Design Review 78
Einzelbauteil platzieren in MicroStation 78
SmartPlant Review 78
Pipe
Import 60
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Preise 69
Projektdaten 7, 8, 12

Andern 64
Projektdatenverwaltung 47, 49
Projektsuche 48
Projektverwaltung 7, 47
Projektverzeichnis 52, 53

Q

Qty
Import 60

R

Reaktionskrafte 13
Registrieren 7
Reserve 14
Gelenkstrebe 14
Weg 14
Reserven
Hanger 14
Revision 43
Revision von Zeichnungen 43
Richtungssinn 19
Rohrbewegungen 19, 28
Rohrblgel 30
Rohrdurchmesser 26, 34, 35
Rohrhalterungen erstellen 25
Rohrhalterungsdaten 25
Rohrlager 19, 30, 35, 45
Alternative Auswahl von 35
Kélte isolierende 30
Rohrsattel 30
Rohrsattel & -lager
Konfigurationen im Bereich 91
Rohrschellen 19
Rohrstitzen 30
Rollenlager 30
Rot_Z Turn
Import 60

S

Schellen 19
Schriftkopf 23
Schriftkopfbeschreibung 94
Schweif3nahtdicke 36
Schweif3néhte 17
Selektion von Zeichnungen 56
Selektivsicherungen 53
Setzen des Ausgabepfades (.LIF) 98
Sichern

Zeichnungen 51
Sichern von Zeichnungen 51
Sicherungen der LICAD-Version 8.0.0 53
Sicherungsdatei ("*.LBF") 52
Sinnbilder 22, 57, 84
SI-System 15
SonderanschluRgrofien 19
Sonderdurchmesser 26
Spaltenlberschriften fur den Import 59
Spaltenlberschriften speichern und laden 59
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Speichern 41
Spezifikationen 13
Spezifikationsdaten 13
Sprache 11
Sprache fur den Druck 23
Sprachsteuerung 11
Start
LICAD 7
Statische Beanspruchung 25
statischen Bereich
Konfigurationen im 84
STL Datei 74
StoRbremse 29
StoRbremsenverlangerungen 20
Stiickliste 22
Stiickliste ergéanzen 42
Systemanforderungen 6
Systemeinstellungen 23
Systemvorraussetzungen Siehe Systemanforderungen

T

TEC Datei 74
Temp
Import 60
Text Height 75
Textdatei
Ausgabe von Eingabedaten 63
Textdatei importieren 56
Toleranzbereich 26
TXT Datei 74

U

UNC 16
UNC Einheiten
Einlesen von 62
U-Position
Liste drucken 70

Vv

V_CIl_Type

Import 60
Verlangerung 29, 34
Verlangerungen vom Typ 29 36
Version 9
Vertikalschelle 26
Vertikalschellen 34
VGB 13
Vorgabe 35, 60

Vorgabe der Blockierstellung bei Konstanthéngern 16

Vorgabe des Hangertyps 35, 60
Vormontage 20
Vormontagewinkels 17
Vorschau 70
Vorspannsymbole 22

w

Wechsellastschellen 89, 90, 94
Wegreserve 14
Wegreserve bei StolRbremsen 14
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Width
Import 60

X

X_Coor
Import 60

Y

Y_Coor
Import 60

Z

Z Coor

Import 60
Zeichnung

Speichern 41
Zeichnungen

andern 43

Drucken 68

Léschen 50

Revision 43

Selektion von 56
Zeichnungen einlesen 52
Zeichnungen kopieren 51
Zeichnungen per e-Mail versenden 53
Zeichnungen sichern 51
Zeichnungsnummer 12
Zufligen von Zusatzleistungen 66
Zulassige Kraftdifferenz 13
zuldssigen Seitenkrafte 89
Zurlcksetzen des laufenden Z&ahlers 7
Zusatzlast 15
Zusatzleistungen 20

Léschen von 65
Zusatzlicher AuRenanstrich 21
Zustand der Halterung im Betriebszustand 19
Zwei-Loch-Schellen 19
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