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Systemvoraussetzungen
- AutoCAD 2017 oder hoher

- AutoCAD Plant 3D Version 2017 oder hoher
- LICAD Version 11.0

UPDATE - WICHTIGER HINWEIS

Eine bereits vorhandene Version muss vor der Installation dieser Version deinstalliert werden.

Ein Update wird nicht unterstitzt!

Setup x

o LISEGA 3D Plugin for AutoCAD or Plant3D
ist bereits installiert,

Sie missen die Version zuerst deinstallieren bevaor dieses
Setup ausgefihrt werden kann.

Varhandene Yersion: 10.4.0,11
Zu installierende Version: 11.0.0.0

Installation

Starten Sie das Installationsprogramm.

Diese Version der Plug-Ins verwendet die neue AutoCAD Plug-In Technik. Dies erfordert, dass die Dateien
in einem Ordner installiert werden, in dem AutoCAD nach Plug-Ins sucht.

AutoCAD ladt das Plug-In automatisch, wenn es erkannt wird.

Es ist keine Konfiguration oder manuelles Laden der Plug-Ins notwendig.

Der Installationsordner ist:

e Setup wurde durch einen Standardbenutzer ausgefihrt:
%AppData%\Autodesk\ApplicationPlugins\LISEGA LICAD V103 Plugin.bundle

e Setup wurde durch einen Administrator ausgefiihrt:
%ProgramFiles%\Autodesk\ApplicationPlugins\ LISEGA LICAD V103 Plugin.bundle

%AppData% ist normalerweise ,,C:\Users\[Benutzername]\AppData\Roaming"
%ProgramFiles% ist normalerweise ,,C:\Program Files”
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Einflgen von LISEGA Halterungen

Es stehen zwei Varianten fiir das Platzieren von LISEGA-Bauteilen zur Verfligung.

Die erste Méglichkeit ist der interaktive Prozess bei dem das Programm LICAD! wihrend der Erstellung
der Halterung im 3D-Modell direkt aufgerufen wird.

Die zweite Méglichkeit ist der Import? von L3D-Dateien, die mit LICAD erstellt wurden. Die in der L3D-
Datei enthaltenen Informationen werden dann in entsprechende 3D-Objekte tGberfihrt.

Variante 1:
Beispiel fiir den Befehl ,,LICAD* des Pluglins Licad4Plant3D_V18 unter Plant 3D 2011.

Es wird hier eine leere Zeichnungsdatei verwendet, um das Augenmerk auf die wesentlichen Punkte zu
beschrdanken. Zwischen den zwei hier dargestellten 3D Kreuzen soll eine Halterung platziert werden.

1 Das Porgramm LICAD muss dazu auf dem Rechner installiert sein

2 Hierfir ist die Installation von LICAD nicht erforderlich
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Es wird die Konfiguration 1 verwendet. Dies lasst sich durch den Befehl ,,LICAD“ mit anschlieRender
Abfrage der Konfigurationsnummer oder durch den Befehl ,,LICAD1“, der die Nummer schon im Namen
tragt, bewerkstelligen.

Da der Befehl “LICAD1” gestartet wurde, wird die Abfrage der Konfigurationsnummer lbersprungen.
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Es erfolgt gleich die Abfrage, ob die Halterung frei oder am Rohr platziert werden soll.

Pipe center point selection

| Free

Da hier im Beispiel eine leere Zeichnung verwendet wurde, funktioniert die Option ,,Am Rohr“ nicht.
Deshalb wurde die Option ,Frei” gewahlt. Wahrend der Eingabe des Rohrmittelpunktes kann man noch
die Ausrichtung der Schelle in Richtung , X“- bzw. , Y“-Achse festlegen. Die Vorgabe ist die X-Ausrichtung.

Select the pipe center point (Orientation in X or ¥ axis direction) [ . Q§-1'-83/18"

LISEGA SE 15.06.2021 6
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Nach der Eingabe von ,Y“ anstatt eines Punktes wird die Schelle entsprechend um 90° gedreht
dargestellt (siehe die folgenden beiden Abbildungen).

Select the pipe center point (Orientation in X or ¥ axis direction) [3]

Nach der Bestatigung der Eingabe dreht sich die Schelle in Richtung Y-Achse.

Select the pipe center point (Orientation in X or ¥ axis direction) =i~ . §-3-27/&"

Durch Eingabe des Buchstabens , X“ und anschliefender Bestatigung wird die Ausrichtung der Schelle
wieder in Richtung der X-Achse vorgenommen. Es wird hier jetzt der Rohrmittelpunkt auf dem
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Kreuzungspunkt der Geraden des unteren Sterns festgelegt.

Select the pipe center point (Orientation in X or Y axis direction) ] 5'-47/8"

Danach wird der obere Befestigungspunkt der Halterung auf den Kreuzungspunkt der Geraden des
oberen Sterns festgelegt.

lect the building connection point (Qrientation in X or V axis direction) =] | 5-47/8"

Nach Bestatigen des Gebaudeanschlusspunktes wird automatisch das Programm LICAD gestartet. Dort
sind dann die zur Verfligung stehenden relevanten Daten (ausgewahlte Konfiguration in LICAD ist Nr. 13,
die Hohenkoten sind eingetragen) schon in den Eingabefeldern vorhanden. Da der freie Modus gewahlt
wurde, stehen keine Rohrdaten zur Verfligung. Im ,,Am Rohr” Modus waren auch noch die Daten fiir den
Durchmesser, die Temperatur und die Isolierung tibernommen worden.
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34674 -3- 54321 09.11.2016
Stress Condition Section

@) Static () Dynamic () Cold

Hanger mark na,
LBA273864203746
Drawing na,

Caloulation point

e = e Jfe] = []

E LICAD V10 (10.1.0.36) - w’ han Refinery

Top connection

Load [cold] o [KN]

Hydio Load o kN1

Pipe Diameter 39 (] [j Type 75 Weld-on eye plate
Insulation 1] [mm]

Temperature 0 ['T]

Lateral 0 [mm] ]

Horizontal i [mm] (4

“ertical a @ Constant hanger type

[T Low profile design

Bottom connection

3650
Standard pipe damps
Product supplements for pipe clamps and clamp bases
Standard -

Pre-select Constant hanger Pre-select Spring hanger

420
Pipe direction
() Horizontal ) Vertical @) Both Units:
" s Metric [kM] -
[ Differences ] I Matations I
Catalog: Metic
Standard design
Hanger selection AUTO

Die fehlenden Daten, die LICAD fir die Auslegung bendtigt, kénnen hier jetzt einfach erganzt werden.

34674 -3- 5437 09.11.2006
Stress Condition Section

@ Static () Dynamic () Cold

Hanger mark. no.
LBA273064283746

Drawing na

Caloulation point
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w 420
Pipe direction
() Horizontal () Vertical @ Both
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x| &

Top connection

Load [cold ] 15

Hydro Load i}

Pipe Diameter 3239 (o | B Type 75 Weld-on eye plate
Insulation 50 [mm]

Temperature 340 [°C]

Lateral 2 [mm] (Y]

Horizontal 3 [mm]

Wertical 237 Inm] 21 Constant hanger type

[ Low profile design

Bottom connection

Standard pipe damps

Product supplements for pipe clamps and clamp bases

g Standard

Pre-select Constant hanger Pre-select Spring hanger

Units:

Metric (kM) -

Catalog: Metric
Standard design

Hanger selection AUTO
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Nach Abschluss aller Eingaben muss man nur noch auf die Schaltflache unten rechts mit dem griinen
Pfeil driicken. LICAD stellt dann die benétigten Bauteile zusammen und liefert die Informationen zuriick
an das Pluglin.

Das Plugln liest diese Informationen und erzeugt daraus die komplette Halterung aus den einzelnen
Bauteilen, die sich aus 3D-Kérpern zusammensetzen.

Das Resultat fiir dieses Beispiel sieht folgendermalien aus:
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Zur Verflgung stehende Konfigurationen
Fur die Befehle LAAL10LICAD / LAPL10LICAD, LAAL10LICAD1 / L4PL10LICAD1, L4AAL1OLICAD2 /

L4PL10LICAD2, LAAL10LICAD3 / LAPL10OLICAD3, LAAL1OLICAD4 / LAPL10LICAD4 und L4AAL10LICADS /
LAPL10OLICADS stehen z.Z. die folgenden Konfigurationen zur Verfligung.

Konfiguration 1: Konfiguration 2:
(Einfache Abhangung fiir horizontale Rohre) (Rohrlager / Rohrschuh fir horizontale Rohre)

Select the pipe cent

Konfiguration 3: (Rohrlager mit Federstiitze fiir horizontale Rohre)

Il:ct the pipe ot
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Konfiguration 4 (fiir horizontale Rohre): Konfiguration 4 (fiir vertikale Rohre):

lect the pipe center point
Select the pipe cente

Konfiguration 5 (fiir horizontale Rohre): Konfiguration 5 (fiir vertikale Rohre):

hzct the pipe center

Select the pipe cents
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Variante 2: Import von L3D-Dateien

Eingabe des Befehls:

Command: *Cancel?®

Command: 13dimp

b e Ol

2 B i =R e

1. Eserscheint ein ,Datei 6ffnen“-Dialog, in dem Dateien vom Typ ,,LISEGA support information

(*.L3D)“ ausgewdhlt werden konnen.

13| Offnen
+ Computer b Lokaler Datentrager (G) + Temp. < |43 [ Temp durehsucnen )
Organisieren = Neuer Ordner = 0 @
&, LokalerDatenti *  Name fnderungsdatum  Typ GroBe e
AutoCAD Pla
3] LicaddAcad 3331 111120111016 13D-Datei 3K8
Autodesk )
oo 3] LicaddAcad 10012 101120111646 L3D-Datei e
snutzer 7] Licad4Acad_48838 10.11.2011 14:45 3D-Datei 4KB 3
InstallShield -
| 200000052 10.11.2011 09:44 L3D-Datei 4KB
LICADV 2010 :
5] LicaddAcad 62979 101120110936  L3D-Datei "e
Licad4Plant3| )
7] LicaddAcad_60211 09.11.2011 15:44 (3D-Datei 1KB
ObjectARX 2( U
- 7] Licad4Acad_6814 09.11.2011 15:41 13D-Datei 4KB
ogs |
0% 2l (4] LicaddAcad 22482 094120111520 L3D-Date 3Ke
PlantsDK 201, )
7] LicaddAcad_15613 09.11.2011 13:45 (3D-Datei 1KB
Programme 5
7] Licad4Acad_22279 09.11.201113:18 13D-Datei 3KB
Programme (— ;
4 3] LicaddAcad 64873 09120111307 L3D-Datei 3Ke
g 7] LicaddAcad_35024 09.11.2011 13:05 13D-Datei 4KB
totalemd
7] Licad4Acad_28319 09.11.2011 13:02 13D-Datei 3KB |
Windows
o i i
Dateiname: 200000052 ~  [UIsEGA support3Dinfermation =

Wihlen Sie eine Datei aus und driicken die Schaltfliche , Offnen”.

2. Das Plugln liest die Informationen aus der L3D-Datei und erzeugt daraus das 3D-Modell der

Halterung

Y

LW ULy

& G

E R PCR

¥ command:

L3DIMP command called

Command:

lelOldllizl=+E e fa
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Zur Verflgung stehende Befehle

Die Befehlsnamen unterscheiden sich jetzt zwischen den beiden Plugins, damit das Plugin fir AutoCAD

auch unter Plant3D benutzt werden kann. Die AutoCAD plugin-Befehlsnamen beginnen alle mit
,L4AL10“, die Befehlsnamen fir das Plant3D Plugin mit ,L4PL10“.

LISET

Hiermit konnen die Einstellungen fiir das Plugin angezeigt und ggf. verandert werden.

A LISEGA 3D Plugin Settings X

WI.CI)SEGH

AutaCAD Plugin Settings version 11.0.0.0
[LISEGA 3D Library & .MET Plugin for AutoCAD 2017 / R21 and higher)

Drawing options | L3D import options | Logging | Project

Support on Layer 0 &
Hanger Mark Text D

Hanger Mark on Layer 0 -
Fant height [mm] 122

SysVar used for scaling MEASUREMENT -
Insert part as block

Reopen Place part dialog |

A LISEGA 3D Plugin Settings x

WI.CIDSEGH

AutoCAD Plugin Settings version 11.0.0.0
[LISEGA 3D Library & .MET Plugim for AutoCAD 2017 / R21 and higher)

Drawing options | L3D impaort options | Logging | Project

[] Change automatically to ModelSpace

[[] Zoom to placed support
[ Skip confirmation dialog for override existing support

[] Import interactive when position is zero in L3D file

LISEGA SE
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LIPART
Mit Hilfe dieses Befehls konnen Einzelbauteile aus dem LISEGA-Katalog in das 3D-Modell eingefligt

werden.

Place single LISEGA par

LISEGA type varable dimensions
[TYPE1] - Blocking position 0
(0..150)
E 375
(375 .. 525)

with type 71
Part n* O yes

111215

[ Insert part

LICAD
LICAD1
LICAD2
LICAD3
LICAD4

LICADS

Diese Befehle starten nach Abfrage der bendétigten Informationen in AutoCAD/Plant 3D immer das
Programm LICAD. Es wird nur eine Unterscheidung bzgl. der Vorauswahl der Konfiguration
vorgenommen.

L3DIMP

-L3DIMP
Diese beiden Befehle importieren LISEGA-Halterungen, die in Form von L3D-Dateien zur Verfiigung

stehen.

Der Befehl ,,L3DIMP“ 6ffnet einen ,Datei 6ffnen“-Dialog. Der ,-L3DIMP“ Befehl ist die
Kommandozeilenvariante des Befehls ,L3DIMP“ und fragt den Dateinamen in der Befehlszeile ab.

Es ist erforderlich, dass zuvor mit dem Programm LICAD eine Halterung erstellt, gespeichert und als L3D-
Datei exportiert wird. (Siehe Anhang — LICAD Erstellung einer Halterung, Export einer gespeicherten
Halterung als L3D-Datei)
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Anhang

AutoCAD Mentuerweiterung, Werkzeugkasten & Ribbon fiir das Plugin

Es steht damit der folgende Werkzeugkasten zur Verfligung

LISEGA 30 Tools

TL | TL DL TL DL EL| By P n
. - =5 = =h = = . v
LICAD LicadMod  LICADT LICAD2 LICADS LICAD4 LICADS  L3D-Dateieinlesen  Bauteil platzieren  Einstellungen

“f-
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Index
...L3DIMP Konfiguration
-...L.3DIMP L3D-Datei
...LISET LICAD
...PART LISEGA
2006 Menuerweiterung
2011 Ribbon
AutoCAD Systemvoraussetzungen
Einzelbauteil Werkzeugkasten
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